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Originalanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original

Oryginalna instrukcja
Оригинальная инструкция
Instrução original
Originalanvisning

Te
ch

n
is

ch
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
.

R
ig

h
ts

 t
o
 t

e
ch

n
ic

a
l m

o
d
ifi

ca
tio

n
s 

re
se

rv
e
d
.

To
u
t 

ch
a
n
g
e
m

e
n
t 

te
ch

n
iq

u
e
 r

é
se

rv
é
.

S
e
 r

e
se

rv
a
 e

l d
e
re

ch
o
 a

 r
e
a
liz

a
r 

m
o
d
ifi

ca
ci

o
n
e
s 

té
cn

ic
a
s

P
ra

w
o

 d
o

 z
m

ia
n

 t
e

ch
n

ic
zn

yc
h

 z
a

st
rz

e
żo

n
e

.
П

р
а

в
а

 н
а

 т
е
хн

и
ч
е

ск
и

е
 и

зм
е

н
е

н
и

я
 с

о
хр

а
н
я
ю

тс
я

M
o

d
ifi

ca
co

e
s 

té
cn

ic
a

s 
re

se
rv

a
d

a
s.

F
o

rb
e

h
o

ld
 f
o

r 
te

kn
is

ke
 æ

n
d

ri
n

g
e

r.

> 38 mm> 30 mm
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1x  62.600.65

1x 62.101.28 

Universalkonsole/Universal bracket

Für: / For: / Pour: / Por: / Dla: / Для: / Para: / For:

Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen. Auf ausreichende Länge 
der Schrauben achten!

Fastening material provided by customer. Pay attention to sufficient 
length of screws!

Für aufgesetzte Montage, Drehfenster einwärts öffnend.

For surfaced mounting, Side hung window inward opening.

Pour le montage en applique, Fenêtre ouverture à la française.

Para montaje en superficie,Ventana batiente con apertura interior.

Do montażu zewnętrznego, Okno rozwierne do wewnatrz.

Для накладного монтажа, Поворотное окно, открывание вовнутрь.

Para instalação com motor visível, Janela de batente, abertura interior.

For synlig montage, Indadgående sidehængt vindue.

2x  2mm

6x  4mm
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