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BSC TECHNOLOGY

TRAVERSENSCHLOSS TS 6000-P

Bestellbezeichnung: Traversenschloss TS 6000-P
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Kurzbeschreibung
Das Traversenschloss TS 6000-P dient dem Einsatz im RWA-Fall. Sobald auf den Gabelkopf Druck ausgelbt wird,
entriegelt das Traversenschloss automatisch den Entriegelungsbolzen. Durch Druckbeaufschlagung an Anschluss
»A“ wird ebenfalls das Traversenschloss entriegelt (zur Wartung der RWA-Anlage z. B.).

Beim wieder Einriegeln muss darauf geachtet werden, dass der Liftungszylinder oder Elektro-Motoréffner in
eingefahrener Stellung senkrecht hangt. In diesem Fall muss die Lichtkuppel nur leicht zugedriickt werden und die
Klappe ist wieder verriegelt.

Technische Daten

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C

Umweltklasse nach vdS 2579 Umweltklasse Il (-25 °C bis +110 °C)
Werkstoffe Aluminium, Niro

VdS-Anerkennungsnummer G 591018

Wartung keine

Zuhaltekraft max. 6000 N

Entriegelungskraft min. 280 N

Entriegelungsdruck ca. 4 bar

statischer/dynamischer Betriebsdruck 60 bar

Zubehor

Entriegelungsbolzen
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