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GEZE Funkprogramm

Kabelloses Ansteuern mit System – zuverlässig, komfortabel und sicher über Tastendruck

Funkfernbedienungen für die verschiedensten Anwendungen im täglichen Leben bedeuten Komfort. Senioren, gehbehinderten oder kör-
perlich schwachen Menschen schenken sie Lebensqualität, dem Pflegepersonal erleichtern sie die Arbeit. Sie entwickeln sich im Alltag des 
barrierefreien und altersgerechten Wohnens mehr und mehr zum Standard. 

Die kabellose Ansteuerung von Türen und Fenstern mit dem GEZE Funkprogramm macht einen Netzanschluss überflüssig. Dank kleinster 
Abmessungen der Funkmodule lassen sich diese problemlos im Antrieb oder einer Unterputzdose integrieren und können auch in den Flä-
chentaster direkt eingeklipst und kabellos auf Glas montiert werden. 

Das GEZE Funkprogramm ist sicher! Durch die Verschlüsselung der Funksignale über Rolling Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen 
können eingelernte Funksender nicht „geknackt“ werden. Jeder Sender wird individuell und sicher eingelernt, so dass eine falsche beziehungs-
weise unbefugte Funkansteuerung ausgeschlossen wird. Der Funksender hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Türen können über weite 
Distanzen auch durch Wände hindurch angesteuert werden. Der Funkempfänger verfügt über zwei Ausgänge. Auf jeden der beiden Ausgänge 
können individuelle Funkempfänger eingelernt und entsprechend des Anschlusses an die Steuerung auch unterschiedlich ausgewertet werden.  
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen DIP-Schalter verschiedene Betriebsarten zu wählen. Beispielsweise kann die Tür bei kurzem Tas-
tendruck nur geöffnet und bei längerem Tastendruck offen gehalten werden. Das Funkprogramm ist mit allen GEZE Tür- und Fensterantrieben 
kompatibel.

Anwendungsbereich •• Nachrüstungen ohne Kabelverlegung auch zusätzlich zu bestehenden Schaltern/Tastern
•• Montage ohne Netzanbindung, z.B. auf Glas
•• Kabelloses Ansteuern mit System – zuverlässig, komfortabel und sicher über Tastendruck
•• Kombinierte Ansteuerung von Türen und Fenstern mit einer Fernbedienung

WTH-1 Funkhandsender WTH-2 Funkhandsender WTH-4 Funkhandsender
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WTM Funksendemodul

WRM-230 Funkempfangsmodul

WRM-24 Funkempfangsmodul

WRM-230B Funkempfangsmodul im IP-54 
Gehäuse

WRM-24B Funkempfangsmodul im IP-54 
Gehäuse

WRB-5 Funkempfangsplatine

WTH-1
Funkhandsender

WTH-2
Funkhandsender 

WTH-4
Funkhandsender  

Spezifikation inkl. Wandhalterung      inkl. Wandhalterung       inkl. Wandhalterung        
Ausführung 1 Kanal         2 Kanal          4 Kanal           
Schutzart  IP 54            IP 54             IP 54              
Abmessungen   78 x 51 x 15 mm               78 x 51 x 15 mm 78 x 51 x 15 mm
Batterie 12 V, 45 mAh A235  12 V, 45 mAh A235              12 V, 45 mAh A235               
Batterielebenszyklus 10.000 Betätigungen                10.000 Betätigungen                 10.000 Betätigungen      

WTM
Funksendemodul

WRM -24
Funkempfangsmodul 

WRM -24B
Funkempfangsmodul

im IP-54 Gehäuse  

Spezifikation   
inkl. 3 Anschlusskabel
inkl. Schutzgehäuse

(einklipsbar in Flächentaster KFT)                 

2 Ausgänge,
Relaiskontakt 100 mA, 48 V          

2 Ausgänge,
Relaiskontakt 100 mA, 48 V     

Ausführung    Unterputz (UP) Aufputz (AP)
Schutzart     IP 20 IP 20 IP 54
Abmessungen      44 x 30 x 11 mm               52 x 47 x 23 mm                130 x 80 x 35 mm                 
Batterie       3 V, 150 mAh CR2032              
Batterielebenszyklus 50.000 Betätigungen    
Stromaufnahme 24 V, 12,5 mA im Standby  24 V, 12,5 mA im Standby   

WRM -230
Funkempfangsmodul

WRM -230B
Funkempfangsmodul

im IP-54 Gehäuse 

WRB-5
Funkempfangsplatine  

Spezifikation
2 Ausgänge,

Relaiskontakt 5A, 230V     
2 Ausgänge,

Relaiskontakt 5A, 230V      
2 Ausgänge, zum Aufstecken

auf die DCU-Steuerung       

Ausführung Unterputz (UP)        Aufputz (AP)         
Platine

(einklipsbar in Steuerung)          
Schutzart  IP 20 IP 54 
Abmessungen   52 x 47 x 23 mm   130 x 80 x 35 mm    44 x 27 x 10 mm     
Stromaufnahme 230 V, 3,9 mA im Standby      230 V, 5,6 mA im Standby       5 V, 6 mA im Standby        
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ECdrive
Slimdrive

Powerdrive

TSA
Slimdrive EMD ECturn  RWA Zentrale 

E 260   Fensterantrieb    

Impulssignal     
WRM-24,
WRM-24B         

WRM-24,
WRM-24B          

WRB-5             

Impuls- und Dauer-
signal      

WRM-24,
WRM-24B  

WRM-24,
WRM-24B            

WRB-5   

Totmannsignal       
WRM-24,
WRM-24B               

WRM-230,
WRM-230B                 

Selbsthaltesignal        
WRM-24,
WRM-24B                

WRM-230,
WRM-230B                  

Anwendungsbereich

Funksender
• Sendefrequenz 433,93 MHz
• Sichere Verschlüsselung der Funksignale über Rolling Code (ca. 74 Trillionen Codekombinationen)
• Funkreichweite bis zu 30 m im Gebäude
• LED Funktionsanzeige zur Batterie- und Sendekontrolle
• Universelle Einsetzbarkeit für Türen, Fenster und RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen), die in einem Systemkonzept einzeln, zusammen

oder in Gruppen kabellos angesteuert werden können

Funkempfänger
• Einfaches Einlernen der Funksender über Lerntaste mit akustischer Rückkopplung (bis zu 85 Funksender einlernbar)
• DIP-Schalter zur Betriebsartenwahl der Funkempfänger (Impulsbetrieb, Impuls- und Dauerbetrieb, Totmannbetrieb, Selbsthaltebetrieb)
• Kleinste Gehäuseabmessungen für integrierte Montage im Antrieb oder einer UP-Dose
• IP 54 Aufputzvariante für den geschützten Außenbetrieb
• 2 Ausgänge für individuelle Anschlussmöglichkeiten

Verwendungsmatrix Funkprogramm

GEZE Funkprogramm - Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id. Nr.

Funkhandsender
WTH-1 131209
WTH-2 131210
WTH-4 131211

Ersatzbatterie für Funkhandsender 131217
Funksendemodul WTM 131212
Ersatzbatterie für Funksendemodul 131218

Flächentaster KFT
weiß, Aufputz 114078
niro, Aufputz 114077

Rückplatte für Flächentaster KFT
weiß 131219
niro 131220

Flächentaster  LS990
Aufputz 128582

Unterputz 128583
Lüftertaster LTA24-AZ Unterputz 129393

Funkempfangsmodul
WRM-24 131213

WRM-230 131215

Funkempfangsmodul im IP-54 Gehäuse
WRM-24B 131214

WRM-230B 131216
Funkempfangsplatine WRB-5 135170




