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DAtenBLAtt: is010350 / 03-2014

Änderungen, etwaige satz- und Druckfehler vorbehalten.

schrAcK techniK gMBh

seybelgasse 13, A - 1230 Wien, teLeFon +43 1/866 85-0

e-MAiL info@schrack.at, internet www.schrack.at

KoMpetenz VerBinDet.

w Datenblatt / Datasheet:
Überspannungsableiter / overvoltage protective device 
serie Vartec, Moduleinsatz VgM (testklasse ii) / plug-in module VgM (testclass ii)  

w technische Daten / technical data
Max. Dauerspannung / max. continuous operating voltage 255Vac

nennableitstoßstrom / nominal discharge current (8/20) in 20kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom / max. discharge current (8/20) imax 40kA (8/20)

schutzpegel / protection level up ≤ 1,5kV

restspannung bei 5kA / residual voltage at 5kA (8/20) ures -

Folgestrom / follow current ifi 100Arms

Ansprechzeit / response time tA 100ns

thermische Abtrennung / thermal protection no

Vorsicherung / back-up fuse -

Kurtschlussfestigkeit / short circuit withstand current isccr -

geprüft nach / in accordance with iec/en 61643-11

gehäusematerial / housing material thermoplastic; 

extinguishing degree uL 94V-0

temperaturbereich / temperature range -40°c - +80°c*

Breite / dimensions (Din43880) 1te

Abmessungen / dimensions [mm] 17,7 x 61 x 47

gewicht / weight [g] 50

Montage / mounting series Vartec – Base VgM 

codierung Ja / yes

BeschreiBung/Description Best. nr./orDer no.

Moduleinsatz / plug-in module VgM-20 Vartec is010350


