Serie GT  Haftmagnete D-H=

G140/ GI 50/ G170

Leistungsmerkmale

»  Flr Brandschutztiren und Schiebetore » Turhaftmagnete mit hoher Haltekraft bei geringer Leistungsaufnahme

» Ansteuerung durch BMZ Uber D+H Brandabschlusszentralen méglich » Gegenplatten bilden das Gegenstlick zu den Haftmagneten

Technische Anderungen vorbehalten
©2018 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten

GT40R 18 70.400.00 Turhaftmagnet
Versorgung 24V DC /0,075 A
» Einsatz vorwiegend an Schiebetoren Haltekraft 300 N
» Integrierter Verpolungsschutz BxHxT 45x73 x 23 mm
Gewicht 0,25 kg
» Einfache Installation
» Boden-, Decken- oder Wandmontage
Typ Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten
GT 50 R 081 70.400.10 Turhaftmagnet
Versorgung 24V DC /0,063 A
»  Zur Uberbrickung gréRerer Abstande zwischen Haltekraft 490 N

Tar und Wand
\ BxHXT 70 x 70 x 65 mm

» Integrierter Verpolungsschutz Gewicht 0,56 kg

» Eingebauter Unterbrechertaster

» Boden-, Decken- oder Wandmontage

Typ Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten

GT 50 R 089 70.400.01 Turhaftmagnet
Versorgung 24V DC /0,063 A

» Drehbares Kopfteil Haltekraft 490 N

» Boden-, Decken- oder Wandmontage

|
»  Zur Uberbriickung nahezu aller Abstande zwischen ~ BXHxT 90 x 80 x 185 mm
Tur und Wand Gewicht 0,85 kg
» Integrierter Verpolungsschutz
» Eingebauter Unterbrechertaster
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Serie GT  Haftmagnete

Typ

GT70R2

Art.-Nr.

70.400.03

< >

Typ

GT40R5

Typ

GT50R5

Art.-Nr.

70.400.09

Art.-Nr.

70.400.04

Beschreibung

Turhaftmagnet

» Einsatz vorwiegend an Schiebetoren
» Integrierter Verpolungsschutz

» Boden-, Decken- oder Wandmontage

Beschreibung

Gefederte Gegenplatte

»  Far Thrhaftmagneten GT 40 R xxx
» Anschlag max. 5°
» Haftflache gegen Korrosion geschuitzt

» Montage an der Tur

Beschreibung

Gefederte Gegenplatte

»  Flr Tirhaftmagneten GT 50 R xxx
» Anschlag max. 5°
» Haftflache gegen Korrosion geschitzt

» Montage an der Tur

Technische Daten

D-H=

Versorgung 24V DC /0,063 A
Haltekraft 1372 N

BxHXT 75 x 75 x 40 mm
Gewicht 0,90 kg

Technische Daten

BxHXxT

50 x 50 x 18 mm

Gewicht

0,10 kg

Technische Daten

BXHXT

55 x 55 x 18 mm

Gewicht

0,10 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
©2018 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ

GT50R6

Art.-Nr.

70.400.08

Typ

GT50R7

Typ

GT70R7

Art.-Nr.

70.400.06

Art.-Nr.

70.400.07

Beschreibung Technische Daten

Gefederte Gegenplatte

55 x 55 x50 mm

0,15 kg

55 x 55 x 80 mm

0,30 kg

75 x 75 x 85 mm

BXxHXT
»  Fur Tirhaftmagneten GT 50 R xxx Gewicht
» Schwenkbereich +60°, einstell- und fixierbar
» Haftflache gegen Korrosion geschiitzt
» Montage an der Tur
Beschreibung Technische Daten
Teleskopanker mit Gegenplatte
BxHxT
»  Far Thrhaftmagneten GT 50 R xxx Gewicht
» Einsatz an schweren Tlren bzw. Schiebetoren
» Platte mittels eingebauter Feder gedampft
gelagert
» Anschlag max. 5°
» Montage an der Tur
Beschreibung Technische Daten
Teleskopanker mit Gegenplatte
BxHxT
»  Fir Ttrhaftmagnet GT 70 R 2 Gewicht

0,40 kg

» Einsatz an schweren Tlren bzw. Schiebetoren

» Platte mittels eingebauter Feder gedampft
gelagert

» Anschlag max. 5°

» Montage an der TUr

Stand 01/2018



