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BSC TECHNOLOGY

Die Montagehdhe der Schiene

Schlagscheibe Kurzbeschreibung
entspricht der Installation

Auf dem Kastenboden ist eine Montage-
schiene aufgeschraubt, in welche die

bendtigte  Stlckzahl ~ Gewindemuttern
zum Befestigen der Gerate eingeschoben
werden kann. In den Ecken des Kasten-
§ bodens sind  Befestigungsbohrungen
@ 6,5 mm vorgesehen. Bei Verwendung
als Unterputzkasten wird der dargestellte
LUnterputzrahmen® einschlieflich Linsen-
4 kopf-Blechschrauben 3,5 x 9,5 DIN 7973
@ Standard:  geliefert.
VIerkantSChloézgor:;: Die Glasscheibe fir das Sichtfenster ist
Zylinderverschiuss ~ C2- 1 mm stark und kann eingedriickt oder
Tp4ss eingeschlagen werden.
? (nach Aufpreis)
Z o Technische Daten
205 \/ . Kastenmafle
~ KastengroBe | i B[mm]
1 345 255
Unterputzrahmen 5 240 955
- 3 520 335
4 520 560
5 700 335
6 700 560
Tiefenausgleich
approx.8mm - Material Stahlblech, optional Niroblech
1.4301, lackiert mit Struktur-
N Voltton-Lack RAL 3000 (Feuerrot)
+
T min. Kasten-
) CO,-Flaschen ~ max. L mm groRe
] 18g = 145 1
7 33¢g ;g 210 1
. 140g 2 280 2
\/ 300g S 330 3
20g 162 1
Schlaghammer 25¢ 162 1
40g 181 1
/\ 55¢ 227 2
60 g 165 1
80g 297 2
— 48 |— 120¢g § 297 2
135g 2 174 1
f n 4 140g % 280 2
§ 3 641 175¢g 262 2
g |d = 300¢g 330 3
! 500 g 360 3
750 g 305 3
1000 g 382 3
1500 g 505 5/6
N 10
- o €0,-Flaschen und -Anschliisse
<
§ —siehe auch Kapitel 1, Seite 10, ,CO,-Fla-
o schen und Glaskolben“ und Preisliste Ka-
g pitel 1
%
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