
Allgemeine technische Daten:
1) Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit einer Schubstange aus Aluminium Ø22.
2) Interne Entstörung nach EN55011
3) Abschaltung in beiden Endlagen durch interne Endschalter
4) Elektronische Notabschaltung bei Überlast
5) Elektrische Parallelschaltung möglich (ACHTUNG: aber kein Gleichlauf)
6) Augenschraube Ø6, Ø8 (Standard) oder Ø10mm
7) Standardhübe 350, 550 und 750mm; Sonderlängen auf Anfrage
8) Hellgraue Silikon-Anschlussleitung Standardlänge 2.5m; andere Längen auf Anfrage
    -> bei Standardausführung: 2x2.5qmm / Mantel Ø ca. 9mm
    -> mit Option E und ES: 2x2.5qmm / 3x1.5qmm / Mantel Ø ca. 11mm
    -> mit Option TH: 2x2.5qmm / 5x1.5qmm / Mantel Ø ca. 11mm
    -> mit Option SY: 2x2.5qmm / 5x1.5qmm / Mantel Ø ca. 11mm

Mögliche Optionen:
1) OPTION KU, KS, KO und KM:
    Kabelanschluss am Gehäuse (siehe Maßzeichnung). Wird diese Option nicht angegeben wird Standardausführung KU ausgeführt.
    Die Option KU ist nicht in Verbindung mit alle Bodenausführungen möglich (siehe dazu die Matrix unter Punkt "2 Option: Diverse
    Bodenausführungen"). Kabelanschluss oben KO mit Option E, TH oder SY nicht möglich.
2) OPTION Diverse Bodenausführungen:
    Es ist möglich Motore auch mit Bodenaufhängungen auszuführen (siehe dazu das Optionsblatt "Aufhängungsvarianten").
    Welche Bodenausführungen mit welcher Kabelanschlussvariante kombinierbar ist entnehmen
    Sie bitte folgender Matrix:

3) OPTION Diverse Schubrohraufhängungen:
    Siehe dazu das Optionsblatt "Varianten Schubrohraufhängung"
4) OPTION RAL... (auf Anfrage):
    Es ist möglich das Motorgehäuse in einem RAL-Farbton zu lackieren. D.h. wird z.B. die
    Option "RAL3000" angegeben so wird das Motorgehäuse in RAL3000 (ROT) lackiert.
5) OPTION E und ES:
    Interne potentialfreie Endschalter (Option E=Öffner / Option ES=Schließer) für beide
    Endpositionen; Belastbarkeit 24VDC/1A (z.B. für Stellungsanzeige)
6) OPTION TH... (auf Anfrage):
    Eingebauter Thermokontakt der bei überschreiten einer bestimmten Temperatur anspricht.
    Folgende Ausführungen sind lieferbar:
    TH70Ö ... Ansprechtemperatur 70°C - Kontakt öffnet beim Ansprechen
    TH70S ... Ansprechtemperatur 70°C - Kontakt schließt beim Ansprechen
    TH93Ö ... Ansprechtemperatur 93°C - Kontakt öffnet beim Ansprechen
    TH93S ... Ansprechtemperatur 93°C - Kontakt schließt beim Anprechen
    Die Option TH... ist in Verbindung mit Option SY NICHT möglich. Da die Option nicht in Verbindung
    mit allen Bodenaufhängungsvarianten möglich ist, ist die Option TH nur auf Anfrage.
7) OPTION SY (auf Anfrage):
    Die Standardmotore können zwar elektrisch parallelgeschaltet werden, es können sich aus verschiedenen Faktoren (z.B. verschiedene
    Belastung, Spannungsabfall auf der Zuleitung etc.) Hubdifferenzen beim Lauf ergeben; d.h. es ist KEIN Gleichlauf möglich. Mit der
    Option SY in Verbindung mit einer Synchronsteuerung ist eine solche Gleichlaufregelung möglich.
8) OPTION Aufhängungsvarianten:
    D05/D07 ..............Schutzart IP54
    IP42 .................... Schutzart IP42 (Achtung: Die Gesamtlänge des Antriebes verlängert sich um 4mm!)
Bestellbezeichnung:
G(Typ) - (Hub) - (Augenschraube) - (Kabellänge) - (Optionen)
Legende:
Typ: Antriebstyp ausgewählt aus Antriebsliste
Hub: Antriebshub in [mm]
Augenschraube: Bohrungsdurchmesser der Augenschraube in [mm]. Anstelle der
Augenschraube kann auch eine andere Schubrohraufhängung angegeben werden
(siehe Optionsblatt "Varianten Schubrohraufhängung")
Kabellänge: Länge des Anschlusskabels in [m]
Optionen: Auflistung aller gewünschten Optionen
Bestellbeispiel: G40P - 750 - 8 - 2,5 - KS - E - RAL 3000

                                                                                                         Option KU       Option KS        Option KM       Option KO
Standardausführung
Option D (Deckel ohne Kabelabgang)
Option UØ6.1 (Bodenbohrung Ø6.1)
Option U M8 (Befeistigungsgewinde M8 im Boden)
Option U Ø10.2 (Bodenbohrung Ø10.2)
Option UF Ø8.2 (Bodenfensteraufhängung Ø8.2)

Ausführung Option KO: Ausführung KU (Standard)
und Option KS:

Ausführung mit Option KM:

Option KO
Anschlusskabel oben

Option KS
Anschlusskabel

seitlich

Standardausführung KU
Anschlusskabel unten

Option KM
Anschlusskabel

seitlich

Innensechskant 4mm

Innensechskant 4mm



Allgemeine technische Daten:

Technische Daten Antriebstypen G40X:

Technische Daten Antriebstypen G60X:

Technische Daten Antriebstypen G80X:

1) ACHTUNG: Nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet!

2) Der maximale Hub bei Vollast ist der Hub, den der Antrieb mit Vollast ausfahren kann, ohne das die Spindel
    ausknickt! Für größere Hübe muss die Schubkraft abnehmen. Entsprechende Kraft-Hub Diagramme werden
    von uns auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

3) Die Standsicherheit ist die maximale Zugkraft, die am eingefahrenen Schubrohr
    auftreten darf. (Verriegelungskraft = Zuhaltekraft)

4) Entweder unter Last ausfahrend und lastunterstützend einfahrend, oder unter Last
    einfahrend und lastunterstützend ausfahrend.

5) Bei unterer Aufhängung (Bodenaufhängung)
    reduziert sich die Standsicherheit auf 2500N!

Anschlussschema Standardausführung (mit/ohne Option TH)
OPTION TH: Im Antrieb integrierter Thermokontakt

Anschlussschema mit Option E (mit/ohne Option TH)
OPTION E: Antrieb mit potentialfreie Öffnerkontakte für beide Endpositionen
OPTION TH: Im Antrieb integrierter Thermokontakt

Anschlussschema mit Option ES (mit/ohne Option TH)
OPTION ES: Antrieb mit potentialfreie Schließerkontakte für beide Endpositionen
OPTION TH: Im Antrieb integrierter Thermokontakt

Anschlussschema mit Option SY
OPTION SY: Antrieb mit Steuerleitungen für Synchronsteuerung Typ SYN

Adern 1-5 sind Steuer-
leitungen für die anzu-
schließende Synchron-
steuerung Type SYN.

Für den elektrischen Anschluss
der Antriebe siehe die technische
Dokumentation der Synchron-
steuerung Typ SYN.

(gezeichnet Stellung eingefahren "ZU")

(gezeichnet Stellung eingefahren "ZU")
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