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VDE

Homematic IP ist die einzige Smart-Home-Lösung, bei der die Protokoll-,

IT- und Datensicherheit vom VDE zertifiziert wurden. Dies gilt sowohl für

die Homematic IP Funkösung als auch für Homematic IP Wired.

Dementsprechend gibt es verschiedene Ausführungen des Siegels,

jeweils in DE, EN und FR:

- Homematic IP

- Homematic IP Funkprotokoll

- Homematic IP Access Point

- Homematic IP Wired Access Point

- Homematic IP kabelgebundenes Protokoll

- Homematic IP Backend

- Homematic IP Android App

- Homematic IP iOS App

Diese dürfen bis 09/2020 eingesetzt werden.

Aktuelle Zertifizierungen und Siegel – Teil 1
Homematic IP – VDE

Regeln für den Einsatz

Grundsätzlich steht das Siegel „Homematic IP“ im Fokus. Wenn es

die Darstellung erlaubt oder ein anderes Siegel besser passt, kann bei

Siegelausführung und -menge variiert werden.

Beim Homematic IP Starter Set Heizen – easy connect (Artikel
153413A0) ist die Abbildung der VDE-Siegel nicht gestattet.

VDE-Siegel dürfen in der unveränderten Form bei allgemeinen
Systemdarstellungen, Homematic IP Starter Sets und dem Homematic
IP Access Point (Artikel 140887A0) eingesetzt werden.

Wenn Homematic IP Geräte ohne Access Point dargestellt werden, ist
eine Disclaimer-Variante einzusetzen:

Diese stehen für die Ausführungen „Homematic IP“, „Homematic IP 
Funkprotokoll“ und „Homematic IP Wired Access Point“ zur Verfügung,
ebenfalls in DE, EN und FR.

Merke: 
Der Disclaimer kann entfallen, sofern mindestens der Access 
Point oder ein Starter Set inkl. Access Point abgebildet werden.

…
Gültig bis 
09/2020
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Stiftung Warentest

Mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat – kompakt hat nach

Testsiegen in den Jahren 2008 und 2017 erneut ein Heizkörperthermostat 

von eQ-3 die Bestnote erreicht. Der Thermostat liefert unter anderem bei

der Temperaturregulierung während des Lüftens beste Ergebnisse.

Das Siegel ist zwei Jahre gültig und darf bis 31.07.2021
für Artikel 151239A0 eingesetzt werden.

Aktuelle Zertifizierungen und Siegel – Teil 2
Homematic IP – Stiftung Warentest

Der Homematic IP Rauchwarnmelder „warnt verlässlich und punktet

mit einer datensparsamen App“. Der erreichte erste Platz unter den

Smart-Home-Rauchmeldern ist bereits der dritte Testsieg bei der

Stiftung Warentest innerhalb eines Jahres. 

Das Siegel ist drei Jahre gültig (inkl. Verlängerung) und darf bis 
04.01.2021 für die Artikel 142685A0 (Rauchwarnmelder mit Q-Label) 
und 150788A0 (Starter Set Rauchwarnmelder) eingesetzt werden.

Gültig bis 
31.07.21

Gültig bis 
04.01.21

Merke: 
Die Siegel müssen immer so groß dargestellt werden, dass die Lizenznummer am rechten Rand des Siegels 
min. der Schriftgröße 6pt entspricht. 
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AV-TEST

Zum vierten Mal infolge zertifiziert das Institut AV-TEST Homematic IP als

sichere und datenschutzfreundliche Smart-Home-Lösung. Dabei bestätigt

das Institut, dass Homematic IP vor Angriffen von außen sicher ist und

einen umfassenden Schutz der Nutzerdaten bietet.

Das Siegel steht in DE, EN und FR zur Verfügung:

Diese dürfen bis 03/2021 eingesetzt werden.

Beim Homematic IP Starter Set Heizen – easy connect (Artikel
153413A0) ist die Abbildung des AV-TEST-Siegels nicht gestattet.

Aktuelle Zertifizierungen und Siegel – Teil 3
Homematic IP – AV-TEST und Computer BILD Lesertest-Siegel

Computer BILD Lesertest-Siegel

Das Set Sicherheit – BILD-Edition wurde im Sommer 2019 bei einem

Lesertest der Computer BILD von 20 Lesern bewertet. Das Ergebnis: 

4 ½ von 5 möglichen Punkten. Besonders gelobt wurden die leichte

Installation und die einfache Handhabung.

Das Siegel darf zeitlich uneingeschränkt in Kombination mit dem
“Homematic IP Set Sicherheit – BILD-Edition” (Artikel 154593A0)
eingesetzt werden. Empfohlen werden ca. 2 Jahre.

Gültig bis 
03/2021
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Folgende Siegel dürfen nicht mehr 
eingesetzt werden:
Alle alten AV-TEST und VDE-Siegel aus den Vorjahren, zum Beispiel:

Ungültige Zertifizierungen und Siegel – Teil 1
Homematic IP

Das Stiftung Warentest Testsieger-Siegel sowie das Vergleichstest-

Siegel der CHIP zum Homematic IP Heizkörperthermostat

(Artikel 140280A0):

Das ESCRYPT-Siegel (Kommunikations-/Funk-Sicherheit):
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Folgende Siegel dürfen nicht mehr 
eingesetzt werden:

Ungültige Zertifizierungen und Siegel – Teil 2
Eqiva

Die VDE-Siegel zum Eqiva Bluetooth Smart Türschlossantrieb (gilt für

DE und EN):

Stiftung Warentest

Der Bluetooth Smart Heizkörperthermostat von Eqiva/eQ-3 wurde im 

Januar 2017 bei einem Test der Stiftung Warentest mit der Bestnote 

ausgezeichnet.

Das Siegel war drei Jahre gültig (inkl. Verlängerung um ein Jahr) und 
durfte bis zum 20.12.2019 für Artikel 141771E0 eingesetzt werden.
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