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PRODUKTMERKMALE FTA600

Fir kontrollierte natdrliche Luftung, RWA und ferralux® NRWG nach EN12101-2

Ausftihrung:
= R —mit Rolle - Klapphebel 6ffnet tber die Rolle zur Nachstromung auf 90°
= DF — mit Anlenkhebel zum Offnen/SchlieBen von einwarts éffnenden Drehfenstern auf 90°

= GF — mit Gleitschiene zum Offnen/SchlieBen von auswarts 6ffnenden Drehfenstern auf 90°

Offnungzeit von ca. 45 s fur ca. 90° Offnungswinkel

Programmierbarer potenzialfreier Kontakt, ,Endlage” oder ,Offnen”

Robuste korrosionsbestandige Ausfiihrung

Montagefreundliche Befestigung tber Bohrungen in den Gehduseendstticken

Pogrammierbare Parameter der intelligenten S12 Regelelektronik

u Synchronisierter Mehrfachbetrieb und Folgesteuerung von max. 4 Antrieben
= Softanlauf und Softabschaltung in den Endlagen

= Offnungswinkel, SchlieBkraft, Geschwindigkeit einstellbar

= Reversierung bei Uberlastabschaltung wahrend des SchlieBvorgangs

Integrierte Steckerlésung

Geeignet fur den Betrieb mit M-COM zur automatischen Konfiguration von Synchronlauf und Folgesteuerungen

Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.
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MONTAGEMOGLICHKEITEN FTA au mﬁ"erl

Drehfltgel (FTA600 DF/GF)

10

Bodentiefe-Fenster (FTA600 R)

ooy

Dach-Kippflugel (FTA600 GF)

4

Lichtkuppel (FTA600 GF)
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aumﬁ"er. FTA600 DF 512 24V DC

= Anwendung: Luftung, RWA, ferralux®-NRWG

® Hauptsachlich zum Offnen/SchlieBen von einwarts 6ffnenden Drehfligeln auf 90°

® |ntegrierte intelligente Regelelektronik S12

m Programmierbarer Rickmeldekontakt

m Einheitliche Steckerlésung fur alle AumoLLer-Kettenantriebe und AumiLLer-Klapphebelantriebe

Optionen

m Programmierung von Sonderfunktionen

= M-COM zur automatischen Konfiguration von Synchronlauf und Folgesteuerungen mit
Verriegelungsantrieben (S3 / S12) in Antriebs-Verbundsystemen

= Diverse objektspezifische Programmierungen

| TECHNISCHEDATEN
Bemessungsspannung 24V DC (19V ... 28V)
Bemessungsstrom 1,0A
Abschaltstrom 1,4 A
Bemessungsaufnahme 20 W
o Einschaltdauer 5 Zyklen (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
é _ Schutzart IP 32
‘:E E Umgebungstemperatur -5°C ... +60 °C
'aé Drehmoment AUF (max.) 215 Nm (~600 N)
©
x Drehmoment ZU (max.) 215 Nm (~600 N)
Zuhaltekraft 3000 N (befestigungsabhangig)
Hebel Aluminium (RAL9006)
Anschlusskabel Halogenfrei, grau 5x 0,5 mm2, ~3 m
e ienant Kesss00m Deassaom
Offnungswinkel (Hebel) 0 —93 DEG (+ 5%)
Gesamtlange 421 mm
Potenzialfreier Kontakt max. 24VDC / 0,5A programmierbar
Emissions-Schalldruckpegel <70 dB (A)
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FTA600 DF $12 24V DC aumﬁ"erl

0°-93" 421 FTA600 DF S12 24V E6/C-0 1 524145
K103 Konsolensatz FTA600 DF 524172

Lackierung Antriebsgehduse in RAL-Farben

Lackierpauschale 516030
1- 20 516004
bei Bestellung von: 21 50 216004
51-100 516004
ab 101 516004

Programmierung Mikroprozessor S12
Hubverkurzung elektronisch 24V S12 1 524190
Programmierung Antriebe 24V/230V S12 524180

_-_—

M-COM Konfigurationsmodul fur Antriebs-Verbundsysteme 524177

OPTIONALES ZUBEHOR

d

M-COM Anwendung Art.-Nr. 524177

Konfigurationsmodul zur Schutzart: IP30
automatischen Konfiguration und GUMmiummantelt
Uberwachung von max. 4 Offner-/ gmgebungstemperatur:

2 Verriegelungsantrieben in °C ... +70°C
Ausfiihrung S12 /53 in Antriebs- Abmessungen:
Verbundsystemen 45x 17 x 6 mm
Anschlussadern:
Bemessungsspannung: 3 Al 015 mme s 50 [
24V DC(19V ... 28V) Merkmal/Ausstattung
Stromverbrauch: <12 mA Bestiickte Leiterplatte mit
Antriebsart: 512 Anschlussadern zum Einbau

in bauseitige Anschlussdose

Aumirer-Click Steckerlésung A_umij_u._ER-CIick Steckerlésung: MerkrrllaI/Auss'Eattung
Einheitliche  Stecker-Losung ftr e  Flexible Kabellange
alle AumoLLer Kettenantriebe und e  Verbindung mehrerer

AumiLLer Klapphebel-Antriebe. Antriebe

o Verdrehsicherer Stecker
Bemessungsspannung: o Rasthaken verhindern
24V DC (19V ... 28V) ein Abziehen des
Anschlusskabel: Steckers unter Zug
halogenfrei, grau 5x 0,5 mm? e Zugentlastung durch
Klemmen: Verschrauben der Ge-
bis 1,5 mm? - 5 Stiick hausehalften nach

DIN EN 60335-1

3 m Kabelldnge - 24 V DC Art.-Nr. 501251
5 m Kabelldnge - 24 V DC Art.-Nr. 501252
10 m Kabellange - 24 V DC Art.-Nr. 501253
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alu mu"er. ZUBEHOR FTA600 DF

ZUBEHOR

K103 Anwendung Art.-Nr. 524172
Aufliegende Montage am Werkstoff/Oberflache
Blendrahmen der NebenschlieB-  Aluminium (E6/C-0)
kante einwarts 6ffnender Dreh- Merkmal/Ausstattung
fltgel. 1x Winkel 50x40x422
Winkel 422 mm zur Montage des  (t =4) mm
FTA600-DF am Rahmen. 1x Flugelbock F1

Flugelbock F1 zur Befestigung am  1x Anschlusszubehor
Fligel und Aufnahme des Anlenk-  Belastung

hebels mit Einstellmdglichkeit zum  max. 600 N
Ausgleich des Fltigeltberschlags.

KONSOLEN
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Konsolen lackiert/pulverbeschichtet in RAL-Farben

Lackierpauschale 516030
1-20 516031
21-50 516031

bei Bestellung von:
51-100 516031
ab 101 516031
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