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Symbole und Darstellungsmittel ECturn

1.1

1.2

Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschdden zu warnen.
» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
» Befolgen Sie alle MaBnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol Warnwort Bedeutung

Gefahren fiir Personen.
A GEFAHR Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Gefahren fiir Personen.
A WARNUNG Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren.

Weitere Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders
herausgestellt.

Symbol  Bedeutung
0 bedeutet ,Wichtiger Hinweis”

bedeutet ,Zusatzliche Information”

> Symbol fiir eine Handlung: Hier miissen Sie etwas tun.
» Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

DIN 18650 konform zu DIN 18650 / EN 16005
EN 16005

M nicht konform zu DIN 18650 / EN 16005
E Batterien und Akkus nicht in den Hausm{ll werfen

Giiltigkeit
Gliltig fur Gerate ab

= Hardware: DCU700, Rev B
= Software: DCU7,V 1.0

Produkthaftung

Gemal3 der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers fiir seine Produkte sind die in dieser
Broschiire enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemaBe Verwendung,
Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations-und Instruktionspflichten) zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.
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4 Hinweise
4.1  Wichtige Sicherheitsanweisungen

Fir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten.

Diese Anweisungen sind aufzubewahren.

©  Nur Fachkréfte, die von GEZE autorisiert sind, diirfen Montage, Inbetriebnahme und Wartung durchftihren.

s Eigenméchtige Veranderungen an der Anlage schlieen jede Haftung von GEZE fiir resultierende Schaden
aus.

= Bei Kombination mit Fremdfabrikaten tibernimmt GEZE keine Gewdhrleistung. Auch fiir Reparatur- und
Wartungsarbeiten nur GEZE Originalteile verwenden.

= Bei Glasfligeln Sicherheitsaufkleber anbringen, Mat. Nr. 081476.

= Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist vor Inbetriebnahme der Tiiranlage die Sicherheitsanalyse
durchzufiihren und die Turanlage gemaf der CE- Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG folgendermafen zu
kennzeichnen:

» In das Typenschild die Klassifizierung nach DIN 18650-1 eintragen und Typenschild so am Antrieb anbringen,
dass es lesbar ist.

@ Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und landerspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere:
o Arbeitsstattenrichtlinie ASR A1.7 Tiren und Tore
@ EN 16005:2013-01 ,Kraftbetéatigte Turen - Nutzungssicherheit - Anforderungen und Prifverfahren”

DIN'18650 = DIN 18650, Teil 1 und Teil 2 ,Automatische Tiirsysteme”

EN16005 o vpE 0100, Teil 610 ,Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V*
@ DIN EN 60335-2-103 ,Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke, besondere
Anforderungen fiir Antriebe, flr Tore, Tiren und Fenster”
o Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere BGV A1 (VBGT1) ,Allgemeine Vorschriften”
BGV A3 (VBG4) ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”
4.2 Montagehinweise

» Die zur Versorgung der Peripherie maximal zuldssige Gesamtstromentnahme beachten (max. 0,6 A).
Der Antrieb ist ausschlieBlich fiir den Einsatz in trockenen Raumen bestimmt.

o

Nur die im Kabelplan angegebenen Kabel verwenden.

Fir Litzen grundsatzlich isolierte Aderendhiilsen verwenden.

Nicht benutzte Adern isolieren.

Lose antriebsinterne Kabel mit Kabelbindern sichern.

Nach Netzwiederkehr besteht die Gefahr, dass ein nicht geschlossener Tuirfligel beim Initialisieren zu weit 6ffnet
und gegen ein Hindernis fahrt. GEZE empfiehlt einen Anschlagpuffer in der Offenlage zu montieren.

T vYVYVYY

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

» Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage die Spannungszufuhr (Netz und Akku) unterbrechen und die Span-
nungsfreiheit priifen. Bei Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ist die Anlage auch
bei netzseitiger Freischaltung unter Spannung.

44

Den Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.

Den Schwenkbereich langer Anlagenteile beachten.

Die Haube/Antriebsverkleidungen gegen Herunterfallen sichern.

Verletzungsgefahr bei gedffnetem Antrieb durch bewegte Teile (Einziehen von Haaren, Kleidungsstiicken, ...).
Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Stof3-, Scher- und Einzugstellen.

s Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten im Antrieb.

s Verletzungsgefahr durch Glasbruch.

ocvwvy

o

Prifen der montierten Anlage

» Die MaBBnahmen zur Absicherung bzw. Vermeidung von Quetsch-, Stof3-, Scher- und Einzugstellen priifen.
» Die Funktion der Anwesenheitssensoren und Bewegungsmelder priifen.
» Die Schutzleiterverbindung zu allen beriihrbaren Metallteilen priifen.
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4.5

Entsorgung der TUranlage

o Die Tiiranlage besteht aus Materialien, die der Wiederverwertung zugefiihrt werden sollten.
Dazu sind die Einzelkomponenten entsprechend ihrer Materialart zu sortieren:

o Eisen

o Kunststoff

o Elektronikteile
o Kabel

» Die genannten Teile bei der kommunalen Sammelstelle abgeben oder durch ein Schrottverwertungsunter-

nehmen entsorgen lassen

o Akkumulatoren und Batterien enthalten Schadstoffe und Schwermetalle.

» Akkumulatoren und Altbatterien bei der kommunalen Sammelstelle oder im Handel abgeben.

Informationen zum Batteriegesetz:

(Anwendbar in Deutschland und in allen weiteren Landern der Europaischen Union, sowie in anderen europai-
schen Landern, in Verbindung mit den ldndereigenen Bestimmungen eines separaten Altbatterie-Riicknahme-

systems.)

Nach dem Batteriegesetz sind wir verpflichtet, Sie im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akku-
mulatoren bzw. im Zusammenhang mit der Lieferung von Geraten, die Batterien oder Akkumulatoren enthalten,
auf Folgendes hinzuweisen: Akkumulatoren und Batterien diirfen nicht in den Hausmdill. Die Entsorgung im
Hausmill ist laut Batteriegesetz ausdriicklich verboten. Als Endverbraucher sind Sie zur Riickgabe gebrauchter
Batterien und Akkumulatoren gesetzlich verpflichtet. Bitte entsorgen Sie Altbatterien und Akkumulatoren an
einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel.
Von uns erhaltene Akkumulatoren und Batterien kdnnen Sie nach Gebrauch per Post an uns zuriicksenden. Die
Adresse lautet: GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Voster-Str. 21-29, 71229 Leonberg.

4.6

Abkdrzungen

Aderfarben

BN braun GN grin
BK  schwarz GY grau
BU blau YE gelb

Anschliisse, Klemmen und Stecker

OG orange
PK  rosa
RD rot

Kontaktgeber Berechtigt
Leuchtdiode

MOD BS Module Bandseite

matik MOD BGS Module Bandgegenseite

AC Wechselspannung KB
AKKU  Akku LED
AU Betriebsart Auto-
BS Bandseite
BGS Bandgegenseite NA
DC Gleichspannung NT
DCU Tursteuerung OF
DO Betriebsart Dauer- PA
offen
BUZZER Summer PE
DPS Displayprogramm-
schalter PROG
FK Funkkanal RS485
GND  Bezugspotenzial
IGM Inkrementalgeber SCR
am Motor SIO
K Kontaktgeber
Sonstige

BS  Bandseite
BGS Bandgegenseite

MOTOR  Antriebsmotor

Betriebsart Nacht
Netzteil

Betriebsart Aus
Parametrierbarer Aus-
gang

Parametrierbarer Ein-
gang
Programmieranschluss
Serielle Schnittstelle zur
lokalen Kommunikation
Schirm
Sicherheitssensor zur
Uberwachung des Off-
nens

SIS

K

TOE
TPS
ST

24V

24VKB

tarkis
violett

WH  weils

Sicherheitssensor zur
Uberwachung des Schlie-
Bens

Turlbergangskabel
Turoffner
Tastenprogrammschalter
Signal zum Testen der
Sicherheitssensoren
Versorgungsspannung fur
externe Gerate

24V fur Kontaktgeber
Berechtigt, Akku gepuffert

24VSENS Versorgungsspannung fur

Sensoren; ausgeschaltet in
den Betriebsarten OF, NA,
und DO

24VTOE 24V flr Turoffner
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Anschlussklemmen

5 Anschlussklemmen

DCU700

RS485
[41] RS485-8B
42| RS485-A
12 | 24v
L' | aND
PE_

E —51 PE1
12| 24v
|1 | GND
K

I_:_; K
| 4 | 24VSENS
L' ] GND

RS485

<
~

SHLD

RS485-B
RS485-A

EIIEEI
> 0

4
(G}

TST
24VSENS
GND

SIS

PA1B —
PATA —//
24VTOE
GND

TST
24VSENS
GND
N[¢)

KB
24VKB
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6 Sicherheitssensor Offnen und Schlieen

o BeiDetektion ist der Ausgang der Sensoren offen (am Eingang SIS bzw. SIO liegt GND).
» Funktion und korrekte Einstellung der Sensoren bei Inbetriebnahme und Service prifen.

6.1  Sicherheitssensor GC 338

DIN 18650
EN 16005

s Montageanleitung GC 338 beachten,
Mat. Nr. 142272

s GC 338 Interface, Mat. Nr. 143072

@ GC 338 Sendermodul, Mat. Nr. 143060

@ GC 338 Empfangsmodul, Mat. Nr. 143071

o Zubehor zur Einstellung des Lichtvorhangs: @
Spotfinder, Mat. Nr. 112321

DIP-Schalter am Interface einstellen
» DIP 3 (Signal) auf ON (TST) r S

» DIP1, DIP2, DIP4 und DIP5 je nach Montageart
und Umgebungsbedingungen (siehe
Montage- und Betriebsanleitung GC 338)

o Zum Lernen der Sensorleiste GC 338
Kapitel 19.5, ,Inbetriebnahme des Antriebs mit @
GC 338" beachten. E

S

Bandgegenseite (SchlieRRen) L

Bandseite (Offnen) 100mA
GC 338 Interfacemodul
Zweite Sensorleiste; entfallt bei ,SchlieBen Uber- SIGNAL |1

M w N —

wachen” bzw. bei ,Offnen tberwachen” 24V

TK TUrUbergang bei Kopfmontage |
E Empfanger
S Sender GND
SIS

SIO

wl »| WEN

EEREE

4]
«n

o o
T S

6.1.1  Offnen und SchlieRen Uberwachen

» Parameter einstellen:
@ 13 5L (Sicherheit SchlieBen) auf & / fur SIS oder auf & 2 fur SIS und K.
o 1450 (Sicherheit Offnen) auf & { fiir ,SI0”.
o 15 k£ (Testung) auf & / fur ,Testung mit 24V".

HERE

SIO

GND
24VSENS
TST

SIS

GND
24VSENS
TST
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Sicherheitssensor Offnen und SchlieBen

6.1.2

Offnen Uberwachen

o Sensor zur Uberwachung des Offnens der Tiir.
» Auf der Bandseite des Turblatts montieren.

Anschluss des Sensors GC 338 wie bei ,Offnen und SchlieBen”, jedoch entfillt die zweite Sensorleiste (S und E).

= Bei Aktivierung des SIO wihrend des Offnens stoppt die Tiir.
o Der Offnungswinkel fiir die Wandausblendung des SIO wird wihrend des Lernvorgangs von der Steuerung
eingelernt, falls der Sensor beim Offnen der Tiir ein Hindernis erfasst.
> Parameter einstellen:
o 13 5L (Sicherheit Schlieen) auf & & fur , Kein SIS".
o 1450 (Sicherheit Offnen) auf & / fiir ,SI0".
o 15 E£E (Testung) auf & { fir , Testung mit 24V*,

Schlieen Uberwachen

o Sensor zur Uberwachung des SchlieBens der Tiir.
» Auf der Bandgegenseite des Tirblatts montieren.

Anschluss des Sensors GC 338 wie bei ,Offnen und SchlieBen”, jedoch entféllt die zweite Sensorleiste (S und E)

6.2

o Bei Aktivierung des SIS wahrend des SchlieBens reversiert die Tir und 6ffnet wieder.

o Der SIS ist auch als Ansteuersensor K parametrierbar, so dass der Antrieb auch in der Schlie8lage durch den SIS
angesteuert werden kann.

» Parameter einstellen:

e 13 5L (Sicherheit SchlieBen) auf &/ fur ,SIS” oder auf &2 fir SIS und K"

o 1450 (Sicherheit Offnen) auf 44 fiir ,Kein SIO”

o 15 £E£ (Testung) auf & / fir ,Testung mit 24V“,

Sicherheitssensor GC 334

DIN 18650
EN 16005

@ GC 334 Modul, Mat. Nr. 126410

= Montageanleitung beachten, Mat. Nr. 126832

o Zur Einstellung der Sensoren GC 334 Kapitel 4.1,Wichtige Sicherheitsanweisungen” beachten.

& Zubehor:
o Interface GC 334, Mat. Nr. 128306 (zur Verwendung bei bauseitig vorhandenem Kabeliibergang)
o Spotfinder, Mat. Nr. 112321 (zur Einstellung des Sensors)



Sicherheitssensor Offnen und SchlieRen ECturn
6.21  Offnen und Schlieen Uberwachen
» Parameter einstellen:
o 13 5L (Sicherheit SchlieBen) auf & / fur ,SIS” oder auf & £ fur SIS und K.
o 1450 (Sicherheit Offnen) auf & / fiir ,SI0”.
o 15 £E (Testung) auf & 2 fur , Testung mit GND”
Konfiguration der GC 334 Module auf der
= Bandseite: DIP1 = ON
= Bandgegenseite: DIP1= OFF
@] (1) oder (2 0 (1) oder (2
[ SIO1 [ SI0
. GN — 1 ———
- T 13| slo 60mA - 4 —113 | slo
60mA BN - L~ | L~
IV i —¢ 1| GND + 3| & 1| GND
o T —e 4 | 24VSENS — 4 | 24VSENS
o —o| TsT [ 2 10 T
PK - L —
T R SI T—— || SIS
1 ! 1
TR 11| sis 1] D sis
TEST | RD 1] GNP TEST L
+ T 4 | 24VSENS + 5 o
@ 10 | TST @ @
1 Bandgegenseite (Schliel3en)
2 Bandseite (Offnen)
3 Turdbergang bei Kopfmontage
4 Zweite Sensorleiste entfallt bei ,Offnen Uberwachen” bzw. ,SchlieRen Uberwachen”
5 Interface GC 334
6.2.2  Offnen Uberwachen
o Sensor zur Uberwachung des Offnens der Tir.
» Auf der Bandseite des Turblatts montieren.
Anschluss des Sensors GC 334 wie bei ,Offnen und SchlieBen”, jedoch entfillt die zweite Sensorleiste.
o Bei Aktivierung des SIO wihrend des Offnens stoppt die Tir.
o Der Offnungswinkel fiir die Wandausblendung des SIO wird wihrend des Lernvorgangs von der Steuerung
eingelernt, falls der Sensor beim Offnen der Tiir ein Hindernis erfasst.
» Parameter einstellen:
o 13 5L (Sicherheit SchlieBen) auf & & fir ,Kein SIS
o 14 50 (Sicherheit Offnen) auf & { fiir ,SI0".
o 15 £E (Testung) auf &2 fur , Testung mit GND”
6.2.3  Schlieen Uberwachen
o Sensor zur Uberwachung des SchlieBens der Tiir.
» Auf der Bandgegenseite des Tlrblatts montieren.
Anschluss des Sensors GC 334 wie bei ,Offnen und SchlieBen”, jedoch entfillt die zweite Sensorleiste.
@ Bei Aktivierung des SIS wahrend des SchlieBens reversiert die Tlr und 6ffnet wieder.
o Der SIS ist auch als Ansteuersensor K parametrierbar, so dass der Antrieb auch in der SchlieBlage durch den SIS
angesteuert werden kann.
» Parameter einstellen:
o 13 5L (Sicherheit SchlieBen) auf £/ fir ,SIS” oder auf &2 fir SIS und K”.
o 14 5 (Sicherheit Offnen) auf &4 fiir ,Kein SIO”.
o 15 £E (Testung) auf & 2 fir , Testung mit GND”
10 [GEZE]



ECturn

Sicherheitssensor Offnen und SchlieBen

6.3

6.3.1

Sicherheitssensor GC 335

DIN 18650
EN 16005

vvyyvyy

GC 335 Mastermodul, Mat. Nr. 128074

GC 335 Erweiterungskit (Slavemodul mit Zubehor), Mat. Nr. 128072

Montageanleitung beachten

Zubehor:

e GC 332 Adapter, Mat. Nr. 124035

o Spotfinder, Mat. Nr. 112321

Zur Einstellung des Erfassungsfelds Prifkdrper verwenden, Mat. Nr. 120190

Mastermodul immer in Bandnahe montieren, Verbindung mit Antriebssteuerung erfolgt am Mastermodul.
Max. 7 Stlick Slavemodule an ein Mastermodul anschlie3en.

Am letzten Slavemodul bzw. am Mastermodul (falls keine Slavemodule angeschlossen sind) die Konfigurati-
onsbricke auftrennen.

Offnen und SchlieRen tiberwachen

>

Parameter einstellen:

o 13 5L (Sicherheit Schlieen) auf die gewlinschte Funktion setzen.
o 14 53 (Sicherheit Offnen) auf & ! fiir ,SIO” setzen.

o 15 k£ (Testung) auf & / fur ,Testung mit 24V” setzen.

I GC335
Slaves
i

1| WH
60mA -
2| BN
+ q
3| GY
4| GN
5 PK
—_—
6| YE GC335 Master
Test g——\] B8GS
G(C332
Adapter I_ 5 N
s _&_ 1] SIS
~ ® (1] ano
3
S S 4| 2avsens
4
| & TST
+6 Q
’ |_-®-
|_/|,—8Q- o sio
—9& 13| Slo
1 GND
Test 10
I 4 24VSENS
10| TST
60mA 1 WH g§335 Master
2 BN
+9
3 GY
4 GN
5 PK
6 YE
Test 9
L GC335
I Slaves

(GEZE] 1
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6.3.2 Offnen Uberwachen

» Parameter einstellen: T GC335
o 13 5L (Sicherheit Schlieen) auf &4 fur ,kein SIS” T Slaves T« s10
setzen. o —
o 14 58 (Sicherheit Offnen) auf & ! fiir ,SIO” setzen. 60mA Ny 13] sIO

o 15 k£ (Testung) auf & [ fur ,Testung mit 24V" *2 _T NS 1| aND
= 4| 24VSENS

setzen.
4
T B

5

W\
6
Test _’&‘_
GC335 Master
BS
6.3.3 SchlieBen Uberwachen
» Parameter einstellen: 1 GC335
@ 13 &L (Sicherheit SchlieBen) auf die gewiinschte 1 Shaves
Funktion setzen. iy K SIS
@ 1450 (Sicherheit Offnen) auf 31 fiir ,kein SIO” 60mA , Ny 1T sis
+

setzen. oS 1] GND
o 15 &£ (Testung) auf 7 / fiir ,Testung mit 24V" lj:_I \ 4| 24vsEns
4

setzen. — 10| TST
5
6

GC335 Master
BGS

(%}

Test

Kontaktgeber Berechtigt

o

o

o

o

Der Eingang KB ist in den Betriebsarten AU und NA aktiv.

Bei Ansteuerung offnet die Tur.

Bei Ansteuerung ist der Ausgang des Kontaktgebers Berechtigt geschlossen (am Eingang KB liegen 24 V).
Die Funktion Kontaktgeber Berechtigt ist auch tiber den Funkempfanger WRB-5, Kanal 2, ansteuerbar (siehe
Kapitel 10.1.2, ,Funkkanal FK2").

Den Kontaktgeber Berechtigt nicht dauerhaft betdtigen, da der Antrieb sonst bei Ausfall der Versorgungs-
spannung nicht selbsttatig abschalten kann und der Akku des Antriebs entladen wird.
An die Klemme 24VKB keine elektrischen Verbraucher anschlieBen, da sonst der Akku nicht geladen wird.

12

Die Offenhaltezeit bei Ansteuerung lber KB ist separat einstellbar (0-30 s).

s Parameter 5 o5 (Offenhaltezeit KB).

Fir Kontaktgeber KB und K kann eine Ansteuerverzégerung eingestellt werden (0-20 s):
o Parameter 7 A+ (Ansteuerverzogerung).

Schlisseltaster SCT, einpolig, UP, AS500 ohne Profilhalbzylin- o=

der, Mat. Nr. 117996 : KB
Zubehor: I: — 3| 24VKB
o Profilhalbzylinder, Mat. Nr. 090176 20| ks

o Zusatzkontakt, Mat. Nr. 024467
Der Zusatzkontakt ist nicht als Sabotagekontakt ver-
wendbar, sondern dient zum Freigeben oder Sperren des
Tastenprogrammschalters TPS.
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Kontaktgeber

8

8.1

Kontaktgeber

o

o

o

Der Eingang Kiist in der Betriebsart AU aktiv.

Die Funktion Kontaktgeber ist auch tiber das Funkmodul WRB-5, Kanal 1 ansteuerbar (siehe Kapitel 10.1.1,
,Funkkanal FK1“).

Bei Ansteuerung 6ffnet die Tur.

Bei Ansteuerung ist der Ausgang des Kontaktgebers geschlossen (@am Eingang K liegen 24 V).

Der Sensor zur Uberwachung des SchlieBens kann ebenfalls als Kontaktgeber (Funktion SIS und K) verwendet
werden, siehe Kapitel 6, ,Sicherheitssensor Offnen und SchlieBen”.

Die Kontaktgeber K und KB haben die gleiche Ansteuerverzgerungszeit (siehe Kapitel 6, ,Sicherheitssensor
Offnen und SchlieBen”).

Die Offenhaltezeit bei Ansteuerung lber K ist separat einstellbar (0...30 s).

Parameter einstellen:

o 4 ol (Offenhaltezeit) auf den gewilinschten Wert stellen.

Radarbewegungsmelder GC 302 R

o

GC 302 R schwarz, Mat. Nr. 124087 GC302R K
GC 302 R nach RAL, Mat. Nr. 124088 (Fernbedie- WH

L . . . +UB |1 1 GND
nung funktioniert nicht bei montierter Melder- 50 mA — BK
haube, LED nicht sichtbar) UB |2 BN 4 | 24VSENS
GC 302 Rist ein richtungsempfindlicher Radarbe- 3 21| K
wegungsmelder. L\:T BU
Montageanleitung beachten, Mat. Nr. 123457. |
Zubehor:

@ Fernbedienung, Mat. Nr. 099575

o Deckeneinbausatz, Mat. Nr. 115384

= Regenabdeckung, Mat. Nr. 115339

Das Erfassungsfeld und die Empfindlichkeit des Radarbewegungsmelders einstellen.

o Zur Ausrichtung des Erfassungsfeldes die Planarantenne drehen und ihren Neigungswinkel verandern.
Sind mehrere GC 302 R nahe neben- oder hintereinander montiert, mit Hilfe der beiden DIP-Schalter unter-
schiedliche Gerdteadressen einstellen. Andernfalls werden durch die Fernbedienung die Einstellungen der
anderen Melder ebenfalls verandert.

13



Push And Go ECturn

8.2

Taster (potenzialfreier Kontakt)

Kunststoff-Flachentaster, weif3, Mat. Nr. 114078 - K

Kunststoff-Flachentaster, niro, Mat. Nr. 114077 !
Edelstahl-Fldchentaster, Mat. Nr. 119899 4 | 24VSENS
Edelstahl-Flichentaster LS 990, AP, Mat. Nr. 128582 K

Edelstahl-Flachentaster LS 990, UP, Mat. Nr. 128583
Zubehor:

o |P65 Schalteinsatz, Mat. Nr.114156

@ Zusatzkontakt, Mat. Nr. 114157

@ Funksendemodul WTM, einclipsbar, Mat. Nr. 131212
o Rickplatte fur Kunststoff-Flachentaster,

o weil3, Mat. Nr. 131219,

o niro, Mat. Nr. 131220

Push And Go

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Quetschung und Scherung!

>

Turgriffe konnen bei aktivierter Push And Go-Funktion Quetsch- und Scherstellen bilden.

o

o

Die Funktion Push And Go erlaubt die Ansteuerung des Antriebs ohne Verwendung von Kontaktgebern.

Bei eingestellter Push And Go-Funktion 6ffnet der Antrieb die Tir automatisch, sobald der Tiirfliigel von Hand
aus der SchlieBBlage bewegt wird.

Der Offnungswinkel, fiir den Einsatz der Offnungsautomatik, ist einstellbar (1°-20°).

Bei angeschlossenem Sicherheitssensor Offnen kann der SIO das Offnen der Tiir blockieren, da der Sensor ein
Hindernis in Offnungsrichtung detektiert.

0 Ein zu knapp eingestellter Offnungswinkel kann zu unerwiinschtem, selbsttitigem Offnen der Tiir fiihren.

14

>

Nl

Parameter 8 P (Push and Go) auf & &, fiir ,kein Push and Go” oder auf den gewiinschten Offnungswinkel fiir
Beginn der Offnungsautomatik (1°-20°) einstellen.



ECturn

Funkansteuerung

10

Funkansteuerung
» Montage- und Serviceanleitung GEZE Funkprogramm Automatik beachten, Mat. Nr. 135193.

@ Funkempfangsplatine WRB-5, Mat. Nr. 135170

= 1-Kanal Funkhandsender WTH-1, Mat. Nr. 131209
o 2-Kanal Funkhandsender WTH-2, Mat. Nr. 131210 C ET WRB-5
@ 4-Kanal Funkhandsender WTH-4, Mat. Nr. 131211 o)
o Funksend dul WTM, Mat. Nr. 131212
unksendemodu at. Nr. —!EI LERN
1 Status-LED

2 Lerntaste

o Auf die Steuerung DCU700 kann optional die Funkempfangsplatine WRB-5 aufgesteckt werden.

= Der Funkempfanger besitzt die beiden Kandle FK1 und FK2.

s Mit der Lerntaste des Funkempfangers kdnnen die Tasten des Funkhandsenders einzeln eingelernt werden.
o Im Speicher des Empfangers kdnnen pro Kanal maximal 12 Sender abgelegt werden.

Werden mehr als 12 Sender eingelernt, wird immer der 12. Sender tiberschrieben.

s Einem Funkkanal kann pro Sender jeweils nur eine Taste zugeordnet werden.

= Werden einer Sendertaste beide Funkkanale zugeordnet, so schaltet bei Betatigung der Taste nur Funkkanal
FK1.

o Hat der Empfanger ein giiltiges Sendesignal empfangen und entschliisselt, so schaltet er den entsprechenden
Ausgang solange das Sendesignal empfangen wird, mindestens jedoch fiir eine Sekunde.

= Die Tasten des Funkhandsenders WTH bzw. den Taster des Funksendemoduls WTM nicht dauerhaft betatigen,
da der Antrieb sonst bei Netzausfall nicht selbsttatig abschalten kann und der Akku des Antriebs entladen wird.

s Wird die Lerntaste (LERN) der Funkempfangsplatine langer als 5 s betétigt, so werden die eingelernten Sender
beider Kanale gléscht.

101
1011

10.1.2

Funkkanale

Funkkanal FK1

Die Funktion des Funkkanals FK1 hdangt von der Dauer der Betatigung der zugeordneten Taste ab.

s Wird die Taste fur weniger als 5 s betétigt, so ist die Funktion wie die des Kontaktgeber-Eingangs K.

s Wird bei Betriebsart AU die Taste fir mehr als 5 s betatigt, so wechselt die Steuerung in die Betriebsart DO.
Nach einer erneuten kurzen Betatigung der Taste wechselt die Steuerung zurlick in die Betriebsart AU.

Einlernen aktivieren

» Lerntaste auf der Funkempfangsplatine ca. 1 s lang driicken.

Die LED blinkt 1x pro Sekunde.

Der Speicher fiir Kanal 1 ist ausgewahlt.

» Innerhalb von 30 s die entsprechende Taste am Funksender kurz driicken.

Die LED leuchtet zur Bestatigung auf. Der Funksender ist erfolgreich eingelernt und das Einlernen ist beendet.
Sollen weitere Funksender auf Kanal 1 eingelernt werden, miissen die Schritte wiederholt werden.

Weitere Hinweise siehe Montage- und Serviceanleitung GEZE Funkprogramm Automatik.

Funkkanal FK2

Die Funktion des Funkkanals FK2 ist identisch mit der des Ansteuereingangs KB.

Einlernen aktivieren

» Lerntaste auf der Funkempfangsplatine ca. 1 s lang driicken.

Die LED blinkt 1x pro Sekunde.

» Lerntaste erneut ca. 1 s lang driicken.

Die LED blinkt 2x pro Sekunde.

Der Speicher fiir Kanal 2 ist ausgewahlt.

» Innerhalb von 30 s die entsprechende Taste am Funksender kurz driicken.

Die LED leuchtet zur Bestatigung auf. Der Funksender ist erfolgreich eingelernt und das Einlernen ist beendet.
Sollen weitere Funksender auf Kanal 2 eingelernt werden, miissen die Schritte wiederholt werden.

Weitere Hinweise siehe Montage- und Serviceanleitung GEZE Funkprogramm Automatik.

(GEZE] 15



Parametrierbarer Eingang ECturn

11 Parametrierbarer Eingang
PE ist ein parametrierbarer Eingang. Die Funktion kann tber das Servicemeni eingestellt werden (siehe Kapi-
tel 20, ,Parametermeni”).
111 Sabotage
o Der parametrierbare Einganq PE kann als Eingang Sabotage PE
verwendet werden, z. B. zur Uberwachung eines Kontaktge- 151 Hav
bers Berechtigt mit Sabotagekontakt.
o Bei geschlossenem Schaltergehéuse ist der Sabotagekon- 51| PET
takt geschlossen, am Eingang Sabotage liegen 24 V.
o Beim Offnen des Schliisseltastergehduses 6ffnet der Sabo-
tagekontakt, am Eingang Sabotage liegen O V.
o Eine Ansteuerung Uber den Kontaktgeber Berechtigt
wird in diesem Fall ignoriert.
o Fehler 32 (Sabotage) wird angezeigt.
o Falls Ausgang PA als Ausgang Storung parametriert ist,
wird der Ausgangskontakt geschlossen.
o Die Ansteuerung liber KB ist erst dann wieder mdglich,
nachdem bei geschlossenem Sabotagekontakt die Be-
triebsart gewechselt wurde.
» Parameter einstellen:
o 9 £/ (Parametrierbarer Eingang) auf & / fiir ,Sabotage”
setzen.
o Ggf. 10 A ! (Parametrierbarer Ausgang) auf £ & fur , Sto-
rung” einstellen.
11.2  Tastfunktion
@ Bei Ansteuerung ist der Ausgang des Tasters geschlossen -
(am Eingang PE liegen 24 V). | PE
= Der erste Tastkontakt 6ffnet, der nachste schlieBt die |: — 2|
Tur. Bei Einstellung Tastfunktion mit Schlieen nach 51| PE1
Offenhaltezeit schlief3t die Tiir automatisch nach Ablauf
der Offenhaltezeit, wenn sie nicht zuvor Gber den Taster
geschlossen wurde.
» Parameter einstellen:
o 9 £/ (Parametrierbarer Eingang) auf & & fur ,Tastfunktion”, oder auf & 3 fur ,Tastfunktion SchlieBen nach
Offenhaltezeit” einstellen.
11.3  Nacht
o Der parametrierbare Eingang PE kann als Eingang Nacht PE
verwendet werden. S e
o BeiBetdtigung des Nacht-Schalters ist der Kontakt geschlos-
sen (am Eingang PE liegen 24 V). 51| PET

16

= Die Tir schlieBt und wechselt in Betriebsart NA, sobald der
Schalter betéatigt wird.

@ Die Tur bleibt in Betriebsart NA, solange am Eingang PE
24V anliegen. Eine Anderung der Betriebsart (iber einen
Programmschalter ist nicht méglich.

» Parameter einstellen:

o 9 £ (Parametrierbarer Eingang) auf & 4 flr Funktion
,Nacht” einstellen.



ECturn Programmierbarer Ausgang
114  Stopp
o Der parametrierbare Eingang PE kann als Eingang Stopp PE
verwendet werden.
|: ilz 24V
o Bei Betdtigung des Stopp-Schalters ist der Kontakt ge- .
schlossen (@am Eingang PE liegen 24 V). PET
= Die Tur stoppt sofort, sobald der Schalter betéatigt wird.
@ Solange der Schalter betatigt ist, bleibt die Tlr in der Posi-
tion stehen. Der Turfligel kann manuell bewegt werden.
» Parameter einstellen:
o 9 £ (Parametrierbarer Eingang) auf & 5 fiir Funktion
,Stopp” einstellen.
11.5  Riegelmeldung
o Der parametrierbare Eingang PE kann als Eingang fiir den Riickmeldekontakt des Tiir6ffners verwendet wer-
den.
s Eingang Riegelmeldung sperrt die Ansteuerung des Antriebs, falls die Tlir abgeschlossen ist. Falls bei offener
Tir der Eingang aktiv wird, reversiert die Ttr und bleibt offen.
o Der Riickmeldekontakt kann ein Offner- oder SchlieBerkontakt sein.
o Offnerkontakt: Bei abgeschlossener Tiir ist der Riickmeldekontakt gedffnet (am Eingang PE liegen 0 V).
= SchlieBerkontakt: Bei abgeschlossener Tir ist der Rlickmeldekontakt geschlossen (am Eingang PE liegen
24 V).
» Parameter einstellen: PE
@ 9 £/ (Parametrierbarer Eingang) auf & & fiir ,Riegelmel-
. "o 2| 24V
dung SchlieBer” einstellen.
o 9 F!(Parametrierbarer Eingang) auf & 7 fiir ,Riegelmel- 51| PEI
dung Offner” einstellen.
116 Kontaktgeber
o Der parametrierbare Eingang PE kann als zweiter Kontaktgeber-Eingang verwendet werden (gleiche Funktion
wie Kontaktgeber K).
= Bei Ansteuerung ist der Kontakt des Tasters geschlossen (am Eingang PE liegen 24 V).
» Parameter einstellen: PE
o 9 £ (Parametrierbarer Eingang) auf & & fir 5| 24v
Funktion ,Kontaktgeber“einstellen.
51| PEI
12 Programmierbarer Ausgang
s PAist ein potenzialfreier Relaiskontakt, Schaltspannung/-strom max. 24 V AC/DC/ 0,5 A.
o Die Funktion des programmierbaren Ausgangs PA kann Uber das Servicemeni ausgewadhlt werden (siehe
Kapitel 20, ,Parametermenii”).
121 Gong
» Parameter einstellen: PA
o ] : N
195’. (Parar'm'wetrlerb'arer Ausgang) auf & / GONG PATA
einstellen fir Funktion ,Gong".
o Der Kontakt schlief3t fiir 1,2 s bei Betriebsart AU PATB
oder DO, sobald Kontaktgeber K oder Funk-
kanal FK1 angesteuert wird @
T
o) '
| |
1

1 Klingeltransformator
2 Netzzuleitung

(GEZE] 17



Programmierbarer Ausgang ECturn

12.2

12.3

124

12.5

12.6

18

Stoérung
» Parameter einstellen: PA
o 10 A ! (Parametrierbarer Ausgang) auf & ¢
156 | PA1B

einstellen fur Funktion ,Stérung”.
= Der Ausgangskontakt schlieB3t, sobald die Steu- I: 55| PATA
erung eine Systemstdrung erkennt. Gleichzeitig 56 | 24vTOE
wird am TPS sowie an den Service-LEDs die 1| oND
entsprechende Fehlernummer angezeigt.

Turoffner

o Als Turoffner kann ein Arbeitsstrom-Tiroffner oder ein Ruhestrom-Turéffner angeschlossen werden. AuBer-
dem kann ein Zudruck vor dem Offnen parametriert werden, um den Tiiréffner zu entlasten.
Schaltspannung/-strom: max. 24 V AC/DC, max. 0,5 A.
» Parameter einstellen:

o 6 ko (Turdffner) auf den gewiinschten Tiiréffner-Typ ggf. mit Zudruck vor dem Offnen.

@ 10 A ! (Parametrierbarer Ausgang) auf & 3 fiir Funktion ,TUroffner” (siehe Kapitel 20, ,Parameterment”).
o Die Ansteuerung des Turoffners ist auf 5 s plus der parametrierten Ansteuerverzogerung begrenzt.
@ Anschluss eines Riegelrlickmeldekontakts: siehe Kapitel 11.5, ,Riegelmeldung”.

o

Antriebsseitig versorgter 24 V DGTUroffner

» Freilaufdiode TN4007 am Turoffner anbringen,

Mat. Nr. 115293, 56| pars _:I
55| PA1A
ON L5 2evror

* 1 GND
1 Freilaufdiode
Bauseitig versorgter DGTUroffner
» Freilaufdiode TN4007 am Tiroffner anbringen,
Mat. Nr. 115293. —UB @ @ +UB
DR N
L 56( PAIB —
- 55 PATA
5| 24VTOE
1 GND

1 Bauseitige DGStromversorgung
2 Freilaufdiode

Bauseitig versorgter AGTUroffner

AC @ AC

PA
56 [ PAIB — :|
55 [ PATA

24VTOE

5
GND

1 Bauseitige AGStromversorgung




ECturn Betriebsart
12.7  Weitere Funktionen
Uber den parametrierbaren Ausgang PAT kann die eingestellte Betriebsart oder der Tiirzustand an eine liberge-
ordnete Steuerung bzw. eine Hausleitzentrale gemeldet werden, siehe Kapitel 20, ,Parametermeni”.
» Parameter einstellen:
@ 10 A/ (Parametrierbarer Ausgang) auf die gewlinschte Meldung (&4 ... /') einstellen.
12.8  Motorschloss
Anschluss Motorschloss siehe ,Anschlussplan Motorschloss 1Q Lock EL, Mat. Nr. 147324.
13 Betriebsart
13.1 Betriebsarttaste
Mit der Betriebsarttaste am Antrieb kdnnen die Betriebsarten OF, NA, AU oder DO gewdhlt werden.
» Betriebsarttaste kurz betatigen.
Die Betriebsartanzeige schaltet sofort um eine Betriebsart weiter. Der Antrieb selbst @ndert die Betriebsart erst
1 s nach dem letzten Tastendruck auf die dann aktuelle neue Betriebsart. Damit ist es z. B. moglich, die Betriebs-
art von AU uber DO und OF nach NA zu wechseln.
Die Betriebsartanzeige andert ihre Farbe entsprechend der gewédhlten Betriebsart:
aus (OF) — rot (NA) — griin (AU) — blau (DO) — aus (OF) — rot (NA) — ...
13.2  Tastenprogrammschalter TPS

= TPS, AS500, UP, Mat. Nr. 113231 RS485
= TPS SCT, AS500, UP, mit SchlUsseltaster,
ohne Profilhalbzylinder, Mat. Nr. 113232 42 | >< 41| Rs485-B
o o 41 | 42| RS485-A
Duunu 44 2 24v
@°ma\— ol 1
R -1 GND
B [

1 Anzeige ohne Funktion

2 LEDs fur Betriebsartanzeige

3 Schlisseltaster zur Freigabe der Betriebsartenumschaltung mit
TPS

o

LEDs (1) fur Betriebsartanzeige zeigen im Fehlerfall einen Fehlercode an (siehe Kapitel 21, ,Fehlermeldungen”).
Die Betriebsart Ladenschluss © gibt es beim ECturn nicht.

o

o Betriebsarten OF, NA, AU, DO

» Montageanleitung beachten, Mat. Nr. 122400

s Zubehor:

o Profilhalbzylinder, Mat. Nr. 090176

o Zusatzkontakt, Mat. Nr. 024467

s Aufputzkappe 1-fach, AS500, Mat. Nr. 120503

o Aufputzkappe 2-fach, AS500, Mat. Nr. 128609

Nach dem Einschalten der Betriebsspannung befindet sich der Antrieb wieder in der Betriebsart, die vor dem
Abschalten bzw. dem Ausfall der Betriebsspannung eingestellt war.

Ist die Bedienung des TPS nicht mdglich, da die Sperre aktiv ist, so blinkt die aktuelle Betriebsart LED einmal,
falls eine Taste betétigt wird.

Stehen ein oder mehrere Fehler an, so werden diese nacheinander abwechselnd mit der aktuellen Betriebsart
in codierter Form mit den fuinf LEDs angezeigt. Bei der Fehleranzeige leuchten mindestens immer zwei LEDs.
Die Betriebsart wird fiir 5 s, die jeweilige Fehlermeldung fiir 2 s angezeigt.

o

o

o

(GEZE] 19



Netzanschluss ECturn

» Bei Verwendung des Tastenprogrammeschalters ist die Anderung der Betriebsart mit der Betriebsarttaste bei
gesperrtem Tastenprogrammschalter weiterhin maéglich.

Dauerfreigabe der Betriebsartumschaltung mit dem Tastenprogrammschalter:

» Statt Betatigung des Schlisseltasters am Tastenprogrammschalter eine Briicke zwischen 1 und 44
anschlieflen

14  Netzanschluss

14.1  Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

» Das Entfernen des Schutzkontakt-Steckers und das AnschlieBen des Antriebs an Netzspannung nur von einer
Elektrofachkraft durchfiihren lassen.

» Netzanschluss- und Schutzleiterpriifung entsprechend VDE 0100 Teil 610 durchfiihren.

» Als netzseitige Trennvorrichtung einen bauseitigen 10-A-Sicherungsautomat verwenden.
» Antrieb bauseitig vorzugsweise separat absichern.
» Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und landerspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere:
= VDE 0100, Teil 610 ,Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V*
s DIN EN 60335-2-103 ,Sicherheit elektrischer Gerate fuir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke”, beson-
dere Anforderungen fiir Antriebe, Tore, Tiiren und Fenster

14.2 Kopfmontage

|®
@

4_
He)
1O
1C
N
=)
™
1
1

110-230V
50 Hz/60 Hz
zZ
o | B
cC | X
:|8
>
L:k;
=]~
J:u
c
I
2
P4

|

75 W

PE __ GN/YE PE GN/YE,.  PE! | % PE
T\
[N I [N 1

I+

S
1 Netzsicherung bauseitig
2 Hauptschalter bauseitig (optional)
3 Schuko-Steckdose (bauseitig)
4 TUrantrieb ECturn
14.3 Tuarblattmontage
s Tirlbergangskabel ECturn, Mat. Nr. 135307
@ © .
©) — ® @ | bcuzo2 !
> BK  10A oo ek LT HTE |
2g L b= tL gt~ gL ey
§8snN 8L g0 7L BU N p o gV L
o ] ! | i i |
T 312 PE_GN/YE PEi GN/YE ; PE & I~ IuL_@_“P_E_“: |
= | L ______ I + — @ :
| ==
Lo ____
1 Netzsicherung bauseitig
2 Hauptschalter bauseitig (optional)
3 Anschlussdose (bauseitig)
4 Turdbergangskabel ECturn
5 TUrantrieb ECturn
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ECturn Motor
15  Motor
Motor-Getriebeeinheit, Mat. Nr. 131471
———— I IGM
I YN E .
I IGM: .I BN ::'_4:5\/
1 1 1
| iGN _im3ia
R b
! Dsf——BY L= 1! GND
| L | Lo_—__ 1
|
| | MOTOR
| MOTOR | RD -1
| - — + | MOT_A
| | BK (- ! MOTB
Lo——__*+v Tt '
16  Akku
A GEFAHR

Quetschgefahr durch unvermutet schlieBende Tiiren!

Bei eingebautem Akku ist der Antrieb beim Abschalten der Versorgungsspannung (tiber bauseitigem Haupt-
schalter oder Stecker NT an der Steuerung DCU703) nicht stromlos.

Antrieb stromlos stellen:

> Betriebsart auf OF stellen.

» Antrieb am Netzschalter ausschalten oder Schuko-Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

» Stecker des Akkus an der Steuerung DCU700 abziehen.

= Akku DCU700 ECturn, Mat. Nr. 131473

19,2V AKKU

||l—3

o Der Akku befindet sich bei der Auslieferung nicht im Antrieb.
s Der Akku kann im Auslieferungszustand entladen sein. Daher muss der Antrieb nach Anschluss des Akkus min-
destens 24 h an der bauseitigen Spannungsversorgung betrieben werden, um den Akku zu laden.

@ Akku-Spannung im geladenen Zustand: = 21,6 V (bei ausgestecktem Akku)

o Der Akku muss alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden.

Parameter einstellen fiir das gewiinschte Verhalten bei Ausfall der bauseitigen Versorungsspannung:

@ 16 AL (Versorgungsspannungsausfall) auf die gewiinschte Funktion stellen (siehe Kapitel 20, ,Parameter-
menui”).

v

Verhalten nach Ausfall der Versorgungsspannung und geladenem Akku

s Nach Ausfall der Versorgungsspannung fiihrt der Antrieb noch die mit Parameter 16 AL eingestellte

= Funktion aus. Danach schaltet sich der Antrieb selbst ab, indem er die Verbindung zum Akku trennt, um den
Akku zu schonen.

o Ist die Betriebsart NA oder AU eingestellt, kann der Antrieb Gber den Eingang KB oder den Funkkanal FK2
reaktiviert werden. sofern Parameter 16 AL auf & & (schlieBen und ausschalten) eingestellt ist.

s Wenn KB, FK1 oder FK2 aktiv sind:
o Antrieb stellt Akkuverbindung her.
s Tar 6ffnet und schliet automatisch.
@ Antrieb trennt Verbindung zum Akku wieder.

(GEZE] 21
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17 Steuerung

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

» Das Offnen der Steuerung und Entfernen der Steuerungsplatine DCU700 sowie der Anschluss der Platine
DCU702 an das Netzteil der Steuerung darf nur durch eine von GEZE autorisierten Fachkraft durchgefiihrt
werden.

= Steuerungsplatine DCU700, Mat. Nr. 130905

o Anschlussplatine DCU702, Mat. Nr. 132444
Die Anschlussplatine DCU702 befindet sich in
der Seitenkappe des Antriebs.

@ Funkempfangsplatine WRB-5, Mat. Nr. 135170

1 Status LED zur Anzeige des Programmierstatus
der DCU701
2 Taster zum Einlernen der Funkkandle (DCU701)

DCU700

STAT WRB-5
[ (bcu701) O

@ LERN

DCU702

115 -230V
50Hz/60Hz

115-230V

NT
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ECturn Niedrigenergiebetrieb — automatischer Betrieb
18  Niedrigenergiebetrieb — automatischer Betrieb
DIN 18650 Niedrigenergietiiren werden in der Regel nicht mit zusatzlichen Schutzeinrichtungen ausgestattet, da die kineti-
EN 16005~ schen Energiewerte als ungefahrlich angesehen werden.

DIN 18650-2, 4.4.4 definiert die Anforderungen an den Niedrigenergiebetrieb:

o Der Antrieb muss vor Ort so eingestellt werden, dass die Offnungszeit bis zum Anschlag oder bis zu 80° min-
destens 3 s betragt.

o Die Offenhaltezeit muss groBer als 5 s sein.

o Die statische Kraft beim Offnen und SchlieBen muss kleiner als 67 N sein, gemessen 25 mm entfernt von der
Hauptschliel3kante und senkrecht zur HauptschlieBkante.

o Die kinetische Energie der Tiir muss an jedem Bewegungspunkt kleiner als 1,6 J sein.

s Die Tiiren missen so eingestellt werden, dass sie in mindestens 3 s von 90° auf 10° schlieBen, und so, dass sie
aus der Stellung von 10° bis zum vélligen SchlieBen mindestens 1,5 s benétigen. Wahrend der letzten 3° der
SchlieBbewegung darf die SchlieBkraft bis zu 150 N betragen.

o Bei Stromausfall muss sich die Tir mit maximal 67 N gemessen senkrecht zur HauptschlieBkante maximal
offnen lassen.

DIN 18650 Erfiillt der Antrieb nicht diese Anforderungen, so befindet er sich im automatischen Betrieb. Die Fligelbewegung
EN16005 st mit Schutzeinrichtungen abzusichern.

Sowohl flir den automatischen Betrieb als auch fiir den Niedrigenergiebetrieb kénnen Sicherheitssensoren ange-

schlossen werden. Auch im Niedrigenergiebetrieb reagiert die Steuerung auf angeschlossene Sicherheitssenso-

ren, wenn die Steuerung entsprechend parametriert ist.
181 Niedrigenergiebetrieb

Mit Parameter 23 bzw. o & wird Niedrigenergiebetrieb oder automatischer Betrieb eingestellt. Werkseinstellung
ist Niedrigenergiebetrieb.
» Parameter einstellen:

o 23dEaufld i, fur,1-flg. Anschlagtir mit Gleitschiene, Niedrigenergiebetrieb” (Werkseinstellung),

o oder auf &2, fur ,1-flg. Anschlagtir mit Gestange, Niedrigenergiebetrieb”.
Der Anwendungsbereich des ECturn ist beschrankt auf:
s Fligelmasse < 120 kg
@ 0,6 m < Fligelbreite < 1,1 m
Dieser Grenzfall wird fur die Voreinstellung des Niedrigenergiebetriebs verwendet. Wird Niedrigenergiebetrieb
parametriert, so werden
o die Einstellméglichkeiten der Offenhaltezeiten auf groBer oder gleich 5 s begrenzt,
o die Offnungsgeschwindigkeit und die SchlieBgeschwindigkeit auf 18%/s (Turwinkel) gesetzt (schlechtester Fall)
o maximales Moment Offnen und maximales Moment SchlieBen auf 40 Nm gesetzt

(67 N x 0,6 m, schlechtester Fall)
Bei der Inbetriebnahme kdnnen dann bei leichteren oder schmaleren Tiirfligeln die Werte fur die maximalen
Geschwindigkeiten und fiir die maximalen Momente individuell optimiert werden.
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18.1.7

EN 16005

L

maximale Fliigelgeschwindigkeit , )7,

(1 entspricht 9°/s)

Optimierung der Geschwindigkeiten im Niedrigenergiebetrieb

DIN 18650 Fiir leichtere und/oder schmalere Turflligel kdnnen gréere Geschwindigkeiten eingestellt werden. Die Grafik
zeigt die maximal erlaubten Geschwindigkeiten abhangig von Fliigelbreite und Fliigelmasse.

06

05

04

03

02

01

|
—— 30 kg
\ ---60kg
------ 90 kg

T~ —— 120 kg
=< - \\
........ N~ - \
‘\\ \\\ ............. T i
P~ | Tt T == d
\\\\_ ____________________
\\\ — e
Beispiel
0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 6.85 0.90 095 1.00 1.05 1.10

* 02 = Werkseinstellung

Be

ispiel

Flugelbreite [m]

Fir einen Turfligel mit einer Masse von 60 kg und einer Fligelbreite von 0,85 m darf gerade noch der Wert 03
fir die Offnungsgeschwindigkeit (Parameter 1, &) oder die SchlieBgeschwindigkeit (Parameter 2, u L) eingestellt
werden, um den Anforderungen des Niedrigenergiebetriebs an die kinetische Energie einzuhalten.

18.1.2 Optimierung Offnungs- und SchlieBmoment bei schmaleren Turfligeln

DIN 18650 Fir schmalere Turfligel konnen groBere Momente eingestellt werden. Das maximal erlaubte Moment M erhalt

EN 16005

18.2  Automatischer Betrieb

24

man aus der Fliigelbreite b wie folgt:
M < 67 N x b [m]

Be

ispiel:

Fiir eine Fliigelbreite von 0,85 m darf maximal ein Offnungsmoment (Parameter 19, F) oder SchlieBmoment
(Parameter 20, F£) von 67 N x 0,85 m = 60 Nm eingestellt werden, um die Anforderungen des Niedrigenergiebe-
triebs an das Offnungs- und SchlieBmoment einzuhalten.

o |m automatischen Betrieb muss die Flligelbewegung mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.
» Antriebstyp einstellen:
s 23 dE (Antriebstyp) auf & 3 einstellen, fir ,1-flg. Anschlagtir mit Gleitschiene, automatischer Betrieb”, oder

auf &4, fir ,1-flg. Anschlagtlr mit Gestange, automatischer Betrieb”
@ Im automatischen Betrieb darf fiir die Geschwindigkeiten und die Momente die gesamte Leistungsfahigkeit
des Antriebs genutzt werden.
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18.3  Schliemoment und TurschlieBerfunktion

Mit Parameter 22, £F kann ein konstantes SchlieBmoment im Bereich 0 bis 14 Nm eingestellt werden. Dieses
SchlieBmoment wirkt dann standig in der Schlie8lage und falls die Tiir manuell ge6ffnet wird (Push and Go deak-
tiviert).
DIN 18650 Ist ein konstantes SchlieBmoment eingestellt, verhalt sich der Antrieb wie ein TiirschlieBer. Das SchlieBen nach
EN 16005 manueller Offnung wird durch den Sicherheitssensor nicht tiberwacht.

Je hoher das SchlieBmoment eingestellt ist, desto mehr erwarmt sich der Motor. Ein zu hoch eingestelltes
SchlieBmoment kann zur Uberhitzung des Motors fiihren.

» Parameter einstellen:
o 22 IF (Moment SchlieBlage) auf einen Wert groBer 0 stellen.

184  Offnungsmoment

Um den Turfliigel in der Offenlage gegen den Anschlag zu drlicken und damit die Tiir bei Wind offenzuhalten,
kann ein Offnungsmoment im Bereich 0 bei 14 Nm eingestellt werden.

Je héher das Offnungsmoment eingestellt ist, desto mehr erwdrmt sich der Motor. Ein zu hoch eingestelltes
Offnungsmoment kann zur Uberhitzung des Motors fithren.

» Parameter einstellen:
o 21 &F (Moment Offenlage) auf einen Wert groRer 0 stellen.

19  Inbetriebnahme und Service

Inbetriebnahme und Service kann entweder Uiber den Displayprogrammschalter oder tGber die Tasten ST und S2
erfolgen, siehe Kapitel 20, ,Parameterment”.

191 Displayprogrammschalter

0 Die Anderung der Betriebsart mit dem Displayprogrammschalter ist nicht méglich.

Der Displayprogrammschalter wird an die RS485 Schnittstelle der Steuerung angeschlossen

s zur Anzeige der Betriebsart

@ zur Anzeige von Systemmeldungen

o zur Anzeige und zum Andern von Antriebsparametern

Der Displayprogrammschalter besitzt zwei 7-Segmentanzeigen zur Anzeige der aktuellen Betriebsart.
= DPS, CD500, Mat. Nr. 103940

Betriebsmodus Servicemodus

OF / NA / Off Nacht X Abbrechen und zur ersten

Menuebene zuriickkehren
|§| - ohne Funktion ! bestatigen

>

nach oben blattern

AU Automatik
Wert erh6hen

|< N DO Daueroffen v nach unten bléttern
Wert verringern
Wechsel Betriebsartmodus / Servicemodus
i+ (Wenn im Servicemodaus fiir 2 Minuten keine Taste betétigt wird, wechselt der Servicemodus in
gleichzeitig den Betriebsmodus)
1 Versteckte Service-Taste RS485

2 Position unbekannt
3 Anzeige ohne Funktion

L I 2av
:| 9 i+{42| Rs4ss-A
‘.‘ 41| RS485-B

ox
® | _ Z——J v—{ 43| scr

) Briicke 1-44 anbringen

=¥
1
'
=4
dC3(a)

2
EB
En
]

EN

E» xE: l
]

r
%
N
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Inbetriebnahme und Service ECturn

19.2  Service-Tasten S1 und S2
Die Betriebsart kann tiber die Service-Tasten nicht gedndert werden.
Funktion Eingabe und Reaktion
Aufrufen/Verlassen des Parametermentis P Tasten S1 und S2 gleichzeitig ldnger als 2 s driicken.
Im Parameterment blinkt LED5 langsam, entsprechend
der angewdhlten Parameter-Ebene:
Ebene 1: 1 Impuls + 1 s Pause
Ebene 2: 2 Impulse + 1 s Pause
LED1 bis LED4 zeigen den Parameter an.
Auswahl des Parameters P Taste S2 (+) bzw. Taste S1 (-) kurz betatigen.
Wechsel zur Werteinstellung P Taste S1langer als 2 s gedrtickt halten.
Im Wertemend ist LED5 aus, LED1 bis LED4 zeigen den
Wert entsprechend der Wertetabelle an.
Wert andern P Taste S2 (+) bzw. Taste S1 (-) kurz betatigen.
Wert bestatigen P Taste S1langer als 2 s driicken.
Werteinstellung ohne Werteanderung verlassen P Taste S2 langer als 2 s driicken.
Rucksetzen der Werte auf die Werkseinstellungen P Parameter 24 (Werkseinstellungen) auf 07 setzen.
193 Voraussetzungen fur die Inbetriebnahme
@ Montage ist abgeschlossen (siehe Montageanleitung ECturn, Mat. Nr. 134078).
o Elektrische Installation ist abgeschlossen.
@ Sensoren sind korrekt parametriert und ausgerichtet.
194  Inbetriebnahme des Antriebs
» Falls der Sicherheitssensor GC 338 zur Absicherung des Offnens und SchlieBens verwendet wird, mit Kapi-
tel 19.5, ,Inbetriebnahme des Antriebs mit GC 338" fortfahren.
» Ggf. DPS an der Steuerung einstecken.
» Ggf. Akku an der Steuerung anschlieBen.
> Bauseitige Spannungsversorgung des Antriebs einschalten.
@ Anzeige
o Betriebsartanzeige (BA-LED) am Antrieb leuchtet gelb (Parameter auf Werkseinstellungen)
= DPS:LE (Lernen)
» Parameter einstellen, insbesondere (falls erforderlich oder gewtinscht):
o Parameter 6 to (Turoffner) auf den verwendeten Turdffnertyp
o Parameter 9 £l (Parametrierbarer Eingang) auf die gewiinschte Funktion
o Parameter 10 Al (Parametrierbarer Ausgang) auf die gewtinschte Funktion
o Parameter 13 s (Sicherheit SchlieBen) auf & {, fur ,SIS”, oder &' 2, fur SIS und K*
o Parameter 14 50 (Sicherheit Offnen) auf 01 ,S10”
DIN 18650 = Parameter 15 EE (Testung) je nach Sensortyp:
EN16005, GC 334: auf i 2, fur ,Testung mit GND”

GC 335:auf & {, fur , Testung mit 24V”
o Parameter 16 AL (Versorgungsspannungsausfall) auf die gewlinschte Funktion
o Parameter 23 ok (Antrieb Typ) auf Ausfiihrung und Betriebsart des Antriebs
» Lernen starten.
Mit S1, S2: Servicemen durch gleichzeitige Betatigung der Tasten ST und S2 aufrufen.
@ S1 einmal kurz betdtigen um zu Parameter 29 LE (Lernen) zu gelangen.
s S1flr 2 s betatigen, um den Lernmodus zu starten.
s Mit DPS: LE auswdhlen fir Lernen.
o Anzeige DPS: L/
o Taste < betatigen.
= Es ertdnt ein Bestatigungssignal. Anzeige Service-LEDs: 0,0 .0 0 e
» Tirfligel von Hand in die gewiinschte Offenlage bewegen.

o

> Nicht in das Erfassungsfeld des Sicherheitssensors Offnen treten, da sonst die Ausblendung einer evtl. in
Offenlage vorhandenen Wand falsch eingelernt wird.

26

» Turfligel von Hand vollstandig in die SchlieRlage bewegen.
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» Lernen beenden:
@ Mit S1, S2: Taste S1 fiir 2 s betdtigen.
o Mit DPS: Taste <! betdtigen.
Es ertént ein Bestitigungssignal. Der Offnungswinkel der Tiir ist der Steuerung jetzt bekannt.
Die Betriebsart-LED ist aus.
» Servicemeni verlassen
@ Mit S1, S2: Tasten S1 und S2 gleichzeitig langer als 2 s betatigen.
s Mit DPS: versteckte Service-Taste und Taste ! gleichzeitig betatigen.
Nach dem Lernen ist die Betriebsart Au eingestellt, die BA-LED leuchtet griin, unterbrochen von 2 Blinkimpulsen
(1 H2).
» Turfligel vollstandig schlieBen.
» Antrieb ansteuern (K, KB oder Funkfernbedienung).
Die Tur 6ffnet mit langsamer Geschwindigkeit bis zur Offenlage. Danach schlief3t die Tiir mit langsamer Ge-
schwindigkeit wieder.
Das Blinken der Betriebsart-LED hért auf, sobald der Antrieb den gelernten Offnungswinkelbereich abfahren
konnte.
» Inbetriebnahme beenden:
s Funktion und Erfassungsbereiche aller Kontaktgeber priifen.
o Funktion und Erfassungsbereiche der Sicherheitssensoren zur Uberwachung des SchlieBens und Offnens
Uberpriifen. Bei Sensorleisten jedes einzelne Sensormodul priifen.
o Ggf. DPS von der Steuerung abziehen.
19.5  Inbetriebnahme des Antriebs mit GC 338

» Ggf. DPS an der Steuerung einstecken.
» Ggf. Akku an der Steuerung anschlief3en.
» Bauseitige Spannungsversorgung des Antriebs einschalten.
@ Anzeige:
o Betriebsartanzeige (BA-LED) am Antrieb leuchtet gelb (Parameter auf Werkseinstellungen).
o DPS:LE (Lernen)
» Parameter einstellen, insbesondere (falls erforderlich oder gewtinscht):
s 1 ol (Offnungsgeschwindigkeit)
@ 2 SchlieBgeschwindigkeit)

ul |
° 6 to (Turoffner) auf den verwendeten Tiroffnertyp
s 9 E{ (Parametrierbarer Eingang) auf die gewiinschte Funktion
s 10 FA! (Parametrierbarer Ausgang) auf die gewlinschte Funktion
@ 16 AL (Versorgungsspannungsausfall) auf die gewlinschte Funktion.
@ 17 &8 (Beschleunigung und Bremsverzégerung Offnen)

@ 18 &L  (Beschleunigung und Bremsverzégerung Schlief3en)
» Sicherheitssensoren durch Parametereinstellung an der Steuerung deaktivieren:
@ 13 5L  (Sicherheit SchlieBen) auf 00, fiir , kein SIS (Werkseinstellung)
o 14 50 (Sicherheit Offnen) auf 00, fiir ,kein SIO” (Werkseinstellung)
@ 15 kE  (Testung) auf 00, fur keine Testung” (Werkseinstellung)
» Lernen starten:
Mit S1, S2: Servicemen durch gleichzeitige Betatigung der Tasten S1 und S2 aufrufen.
@ S1 einmal kurz betatigen um zu Parameter 29 LE (Lernen) zu gelangen.
s S1flr 2 s betdtigen um den Lernmodus zu starten.
s Mit DPS: LE auswahlen fiir ,Lernen” und die Taste < driicken.
Anzeige DPS:L{
Es ertdnt ein Bestédtigungssignal. Anzeige Service-LEDs: o ,0 ;0 0 0.
» Tirfligel von Hand in die gewiinschte Offenlage bewegen.
» Turfligel von Hand vollstandig in die SchlieBlage bewegen.
» Lernen beenden:
o Taster S1 flir 2 s betdtigen oder am DPS die Taste ' betétigen.
Es ertdnt ein Bestatigungssignal. Der Offnungswinkel der Tiir ist der Steuerung jetzt bekannt.
Die Betriebsart-LED ist aus.
» Die Sensorleisten GC 338 lernen lassen (siehe Montageanleitung GC 338, Mat. Nr. 142272)
» Nach erfolgreichem Lernen der Sensorleisten Sicherheitssensoren durch Parametereinstellung an der Steue-
rung aktivieren:
o 13 5L  (Sicherheit Schlieen) auf & / fiir ,SIS”, oder & & fur ,SIS und K”
o 14 58 (Sicherheit Offnen) auf & / fiir ,SIO”
o 15 kE  (Testung) auf {, fir ,Testung mit 24V*

o
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20 Parametermenu

Nr. | DPS |Service-LEDs Parameter Kodierung' Wert!
5 4 3 2
1 |uf |¥ o o o Offnungsgeschwindigkeit 0102..10 9%s,18°s, ..., 90%/s
wl | 0o o e Schlielgeschwindigkeit 0102...10 9%s,18°s, ..., 90%s
uE |* o o e Endschlag Schlief3lage 00 kein Endschlag
01..05 9%s, 18°%s ... 45°/s
4 |gH |* o e o Offenhaltezeit 0001 ...05 0s,1s, 5s5..255,305s
2530
5 |g5 |* o e o Offenhaltezeit KB 0001 ...05 0s,1s, 5s5..255,305s
2530
6 |fn |* O e @ Taroffner 00 kein Turoffner
01 Arbeitsstrom - Tiir6ffner
02 Ruhestrom - Tiroffner
03 Motorschloss
04 Arbeitsstrom - Turoffner mit Zudruck vor
dem Offnen
05 Ruhestrom - Turoffner mit Zudruck vor dem
Offnen
06 Motorschloss mit Zudruck vor dem Offnen
7 R |x o e e Ansteuerverzogerung 00..18 20 fur Kund KB
0s..185,20s
8 |Fy |* e o o Push And Go 00 kein Push And Go
01 ..18 20 Push And Go, Ansteuerwinkel 1°-18°, 20°
9 |Ef | e o o© parametrierbarer Eingang 00 keine Funktion
01 Sabotage
02 Tastfunktion
03 Tastfunktion SchlieBen nach Offenhaltezeit
04 Betriebsart NA
05 Stopp
06 Riegelmeldung SchlieBer
07 Riegelmeldung Offner
08 Kontaktgeber
10 |g: |+ e o e parametrierbarer Ausgang 00 keine Funktion
01 Gong
02 Stérung
03 Turoffner
04 Tur geschlossen und verriegelt
05 Tir geschlossen
06 Tur geodffnet
07 Betriebsart OFF
08 Betriebsart NA
09 Betriebsart AU
10 Betriebsart DO
12 Betriebsart AU oder DO
N |k! |*+ ® o e Signal Gong 00 aus Gong-Signal bei Betati-
01 leise gung des Kontaktgebers K
02 laut
12 |52 | o e o© Signal Bewegung 00 aus Alarmsignal wahrend der
01 leise Offnungs- und SchlieBbe-
02 laut wegung
13|50 [« o e © Sicherheit Schlief3en 00 kein SIS
01 SIS Sicherheitsfunktion
02 SIS und K Sicherheits- und Ansteuer-
funktion
14|50 |+ o e o Sicherheit Offnen 00 kein SIO
01 SIO
15 |LF |* o o o Testung 00 keine Testung
01 Testung mit 24V
02 Testung mit GND
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Nr. | DPS | Service-LEDs Parameter Kodierung! Wert!
5 4 3 2
16 |AF | o o o© Netzausfall in AU oder DO 00 keine Funktion
01 offnen und ausschalten
02 schlieBen und ausschalten
03 Akkubetrieb 15 min
17 |pG |** o o e Beschleunigung Offnen 01..04.. Bestimmt gleichzeitig die Bremsverzégerung
18 20 beim Offnen
18 |KL |** o o e Beschleunigung SchlieBen 01..04.. Bestimmt gleichzeitig die Bremsverzégerung
18 20 beim Schlielen
19 |Fo | o e o max. Moment Offnen 10...40...90 T0Nm ..40 Nm ... 85 Nm, 90 Nm
20 |Ff |#x o e o max. Moment SchlieBen 10...40..90 10 Nm ...40 Nm ... 85 Nm, 90 Nm
21 |OF |#x 0 e @ Moment Offenlage 00..14 ONm... 14 Nm
22 |fF |*x o e e Moment Schliefflage 00..14 ONm ... 14 Nm
23 |4E |#* e o o Antrieb Typ 01 1-flg. Anschlagtiir mit Gleitschiene,
Niedrigenergiebetrieb
02 1-flg. Anschlagtiir mit Gesténge,
Niedrigenergiebetrieb
03 1-flg. Anschlagtir mit Gleitschiene,
automatischer Betrieb
04 1-flg. Anschlagtiir mit Gestange,
automatischer Betrieb
24 |fP |xx ® O © Werkseinstellung 00 Parameter werden nicht zuriickgesetzt
01 Parameter werden zuriickgesetzt
25 |EP |xx @ O e Softwareversion 0104 00 z.B.flr V1.40
26 |G |*x @ O e Serviceanzeige Co XX XX XX Anzeige von Zyklenzahl und Betriebsstun-
Ho xx xx xx den nuram DPS.
Durch Blattern mit den Pfeiltasten erschei-
nen die Werte mit folgender Bedeutung:
Co Zyklenzahl
Co 003400 sind 3400 Zyklen
Ho Betriebsstunden
Ho 00 12 00 sind 1200 Stunden
27 |aF |*»* e e o© Fehlerliste siehe Fehler- Abfrage der letzten 10 Fehler
meldungen in
Kapitel 21
CE Fehlerliste [6schen
28 |PE |xx o - - unbenutzt
29 [LE |xx o Lernen starten/beenden L1 -
o LED aus
° LED ein

*%

LEDS blinkt mit 1 Hz
LEDS blinkt 2 mal mit 1 Hz

fett gedruckter Text bedeutet Werkseinstellung
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Wertetabelle Service-LEDs und Displayprogrammschalter

201

Service-LEDs

DPS

25
4g

540
55
a5
15
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21 Fehlermeldungen

DPS TPS Service-LEDs | Fehler- Ursache Verhalten des Antriebs
@5 4 3 2 1 |9ruppe
- |o o o o o |o o o o o|Betriebs- |Antriebistausgeschaltet.
spannung
© o o X X X X X |24V Kurzschluss der 24V Antrieb bleibt in Betrieb. Die LED
24V auf der Steuerung ist aus. Eine
Ansteuerung ist nicht moglich. TPS
ist aus.
03 e e o * o o o e|Ausfall Ausfall der bauseitigen Ver- | Falls kein Akku vorhanden:
Versor- sorgungsspannung Fligel wird durch Motorkurzschluss
gungs- gebremst.
spannung Falls Akku vorhanden:
Verhalten hangt von Einstellung des
Parameters AC (Versorgungs- span-
nungsausfall) ab.
Nach Netzwiederkehr ist die Position
unbekannt.

310 o e * 0 o e e|Sicher- Testung Sicherheitssensor | Testet 3 mal in der Offenlage nach.
heits- Schlieen fehlerhaft Tur schliet mit reduzierter Ge-
sensor schwindigkeit.

Schlief3en Testet 10 mal in der SchlieBlage
nach.
Testet bei jedem Betriebsartwechsel
oder nach einer Ansteuerung nach.
Solange der Fehler ansteht, kann die
Tir nur manuell begangen werden.
Ansteuerung langer als 4 min| Tir schlief3t langsam. Sobald das
und Betriebsartenwechsel Signal wieder inaktiv ist, [6scht sich
nach NA der Fehler.
e O o ¥ 0 e 0 0|Sicher- Testung Sicherheitssensor | Tur schlieflt mit normaler Geschwin-
heitssen- | Offnen fehlerhaft digkeit.
sor Offnen Testet 10 mal in der SchlieBlage
nach.
Testet bei jedem Betriebsartwechsel
oder nach einer Ansteuerung nach.
Solange der Fehler ansteht, kann die
Tdr nur manuell begangen werden.
Ansteuerung langer als 4 min| Tir schlief3t mit normaler Geschwin-
digkeit. Solange der Sensor aktiv ist,
kann die Ttr nur manuell begangen
werden.
Sobald das Signal wieder inaktiv ist,
16scht sich der Fehler.
X X X * o e e o|Tastenpro- Uberwachung nur, fallsTPS | Antrieb bleibt in Betrieb.
gramm- | beim Einschalten der Be- Fehler wird geldscht, sobald der TPS
schalter | triebsspannung an der Steue- wieder antwortet.
rung angeschlossen war.
e o O * o e e e|Steuerung| Testung des Motorrelaisist | Betriebsart OFF
Motor- fehlgeschlagen. Position unbekannt
relais Interner Fehler
e o O * o e e e/|Steuerung|Interner Fehler. Antrieb bleibt in Betrieb.
Tempera- | Thermofiihler auf der Steue-
turfihler |rung defekt
e e O * o e e eo|Steuerung|Interner Fehler Turfligel wird durch den Motor
gebremst.
Motorrelais wird gedffnet.
Solange Netzspannung anliegt, ist
die Generatorbremse aktiv.
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DPS TPS Service-LEDs | Fehler- Ursache Verhalten des Antriebs
@5 4 3 2 1 |9ruppe
{1T/e o e o o |x @00 @ Turoffner, | Beim Versuch zu Offnen wird | Nach einem weiteren Offnungsver—
Motor- in der Schliefflage eine Behin- such bleibt die Tur geschlossen.
schloss derung erkannt. Warten auf die ndchste Ansteuerung.
0o o e e e |+ e 0 e ofMotor Trotz Motorstrom keine Im- | Turfligel wird durch den Motor
Drehge- | pulse vom Drehgeber. gebremst und Antriebstest wird
ber Eines der beiden Signale vom| durchgefiihrt.
Inkrementaldrehgeber fehlt. | Testet bei jedem Betriebsartwechsel
Drehrichtung entspricht oder nach einer Ansteuerung nach.
nicht der Solldrehrichtung Falls Drehgeber wieder in Ordnung,
des Motors. wird der Fehler geldscht.
filo o e e e |« e 0 e o|Motor Motorkurzschluss. Turfligel wird durch den Motor
Kurzschluss gebremst.
Motorrelais wird gedffnet.
Testet bei jedem Betriebsartwechsel
oder nach einer Ansteuerung nach.
Falls Motor wieder in Ordnung, wird
der Fehler gel6scht und das Motorre-
lais wieder geschlossen.
i{lo o e e e |x e 0 e o|Motor Trotz Bestromung des Motors| Turfliigel wird durch den Motor
wird kein Motorstrom ge- gebremst.
messen Motorrelais wird gedffnet.
Testet bei jedem Betriebsartwechsel
oder nach einer Ansteuerung nach.

Y5]o o o e e |x e o e e|Steuerung|Steuerung iiberhitzt Ab 85 °C wird die Offenhaltezeit
Tempera- verlangert.
tur

H8]o o o e e |x e o e e|Motor Motortemperatur zu hoch Offenhaltezeit wird verlangert.
Tempera-
tur

Elloc e e o o |« e e o o|Akku Akku entladen. Falls Netzspannung vorhanden,

Akkuspannung <17V bleibt der Antrieb in Betrieb.
Falls keine Netzspannung vorhanden
(Akkubetrieb), schaltet der Antrieb
ab.

37 |e o o o e |x e e e e|Sabotage |Sabotage wirdin der Die Ansteuerung auf KB wird unter-

Betriebsart NA aktiv driickt.
Der Fehler wird gel6scht, sobald die
Betriebsart gewechselt wird und der
Eingang Sabotage inaktiv ist.

XXlo o e o e |- - - - - |Pposition |NachWiederkehrder Initialisierung mit reduzierter Ge-
nicht Versorgungsspannung schwindigkeit. Betriebsart-LED blinkt
bekannt gelb

o LED aus

° LED ein

* LED5 blinkt mit 10 Hz
- keine Anzeige
X Anzeige undefiniert
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22 System ECturn

221 Kopfmontage
@

22.2 Tuarblattmontage

@
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22.3 Systeme Legende

34

Abkiirzungen

1

OOoOZZTrx"“-"—TITOmMO

Netzspannung, Netzsicherung 10 A, Leistung 75 W

Sicherheitssensorleiste

TurGbergang (Lieferumfang GEZE, Sensorleiste)

Turoffner mit Riegelkontakt

Programmeschalter, extern (TPS)

Schltsseltaster fur TPS

Kontaktgeber K (z. B. Taster)

Radar-Bewegungsmelder

Kontaktgeber Berechtigt KB

Sonderanwendung (Tastfunktion, Stopp)

Sonderanwendung (Stérungsmeldung an Hausleitzentrale, potenzialfreier Kontakt)
Hauptschalter (Option)

Anschlussdose mit getrenntem Anschlussbereichen fur Netz- und Niederspannung (erforderlich, bauseitig)
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Germany

GEZE Sonderkonstruktionen
GmbH

Planken 1

97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0

Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152-203-594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 89-120 07 42-50
E-Mail: garching.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 6171-63610-0

E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 201-83082-0
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 40-2 19 07 16-13
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 18 02/92 33 92
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
Reinhold-Voster-Strale 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

134079-01

Scandinavia - Finland
Branch office of GEZE
Scandinavia AB

E-Mail: finland.se@geze.com
www.geze.com

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: geze@emirates.net.ae
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

unseres
Handelns




