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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 212

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE Elektrolinearantrieb E 212

Für den Einsatz in Verbindung mit Flachform-Oberlichtöffnern

Die GEZE Flachform-Oberlichtöffner (OL 320, OL 90 N und OL 95) können in Kombination mit dem Elektrolinearantrieb E 212  elektrisch betätigt 
und für den Lüftungsbetrieb eingesetzt werden. Bei mehreren schweren Fenstern ergeben sich so kostengünstige und einfache motorische 
Lösungen für die Ansteuerung von mehreren Scheren. Darüber hinaus eignen sich die Antriebe bestens für die Betätigung von Lamellenfens-
tern. Die schmale Bauweise ermöglicht eine dezente Anpassung an die Optik der Fensterfronten. Die Baugruppe ist komplett vormontiert. 
Endschalter und Antriebsschutz sind bereits eingebaut und einstellbar. Der Hub ist ebenso variabel einstellbar, so dass Öffnungsweite vor Ort 
flexibel reguliert werden kann.

33

Anwendungsbereich  Zum Automatisieren der GEZE Flachform-Oberlichtöffner OL 320, OL 90 N und OL 95
 Geeignet für einwärts und auswärts öffnende Kippflügel
 Lamellenfenster
 Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) in der 24 V-Version
 Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem möglich
 Rahmenmontage, horizontal und vertikal

GEZE E 212
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GEZE FENSTERTECHNIK

E 212
Allgemein
Abmessungen (H x B x L) 30 x 80 x 210 mm
Spezifikation
Hub einstellbar 42 - 70 mm
Zug- und Druckkraft 1500 N
Laufzeit (unter Last) ca. 35 s für 52 mm Hub
Temperaturbereich -20 - 70 °C
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme 90 W
Stromaufnahme 0,4 A
Schutzart IP 42
Betriebsspannung 230 V AC / 24 V DC
Kabel/Länge Steckerausführung

i

i = Abstandmaß vom Flügelschwerpunkt 
zum Banddrehpunkt [mm]

GEZE 212: Zulässige Flügelbreite und Füllgewicht in Abhängigkeit vom i-Maß
(für Montage mit OL 90 N)

Horizontalmontage
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Vertikalmontage
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GEZE E 212: Zulässige Flügelbreite und Füllgewicht in Abhängigkeit vom i-Maß
(für Montage mit OL 320)

Horizontalmontage
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Vertikalmontage
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TECHNISCHE DATEN

MONTAGE
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Mögliche Flügelbreiten GEZE E 212 

Anzahl der benötigten Scheren Flügelbreite a bei horizontalem Einbau Flügelbreite a bei vertikalem Einbau
1 Schere 800 - 1200 mm 600 - 1200 mm
2 Scheren 1201 - 2400 mm 1201 - 2400 mm
3 Scheren 2401 - 3600 mm -

Flügelhöhe b min. 400 mm 1) Flügelhöhe b min. 500 mm 2)

- = nein
1) Falls über den Motorhub die Öffnungsweite auf 190 mm begrenzt wird, ist b min. 290 mm
2) Falls unten keine Leibung, ist b min. 400 mm

Hinweis:
Beim Einbau an einem Kippflügel ist aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vorgeschrieben. Sie stellen 
eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen gewährleistet, z. B. die FPS Fang- und 
Putzschere.

Bezeichnung Hub Ausführung Id.Nr.

GEZE Elektrolinearantrieb E 212 R1, 230 V
Mit 1 Relais, für Gruppensteuerung über 1 Umschalter

66 mm silberfarbig 020835

66 mm dunkelbronze 020836

66 mm weiß RAL 9016 020839

66 mm nach RAL 020838

GEZE Elektrolinearantrieb E 212 R, 230 V
Mit 2 Relais, für Gruppensteuerung über beliebige Anzahl Lüftertaster

66 mm silberfarbig 005428

66 mm dunkelbronze 005429

66 mm weiß RAL 9016 015435

66 mm nach RAL 006683

GEZE Elektrolinearantrieb E 212, 24 V
Stromaufnahme 1,2 A

66 mm silberfarbig 010899

66 mm dunkelbronze 010901

66 mm weiß RAL 9016 015540

66 mm nach RAL 010915

Zubehör

GEZE Sicherheitsschere Nr. 35 verzinkt 014499

GEZE Sicherheitsschere Nr. 60 verzinkt 133814

Einstellgerät für GEZE Elektroantriebe mit 24 V 111198

Einstellgerät für GEZE Elektroantriebe mit 230 V 054371

Einstellgerät für GEZE Elektroantrieb E 212 R1 230 V 026762

BESTELLINFORMATION
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