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VARIANTE 1: 

MONTAGE BEI „BÄNDERN AN DER LANGEN SEITE“ DER KLAPPE: 

 
 
 

1. ERMITTLUNG DES BEFESTIGUNGSABSTANDES: 

 
Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahltabelle den Montageabstand B des Antriebes: 

 

Gewünschter 
Öffnungswinkel 

Breite bis 
0,8m 

Breite 0,8m bis 
1,00m  Abstand B 

90° 101 kg 161 kg   212 mm 

85° 105 kg 169 kg   222 mm 

80° 111 kg 177 kg   233 mm 

75° 117 kg 187 kg   246 mm 

 
Diese Tabelle zeigt Ihnen abhängig vom gewünschten Öffnungswinkel, der Breite und 
des Gewichts Ihrer Klappe die Montageposition der Antriebe. 

Wählen Sie den gewünschten Öffnungswinkel und die Klappenbreite und lesen Sie 
das maximale Klappengewicht und den Abstand "B" aus der Tabelle. 
Beispiel:  

Gewünschter Öffnungswinkel: 85°, Klappenbreite: 0,90m. Daraus folgt, die Klappe 
darf maximal 169kg wiegen und die Antriebe werden auf Abstand 222mm befestigt. 
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VARIANTE 2: 

MONTAGE BEI „BÄNDERN AN DER KURZEN SEITE“ DER KLAPPE: 

 
 

1. ERMITTLUNG DES BEFESTIGUNGSABSTANDES: 

 
Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahltabelle den Montageabstand B des Antriebes: 

 

Öffnungs-

winkel 

Länge bis 

1,0m  

Länge von 
1,0m bis 

1,5m  

Länge von 
1,5m bis 

2,0m  

Länge von 
2,0m bis 

2,2m  

Abstand B 

90° 161 kg 107 kg 81 kg 73 kg 212 mm 

85° 169 kg 112 kg 84 kg 77 kg 222 mm 

80° 177 kg 118 kg 89 kg 81 kg 233 mm 

75° 187 kg 125 kg 94 kg 85 kg 246 mm 

70° 199 kg 133 kg 99 kg 90 kg 261 mm 

60° 236 kg 150 kg 110 kg 100 kg 295 mm 

45° 298 kg 199 kg 149 kg 135 kg 391 mm 
 

Diese Tabelle zeigt Ihnen abhängig vom gewünschten Öffnungswinkel, der Länge und 

des Gewichts Ihrer Klappe die Montageposition der Antriebe. 
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Wählen Sie den gewünschten Öffnungswinkel und die Klappenbreite und lesen Sie 
das maximale Klappengewicht und den Abstand "B" aus der Tabelle. 

Beispiel:  
Gewünschter Öffnungswinkel: 85°, Klappenlänge: 0,90m. Daraus folgt, die Klappe 
darf maximal 169kg wiegen und die Antriebe werden auf Abstand 222mm befestigt. 

 

 
 

HINWEISE 

Um die Klappe möglichst gleichmäßig zu belasten ist es sinnvoll, den Antrieb 

symmetrisch zu montieren. 
Je größer der Abstand "B", desto schonender für die Klappe. 
Im Lieferumfang des Spindelantriebs sind bereits die Motor- und die Flügelkonsole 

enthalten. 
 

ELEKTROANSCHLUSS 

230V-Antriebe werden im einfachsten Fall mit einem Jalousietaster angesteuert. 
Verwenden Sie bitte einen Taster, keinen Schalter, damit der Öffnungs- und 
Schließvorgang überwacht werden kann. 
 


