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MONTAGEANLEITUNG

Anleitung fur die Montage der Hubverkurzung mit Magnetscheibe (Zubehor)
bei den Kettenantrieben Micro S, Micro L, Micro XL & Micro KIT



HUBVERKURZUNG
MIT MAGNETSCHEIBE

Antrieb vom Stromnetz trennen.

Auf der dem Anschlusskabel gegenuberliegenden Seite den

Kunststoffdeckel entfernen.

Drucken Sie hierzu mit einem kleinen Schraubendreher die vier
Kunststoffstopfen heraus.

Nehmen Sie den Deckel ab.

Lassen Sie die Kette heraushangen.




Der Magnet hat eine farbige und eine silberfarbene Seite.

Artikelnummern:

Micro S: 10619
Micro L und Micro KIT: 19620
Micro XL: 10621

Legen Sie vorsichtig den Magneten mit der farbigen Seite in
Richtung der Kette auf einen Kettenbolzen.

Der Hub kann im Raster der Kette (ca. 12mm) verandert werden.

Wichtig! Am Ende der Kette befindet sich ebenfalls ein Mag-
net. Der von lhnen montierte muss sich auf der gleichen Seite
der Kette befinden.

AnschlieBend die Kette wieder in das Gehause schieben, den
Enddeckel einstecken und mit den Kunststoffstopfen wieder
verschlieflen.

Wichtig!

Sorgen Sie dafiir, dass beim Zusammenbau die Kette sauber auf der inneren Kunststofffuhrung gleitet!
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