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KETTENANTRIEBE



systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

KM 50 11| 24 V
i 1l
0y ANEET AN Mindestfligelhdhen

Mindestfliigelh6hen

abhangig vom Profilsystem

RAHMENMONTAGE auswarts
HUB MINDESTFLUGELHOHE
300 300 mm
500 500 mm
700 700 mm

Beachten Sie alle fiir den Einsatzort geltenden Regeln und
Bestimmungen, wie z.B.

- Arbeitsschutzvorschriften

- Unfallverhltungsvorschriften

- VDE-Bestimmungen und DIN-Normen

- Richtlinie fur kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore, BGR232
(bisher ZH-1/4.94) der Berufsgenossenschaft

- Richtlinie fur kraftbetatigte Fenster, Turen und fiir Tore, GUV-R 1/494
(bisher GUV 16.10) der gesetzlichen Unfallversicherung

- Merkblatt KB.01: ,Kraftbetatigte Fenster” des Verbandes der
Fenster- und Fassadenhersteller (VFF)
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N
\] \ ~ I}\ KM 501124V
m[ N 5;_'\ Ausfiihrungen
KM 5011

Kettenantrieb 500 N, Solo (1 Antrieb)

KM 5011 VH
Kettenantrieb 500 N, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 501l TD
Kettenantrieb 500 N, Tandem (2 Antriebe)

KM 501l TD VH

Kettenantrieb 500 N, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

24V

\II \ = LUFTUNG 24 VOLT

7\
d‘?‘) \ = RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

RM = RAHMENMONTAGE

D = DREHFENSTER

K = KIPPFENSTER

KLAPP = KLAPPFENSTER

SK = SENK-KLAPPFENSTER

02/2018 10.010.160.3




KM 501124V

Technische Daten

Kettenantrieb systeQ - KM 50II

24 V DC Kettenantrieb fur Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur die tagliche Luftung und

Rauchabzug
Kennzeichen

- aufgesetzte Montage, verdecktliegende Montage

- Kette Stahl verzinkt

- automatische Endabschaltung
- Offnungsweite programmierbar
- Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit programmierbar
- Dichtschluss Uiber Zugkraft des Kettenantriebs
- Echtzeitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

Solo Tandem
Nennspannung 24\ DC (- 10 % / + 25 %)
Restwelligkeit 2,4 Vpp max.
Nennstromaufnahme 1,5A 3A
Leistungsaufnahme 36 W 72 W
Zugkraft zulassig max. 600 N (500 N bei NRWG) 1000 N
Geschwindigkeit < 15 mm/s

Schutzart

IP20, optional IP54

IAbschaltung Auf

programmierte Ausstellweite

Abschaltung Zu

Dichtschluss Uber Zugkraft des Kettenantriebs, Lastabschaltung

Einschaltdauer

ED/on 150 s max. / AD/off 450 s

IAnschlusskabel

2 m, 2 x 0,75 mm? (im Lieferumfang enthalten)
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich

KM 5011
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534 bei 300 mm Hub
647 bei 500 mm Hub
750 bei 700 mm Hub

KM 5011 TD VH
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Bei Ausflihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, L&nge 2 m, enthalten.

© o © ®
Verriegelungsantrieb rloji o o =l—I= é @I |
30 238.5

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel, L&nge 1,5 m, enthalten.

10.010.160.4
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KM 501124V

Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il

24V DC Kettenantrieb fir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und

Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Ausfiihrung Solo
esco-Nr. Hub Farbe
72-807021 300 mm EV 1
72-806963 300 mm RAL 9016
72-807022 500 mm EV 1
72-806964 500 mm RAL 9016
72-807023 700 mm EV 1
72-806965 700 mm RAL 9016

Druckkraft

500 N
500N
500 N
500N
300N
300N

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il VH

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und

Wendeflugel fur die tagliche Luftung und Rauchabzug

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Léange

1m, enthalten.

Ausfiihrung Solo VH
esco-Nr. Hub Farbe
72-807068 300 mm EV1
72-807055 300 mm RAL 9016
72-807069 500 mm EV 1
72-807056 500 mm RAL 9016
72-807070 700 mm EV 1
72-807057 700 mm RAL 9016

Druckkraft

500 N
500N
500 N
500 N
300N
300N

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il TD

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und

Wendeflugel fir die tagliche Luftung und Rauchabzug

Information Anschlusskabel:

Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge 2m,

enthalten

Ausfiihrung Tandem
esco-Nr. Hub Farbe
72-807024 300 mm EV 1
72-806966 300 mm RAL 9016
72-807025 500 mm EV 1
72-806967 500 mm RAL 9016
72-807026 700 mm EV 1
72-806968 700 mm RAL 9016

Druckkraft

1000 N
1000 N
1000 N
1000 N
600 N
600 N

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N co
KM 501124V

Kettenantrieb systeQ-KM 50 1l TD VH
24V DC Kettenantrieb fir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Information Anschlusskabel:
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Ausfiihrung Tandem VH

esco-Nr. Hub Farbe Druckkraft
72-807071 300 mm EV1 1000 N
72-807058 300 mm RAL 9016 1000 N
72-807072 500 mm EV1 1000 N
72-807059 500 mm RAL 9016 1000 N
72-807073 700 mm EV1 600 N
72-807061 700 mm RAL 9016 600 N

10.010.160.6 02/2018



Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

KM 5011|230V
N
zaov[ % Ausflihrungen
KM 50li

Kettenantrieb 500 N, Solo (1 Antrieb)

KM 5011 VH
Kettenantrieb 500 N, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 501l TD
Kettenantrieb 500 N, Tandem (2 Antriebe)

KM 5011 TD VH
Kettenantrieb 500 N, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

b = LUFTUNG 230 VOLT
230‘![ \

RM = RAHMENMONTAGE

D = DREHFENSTER

K = KIPPFENSTER

KLAPP = KLAPPFENSTER

SK = SENK-KLAPPFENSTER

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N
KM 5011|230V

~

mv[ - Technische Daten

Kettenantrieb systeQ - KM 50II

230 V AC Kettenantrieb fur Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klappfligel fur die tagliche Luftung Gber externe Schalter fur

Einzel- und Gruppensteuerung

Kennzeichen

- aufgesetzte Montage, verdecktliegende Montage

- Kette Stahl verzinkt

- automatische Endabschaltung

- Offnungsweite programmierbar (nur TD)

- Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit programmierbar (nur TD)

- Dichtschluss Uiber Zugkraft des Kettenantriebs

- Echtheitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

Solo Tandem

Nennspannung 230 VAC £+ 10 % 50 Hz

Nennstromaufnahme 0,25 A 05A

Leistungsaufnahme 58 W 116w

Zugkraft zulassig max. 600 N

Geschwindigkeit <15 mm/s

Schutzart IP20, optional IP54

)Abschaltung Auf Endschalter | programmierte Ausstellweite

IAbschaltung Zu Dichtschluss Uber Zugkraft des Kettenantriebs

Einschaltdauer ED/on 150 s max. / AD/off 450 s

Anschiuaskabol 2 m, 4 x 0,5 mm? (in_1 Li_eferumfang. enthalten) _
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich
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(534 bei programmierbar)

)-
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(750 bei programmierbar)
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Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, L&nge 2 m, enthalten.
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Bei Ausflihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1 m, enthalten.
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

KM 5011230V

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il

230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klappfliigel fir die tagliche

Liftung Uber externe Schalter flr Einzel - und Gruppensteuerung

Information Anschlusskabel:

Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich

Ausfiihrung

esco-Nr.

72-532223
72-820877
72-532282
72-820880
72-532290
72-820878
72-532304
72-820882
72-532312
72-820879
72-532320
72-820883

Hub

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

Solo

Farbe

EV 1
EV1
RAL 9016
RAL 9016
EV 1
EV 1
RAL 9016
RAL 9016
EV 1
EV1
RAL 9016
RAL 9016

Druckkraft

600 N
600 N
600 N
600 N
600 N
600 N
600 N
600 N
300N
300N
300N
300N

programmierbar

nein

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il VH

230 V AC Kettenantrieb fir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klappfliigel fir die tagliche

Liftung Uber externe Schalter flr Einzel - und Gruppensteuerung

Information Anschlusskabel:

Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange

1m, enthalten.

Ausfiihrung

esco-Nr.

72-532851
72-532789
72-532860
72-532797
72-532878
72-532800

Hub

300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm

Solo VH

Farbe
EV 1

RAL 9016

EV1

RAL 9016

EV 1

RAL 9016

Druckkraft

600 N
600 N
600 N
600 N
300N
300N

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il TD

230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klappfliigel fir die tagliche

Luftung Uber externe Schalter fir Einzel - und Gruppensteuerung

Information Anschlusskabel:

Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,

enthalten.

Ausfiihrung

esco-Nr.

72-532347
72-532355
72-532371
72-532398
72-532401
72-532428

Hub

300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm

Tandem

Farbe
EV 1

RAL 9016

EV1

RAL 9016

EV1

RAL 9016

Druckkraft

1200 N
1200 N
1200 N
1200 N
600 N
600 N

01/2020
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

KM 5011|230V
N

b} 7

Kettenantrieb systeQ-KM 50 Il TD VH
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klappfliigel fir die tagliche
Luftung Uber externe Schalter fir Einzel - und Gruppensteuerung

Information Anschlusskabel:
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Linge
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Ausfiihrung Tandem VH

esco-Nr. Hub Farbe Druckkraft
72-532886 300 mm EV 1 1200 N
72-532819 300 mm RAL 9016 1200 N
72-532894 500 mm EV1 1200 N
72-532827 500 mm RAL 9016 1200 N
72-532908 700 mm EV1 600 N
72-532843 700 mm RAL 9016 600 N

10.010.170.4 02/2018



systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

\] \ \I \ Befestigungsgarnituren
24 I \ zmI \ Profilvarianten

Hersteller Profilserie Variante
AT 740 920
Akotherm
AT 500* 930*
MB-70 1020
Aluprof
MB-SR 50* 1040*
Gutmann S 70** 710%*
W 65 310
Heroal
W72 320
Holz-/Kunststoffprofile HKSP
Hueck Lambda 77 L 430
Kawneer AA 720 130
i Frame 75W 1210
Raico
WING 105 DI* 1220*
CS 68 1110
Reynaers CS 77 1120
CW 50* 1140*
RP RP-hermetic 55N/55N RS/55N FP 810
RP-ISO-hermetic 70/70 plus/70 FP 830
AWS 65 210
. AWS 70 220
Schiico
AWS 75 230
AWS 57 RO* 291*
TKI TKI 755 520
WL 65 evo*** 670***
Wicona WL 75 evo 680
WICTEC 50/60* 691*

*nur fiir Dachfliigel, Befestigungsgarnitur aufgesetzte Montage, RM auswarts

**auch fir Dachflligel, Befestigungsgarnitur aufgesetzte Montage, RM auswarts

hkk

nicht fur verdecktliegende Montage

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N ‘/ N

Befestigungsgarnituren
e \ S igungsgarnitu

’”]I \ m![\\ KM 50 Il | aufgesetzte Montage /\

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.

Farbe EV1
Offnungsart D/K/Klapp / SK
Montageart RM auswaérts °
ME Grt. q 4

G 3
72-806959 4 ! 4,8

s © o ©
° o €& s "

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.
Farbe EV1

Offnungsart Dachfliigel

Montageart RM auswarts \) 4 °

ME Grt.
esco-Nr.__| '
e -

72-806961 p
» & a ¢
Lo e "
. v
2 L2
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——— < &
£
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N
Befestigungsgarnituren

KM 50 Il | Verriegelungsantrieb | verdecktliegende Montage

Befestigungsgarnitur
verdecktliegende Montage

Farbe EV1
Offnungsart D/K
Montageart RM einwérts
ME Grt.
72-291382

G
Befestigungsgarnitur
verdecktliegende Montage
Farbe EV1
Offnungsart D /K /Klapp / SK
Montageart RM auswarts
ME Grt.
72-291404

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N

Befestigungsgarnituren
. \ S \ igungsgarnitu
4V [ N mu[ \ KM 50 Il | Verriegelungsantrieb | aufliegende Montage

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart D/ K/ Klapp
Montageart RM einwérts
ME Grt.

72-293512 EV1
72-293520 RAL 9016

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart D /K /Klapp
Montageart FM einwarts
ME Grt.

72-291412 EV1
72-293547 RAL 9016

GJr
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 600 N
Befestigungsgarnituren

KM 50 Il | Verriegelungsantrieb | aufliegende Montage

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart
Montageart
ME

D/K/Klapp /SK
RM auswarts
Grt.

72-291420 EV1

72-293555 RAL 9016

02/2018
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