PRODUKTINFORMATION

Kompaktzentralen suev®

Die SHEV® stellt das Kompaktzentralensystem im RWA-Bereich dar, das nach DIN EN
12101 Teil 9 und 10 konzipiert und entwickelt wurde.

Mit Hilfe der SHEV® werden vor allem Treppenhausanlagen ausgestattet. Sie enthalt
Energieversorgung, Notstromversorgung und die gesamte Steuer- und Regelelektronik
zum Betrieb von 24 VV DC-Antrieben fur Fenster und Rauchabzugsklappen.

Die SHEV steuert die angeschlossenen Antriebe im Brandfall sowie zur taglichen Be-
und Entliftung.

Technische Daten:

SIMON RWA"

Bageisterung trifft Technik

Elektrische Steuereinrichtung Typ SHEV® Artikelnummer:

Eingangsspannung:
Ausgangsspannung:
Laststrom max.:
Notstromversorgung:
Gehéause:
Energieversorgung:
Schutzart:
Netzausfalliiberbriickung:

LED-Anzeigen:

Betriebstemperaturbereich:

Leitungsiiberwachung:

Anschlussmaoglichkeiten:

Meldekontakte:

Artikel

230 VAC /50 Hz

24 V DC geglattet, stabilisiert

30A/60A/10,0A

Wartungsfreier Bleiakku 2,3 Ah bzw. 7,2 Ah

Kompaktes Kunststoff- (RAL 7035), Stahlblech- (RAL 9010) oder Unterputzgehause
nach EN 12101-10

unterschiedlich! Kunststoffgehause hat IP66 bei entsprechenden Kabeleinfiihrungen
mind. 72h

Betriebsbereit, Stérung, Rauchabzug ausgelost

-5°bis+40° C

Antriebe, RWA-Taster, Rauchmelder und Ansteuerung der BMZ

Rauchabzugstaster: 1 Haupt- und maximal 7 Nebenbedienstellen (Typ HE-075, HE-
076), Luftertaster (Typ DT, ST), Thermomelder (Typ TH 70 O, TH 4860), Rauchmelder
(Typ RM-3000, RM-2860), Wind-/Regenmelder (Typ WTS-892, WT-890), potentialfreie
Fremdansteuerung

SHEV® 3/6: 2 pot.-freie Wechselkontakte, Giber DIP-Schalter programmierbar, max. 30
VDC, 2A

Laststrom max. 3 A
Kompaktzentrale SHEV® mit Maximalen Laststrom von 3A

Typ

Artikelnummer
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PRODUKTINFORMATION

SIMON RWA"

Bageisterung trifft Technik

SHEV® 3 ST4 3140
Dauerleistung: 50 W
Gehause: Kunststoff, grau
(BxHXxT): 254 x 180 x 111 mm
Sicherungen: Netzeingangssicherung: 1,25 A trage
Ausgangssicherung fur Antriebe: 3,15 A trage
Anzahl Gruppen: 1 RWA
1 Laftung
Gewicht: ca.4,4 kg
SHEV® 3 AP ST4 3146
Dauerleistung: 50 W
Gehduse: Stahlblech, RAL 9010
(BxHxT): (320 x 300 x 85 mm)
Sicherungen: Netzeingangssicherung: 1,25 A trage
Ausgangssicherung fir Antriebe: 3,15 A trage
Anzahl Gruppen: 1 RWA
1 Liftung
Gewicht: ca. 6,50 kg
SHEV® 3 UP ST4 3143
Dauerleistung: 50 W
Gehause: Stahlblech, grau
(BxHxT): (302 x 400 x 105 mm)
(NischenmaR: 270 x 380 x 80 mm)
Sicherungen: Netzeingangssicherung: 1,25 A trage
Ausgangssicherung fur Antriebe: 3,15 A trage
Anzahl Gruppen: 1 RWA
1 Liftung
Gewicht: ca. 7,00 kg
SP-300 ST4 3160

mit 3-Ader-Leitung
Eigenschaften: Kompaktzentralensystem (Smoke and heat exhaust ventilation)
fir den RWA - Bereich als SHAFT-Panel, 24 V DC, Ausgangsstrom 3 A, mit 3-
Ader-Leitung
SP-300-AP ST4 3177
mit 3-Ader-Leitung im Stahlblechgehause

Eigenschaften: Kompaktzentralensystem (Smoke and heat exhaust ventilation)
fiir den RWA - Bereich als SHAFT-Panel, 24 V DC, Ausgangsstrom 3 A, mit 3-
Ader-Leitung im Stahlblechgehause

Laststrom max. 6 A
Kompaktzentrale SHEV® mit Maximalen Laststrom von 6A

Typ Artikelnummer
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PRODUKTINFORMATION

SIMON RWA"

Bageisterung trifft Technik

SHEV® 6 ST4 3141
Dauerleistung: 100 W
Gehause: Kunststoff, grau
(BxHXxT): (361 x254 x 111 mm)
Sicherungen: Netzeingangssicherung: 1,25 A trage

Ausgangssicherung fir Antriebe: 6,30 A trage
Anzahl Gruppen: 1 RWA

1 Liftung
Gewicht: ca. 6,40 kg
SHEV® 6 AP ST4 3151
Dauerleistung: 100 W
Gehduse: Stahlblech, RAL 9010
(BxHXxT): (301 x444 x 85 mm)
Sicherungen: Netzeingangssicherung: 1,25 A trage

Ausgangssicherung fur Antriebe: 6,30 A trage
Anzahl Gruppen: 1 RWA

1 Liftung
Gewicht: ca.7 kg
SHEV® 602 ST4 3153
Dauerleistung: 100 W
Gehause: Stahlblechgehause, grau
(BxHxT): 400 x 400 x 200 mm
Anzahl Gruppen: 2 RWA

2 Liftung

Gewicht: ca. 10 kg
SP-600 ST4 3161

Eigenschaften: Kompakizentralensystem fiir den RWA - Bereich als SHAFT-Panel, 24 V DC,
Ausgangsstrom 6 A, mit 3-Ader-Leitung

Haftmagnetsteuerung

Kompaktzentrale SHEV fiir Haftmagnete mit einem maximalen Laststrom von 2 A

Typ

SHEV-2-HM

Artikelnummer

ST4 3166

Bestandteile: Kompakizentralensystem (Smoke and heat exhaust ventilation)
fur den RWA - Bereich, 24 V DC, Ausgangsstrom 2 A, mit Steuer- und
Regelelektronik fiir RWA-Komponenten, incl. Notstromversorgung fiir 30
Minuten

Gehause: Im Kunststoff-Aufputzgehause, Gehduseabmessungen: 254 x 180 x 111 mm

Ersatzakkus
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PRODUKTINFORMATION SIMON RWA®

Begeisterung trifft Technik

Ersatzakkus fur aktuelle und frihere Kompaktzentralen

Zubehor Artikelnummer
SHEV-3(6)-Akkupack-2,3Ah auf Tragerplatte ST4 10130
SHEV® 3/6 Ersatzakku fir Einsatz im Kunststoff- und Unterputzgehause

SHEV-3-AP-Akkupack-2,3Ah ST4 10131
SHEV® 3 AP - Ersatzakku fiirs Stahlblech Aufputzgehause

SHEV-6-AP-Akkupack-2,3Ah ST4 10132
SHEV® 6 AP - Ersatzakku furs Stahlblech Aufputzgehause

NC-2406 Hochformat ST4 10105
NiCad-Akkus, 24 VV /0,6 Ah, lose fiir elektrische Steuereinrichtungen vor Baujahr 1994

NC-2406-TK fiir TK-Gehduse ST4 10104

NiCad-Akkus, 24 V /0,6 Ah, lose fur elektrische Steuereinrichtungen Typ ES 3/1, RZ 4/1, ES 6/1
und alle ESM 6 Amp.

NC-2406-LO mit Létlaschen zum Selbsteinbau ST4 10104 A
NiCad-Akkus, 24 V /0,6 Ah, lose, mit Lotschlaschen zum Selbsteinbau fiir elektrische
Steuereinrichtungen Typ RZ 040, RZ 140, RZ 272, ES 251, ES 601

NC-2412 ST4 10106
NiCad-Akkus, 24 VV /1,2 Ah, lose, fiir elektrische Steuereinrichtungen Typ ESM 12 Amp, ESV 251

Zubehor Artikelnummer

SHEV-USB-100 ST4 3365
USB Servicekabel fiir SHEV® 3 und 6 zur Fehleranalyse am PC
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