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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE ECchain

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE Kettenantrieb ECchain

Einfache Automatisierungsmöglichkeiten für den Lüftungsbetrieb

Der Kettenantrieb GEZE ECchain eignet sich für einfache Automatisierungen im Lüftungsbereich (230 V). Als kostengünstiges und leistungsfä-

higes Einstiegsmodell ist er auch für den privaten Wohnungsbau geeignet. Der ECchain kann variabel auch an kleinen Oberlichtern eingesetzt 

werden, da bei sehr geringen Flügelhöhen ein maximaler ÖOnungswinkel erreicht wird. Die Hublänge ist auf 200 mm oder 400 mm einstell-

bar. Die integrierte Möglichkeit der Hubeinstellung ermöglicht das bedarfsgerechte Anpassen an verschiedene Lüftungsanforderungen. Mit 

verschiedenen Farbvarianten kann der Antrieb an vorhandene FensterproSle angepasst werden. Der ECchain lässt sich schnell und leicht 

montieren.

GEZE ECchain
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Anwendungsbereich  Einfache Automatisierungen zum Lüften im Fenster- und Fassadenbereich

 Universell einsetzbar, speziell im privaten Wohnungsbau

 Kipp-, Dreh- und KlappUügel

 Einwärts und auswärts öOnende FensterUügel

 Einsatz an Holz-, KunststoO- und AluminiumproSlsystemen

 Rahmenmontage
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE ECchain

GEZE FENSTERTECHNIK

Produktmerkmale GEZE ECchain

Allgemein

Länge mit Konsole 409 mm, ohne Konsole 390 mm

Höhe 44 mm

Tiefe 63 mm

Platzbedarf auf Rahmen (min.) Rahmenmontage EW: 55 mm, Rahmenmontage AW: 35 mm

Platzbedarf auf Flügel (min.) Rahmenmontage EW: 37 mm, Rahmenmontage AW: 20 mm

Spezi:kation

Mögliche Hublängen 200 mm, 400 mm

Hublänge wählbar ja, Hub 200 oder Hub 400 mm, je nach Kabelanschluss

ÖOnungsgeschwindigkeit Lüftung 9 mm/s

Schließgeschwindigkeit 9 mm/s

Zugkraft (max.) 250 N

Druckkraft (max.) 250 N

Zuhaltekraft (max.) 1800 N

Flügelgewicht (max.) 200 kg *)

Überschlagsbereich 10-23 mm

Elektrische Daten

Betriebsspannung 230 V ± 10 %

Stromaufnahme 0,13 A

Länge Anschlusskabel 2 m

Kabeldimension 4 x 0,75 mm2

Temperaturbereich -5 – 60 °C

Schutzart / Schutzklasse IP 30 / II

Funktionen

Endlagenabschaltung ausgefahren Endschalter

Endlagenabschaltung eingefahren elektrisch, elektronisch über Stromaufnahme

Überlastabschaltung

Montagearten

Kippfenster einwärts Rahmen

Drehfenster einwärts Rahmen

 auswärts Rahmen

Klappfenster auswärts Rahmen
= JA 

*) Das Gesamtgewicht wird durch die Bänder beschränkt und ist abhängig von den Angaben des ProSlsystemherstellers

TECHNISCHE DATEN
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Kraft-Weg-Diagramm
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KRAFT-WEG-DIAGRAMM

MONTAGEARTEN

Rahmenmontage EINWÄRTS öOnend Rahmenmontage AUSWÄRTS öOnend

1 = Kraft
2 = Hub
3 = Zug / Druck
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GEZE ECchain

GEZE FENSTERTECHNIK

Einsatzbereich Kippfenster Rahmenmontage EINWÄRTS
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i = 57 mm

1 = Flügelgewicht
2 = Nebenschließkante
3 = Hub

ÖOnungswinkel Kippfenster Rahmenmontage EINWÄRTS
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Einsatzbereich Klappfenster Rahmenmontage AUSWÄRTS
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ÖOnungswinkel Klappfenster Rahmenmontage AUSWÄRTS

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

FH [mm]

200

400

ÖW

1

FH = Flügelhöhe
ÖW = ÖOnungswinkel
1 = Hub



      16

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE ECchain

GEZE FENSTERTECHNIK

PLATZBEDARF

Platzbedarf Rahmenmontage EINWÄRTS öOnend
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Hinweis: Der Platzbedarf des Antriebs ist abhängig von der Montageart.
Ü = Überschlagsbereich
1 = Schwenkbereich
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Bezeichnung Ausfüh-

rung

Id.Nr.

GEZE ECchain
inklusive Konsole einwärts und auswärts öOnend

weiß 148260

schwarz 148258

grau 148259

GEZE ECchain mit Sicherheitsscheren

BESTELLINFORMATION


