Kingspan.
Light + Air

Fubener 1.2.3.4 Zubehdr CM

CM Montageset Typ 1.0
Far alle CM-Antriebe.

Zur Montage an Kipp, Klapp- und Drehflugeln
mit geeigneten Profilen, sowie Dachklappen, z. B.
RAICO WING 105 D.

Bestehend aus Konsolen, Fligelbock inkl. Bolzen,
Schrauben und Einnietmuttern.

Zubehor fur Tandem bitte paarweise bestellen!

Bestellinformationen

CM Montageset Typ 1.0
WA JW
Artikelnummer 2504000 2504001

Ausfihrung

CM Montageset Typ 1.0

CM Montageset Typ 2.0
Far alle CM-Antriebe.

Zur Montage an Kipp, Klapp- und Drehflugeln
mit geeigneten Profilen, sowie Dachklappen,
z.B. WICONA WICTEC 50+60.
Bestehend aus Konsolen, Flugelbock inkl. Bolzen,
Schrauben und Einnietmuttern.
Zubehor fur Tandem bitte paarweise bestellen!
Bestellinformationen

CM Montageset Typ 2.0
/S /W
Artikelnummer 2504010 2504011

Ausfiihrung

CM Montageset Typ 3.0
Fur alle CM-Antriebe.
Zur Montage an Kipp-, Klapp- und Drehfltgeln

HUECK 85 E.
Bestehend aus Konsolen, UnterfUtterung, Flagel-

Zubehor fur Tandem bitte paarweise bestellen!

Bestellinformationen
CM Montageset Typ 3.0
../S W
CM Montageset Typ 3.0 .
Artikelnummer 2504030 2504031

Ausfihrung

mit geeigneten Profilen, sowie Dachklappen, z. B.

bock inkl. Bolzen, Schrauben und Einnietmuttern.
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CM Montageset Typ 4.0

Kingspan.

Light + Air
BUILDING AUTOMATION

CM Montageset Typ 4.0
Far alle CM-Antriebe.

Zur Montage am Dachfenster, z. B.

SCHUCO AWS 57 RO.

Bestehend aus Konsolen, Fligelbock inkl. Bolzen,
Schrauben und Einnietmuttern.

Zubehor fur Tandem bitte paarweise bestellen!

Bestellinformationen
CM Montageset Typ 4.0
/S /W
2504021

Ausfiihrung

Artikelnummer 2504020

CM Montageset Typ 10.0

Stutzwinkel

CM Montageset Typ 10.0
Far alle CM-Antriebe.

Zur aufliegenden Montage an Dachklappen oder
auf Fassadenriegeln.

Bestehend aus gebohrten Endkappen, Konsolen,
Fligelbock inkl. Bolzen, Schrauben und Einniet-
muttern.

Zubehor fur Tandem bitte paarweise bestellen!

Bestellinformationen
CM Montageset Typ 10.0
../S JW
Artikelnummer 13305000801 13305000802

Ausfihrung

Stltzwinkel
Fir CM EasyDrive/2 Twin Compact.

Zur Flugelmontage am Kippfenster einwdrts.

Bestellinformationen
Stitzwinkel
S /W
Artikelnummer 13205000161 13205000162

Ausfihrung

~
=

Neigungsbegrenzung
Far CM EasyDrive/2 Twin Compact.

Zur Rahmenmontage am Klapp- oder
Dachfenster zur UnterstUtzung des Antriebes.

Bestellinformationen

Neigungsbegrenzung

Ausfiihrung
/S . IW
Nei b
clgungsbegrenzung Artikelnummer 13342504081 13342504082
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