Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZEOL 90N

Aufliegender Flachform-Oberlichtoffner mit einer Offnungsweite von 170 mm

wl=laf=

Dieser Oberlichtoffner wird an vertikal eingebauten, einwarts 6ffnenden Rechteckfenstern mit Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwing-
flugeln aus Holz, Kunststoff oder Metall eingesetzt.

Angeboten werden auch Lésungen fiir Sonderformen, wie z.B. Schrdg-, Dreieck-, Rund- und Flachbogenfenster.

Der GEZE OL 90 N erfiillt die hohen Anforderungen der RAL-Giiteschutzziele und des hohen RAL-Qualitdtsniveaus.
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Einbauzeichnungen fiir Rechteck-, Schriag-, Dreieck-, Rund- und Flachbogenfenster
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GEZE OL 90 N an Leichtmetallfenster mit GEZE OL 90 N an Leichtmetallfenster
Uberschlag glattschlagend
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GEZE OL 90 N an Holzfenster Euronut GEZE OL 90 N an Kunststofffenster
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D = Abstand AuBenkante Fliigel bis Mitte Gestange
Y = Oberer Platzbedarf
U = Uberschlaghéhe
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZE OL 90 N fur Rechteckfenster

Aufliegender Flachform-Oberlichtoffner fiir Rechteckfenster mit einer Offnungsweite von 170 mm

Der OL 90 N erreicht bei allen Fliigelhéhen die volle Offnungsweite von 170 mm.

Das flache Design der Schere und die Gestéangeableitung erfordern nur geringen Platzbedarf tiber und seitlich des Fensterfligels.
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau. Die Scheren und das Gestdnge sind von vorn montierbar. Anschlag-
ungenauigkeiten werden durch eine Andruckeinstellung automatisch ausgeglichen. Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar,
die klare Linienfiihrung des OL 90 N wird somit nicht unterbrochen.

Die Verriegelung in der Schere gewabhrleistet eine sichere Fliigelverriegelung.

Die leichte Scherenaushd@ngung mit Hilfe der Ausldsetaste ermdglicht eine Fensterreinigung von innen und auf3en.

Scholz Haare, Stuttgart, Deutschland (Foto: Nikolas Griinwald)

Anwendungsbereich o Fur vertikal eingebaute Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingfliigel einwérts 6ffnend aus Holz,
Kunststoff oder Metall
¢ Mit Uberschlagshéhen von 0-25 mm
e Max. Fliigelgewicht 80 kg

Produktmerkmale GEZE OL 90 N Rechteckfenster
Offnungsweite (max.) 170 mm
Fligelbreite (min.) 380 mm

Fltiigelhéhe (min.) 250 mm
Fligelgewicht (max.) 80 kg

Beschlaghub 54 mm

Lange 242 mm

Tiefe 49 mm

Hohe 16 mm
Funktionen

Offnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)
Flugelverriegelung in der Schere integriert

Scherenaushdngung durch Auslésetaste

Einbruchhemmende Verriegelung (SKG) o*
AbschlieBbar

Aushdngesperre

e =Ja

* =in Verbindung mit dem Verriegelungsmitnehmer und verdeckten Verriegelungen
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Einbauzeichnung fiir Rechteckfenster
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Anwendungsgrenzen
Anzahl Scheren Fliigelbreite a Fliigelbreite a Fliigelhohe b Fliigelgewicht Fiillgewicht
(min.) (max.) (min.) (max.) (max.)
380 mm 1200 mm N
40 kg/m
2 1201 mm 2400 mm 250 mm 80 kg
3 2401 mm 3600 mm 25 kg/m’
EinstellmaBe und Platzbedarf
Fliigelhohe b (min.) Fligelhohe b (max.) EinstellmaB D (min.) oben Platzbedarf Y oben
250 mm 300 mm 16-18 mm
301 mm 400 mm 14-18 mm .
D(min) +9 mm
401 mm 500 mm 12-18 mm
501 mm 10-18 mm

Hotel Amano, Berlin, Deutschland (Foto: Stefan Dauth)
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZE OL 90 N Sonderform fiir Schragfenster

Aufliegender Flachform-Oberlichtoffner fiir Schrigfenster mit einer Offnungsweite von 170 mm

Der OL 90 N erreicht bei allen Fliigelhéhen die volle Offnungsweite von 170 mm.

Das flache Design der Schere und die Gestangeableitung erfordern nur geringen Platzbedarf tiber und seitlich des Fensterfligels.
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau. Die Scheren und das Gestdnge sind von vorn montierbar. Anschlag-
ungenauigkeiten werden durch eine Andruckeinstellung automatisch ausgeglichen. Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar,
die klare Linienfiihrung des OL 90 N wird somit nicht unterbrochen.

Die Verriegelung in der Schere gewabhrleistet eine sichere Fliigelverriegelung.

Die leichte Scherenaushdangung mit Hilfe der Ausldsetaste ermoglicht eine Fensterreinigung von innen und auf3en.

Anwendungsbereich o Fir vertikal eingebaute schrage Kippfligel einwarts 6ffnend aus Holz, Kunststoff oder Metall
¢ Mit Uberschlagshéhen von 0-25 mm
e Max. Fliigelgewicht 80 kg
e Pro Fenster darf nur eine Schere montiert werden
e Ab einer Fligelbreite von 1000 mm werden Zusatzverriegelungen empfohlen

Produktmerkmale GEZE OL 90 N fiir Schragfenster
Offnungsweite (max.) 170 mm

Fligelbreite (min.) 380 mm

Fligelhche (min.) 250 mm
Fligelgewicht (max.) 80 kg

Lange 242 mm

Tiefe 49 mm

Hoéhe 16 mm

Funktionen

Offnungsweite einstellbar (Hubreduzierung) °
Fligelverriegelung in der Schere integriert °
Scherenaushdngung durch Auslésetaste °
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG) o
AbschlieBbar °
Aushédngesperre °
®=Ja

o =Nein
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Einbauzeichnungen fiir Schragfenster
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Schrégfenster, a < 60° Schréagfenster Sonderfall, § > 60°
Anwendungsgrenzen
Neigungswinkel Fliigelbreite a Fligelhohe b Fliugelgewicht Fullgewicht Schenkelldnge P
(min.) (min.) (max.) (max.)
a<30° 420 mm 400 mm
a=30°-40° 360 mm 550 mm 80k 30 ka/m? 420-2 000
a=40°-50° 320 mm 650 mm 9 9 mm
a=50°-60° 270 mm 750 mm
Sonderform
B==60° 420 mm 600 mm 40 kg 25 kg/m? 420-1 000 mm
EinstellmafBle und Platzbedarf
Betidtigung EinstellmaB D (min.) Platzbedarf X EinstellmaB D (min.) Platzbedarf Y
oben seitlich seitlich oben
mit Zusatzverriegelung 10-18 mm D(min) + 9 mm _ D(min) + 9 mm
|
Handhebel 10 mm D(min) + 10 mm 10 mm
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZE OL 90 N Sonderform fur Dreieckfenster

Aufliegender Flachform-Oberlichtoffner fiir Dreieckfenster mit einer Offnungsweite von 170 mm

Der OL 90 N erreicht bei allen Fliigelhéhen die volle Offnungsweite von 170 mm.

Das flache Design der Schere und die Gestangeableitung erfordern nur geringen Platzbedarf tiber und seitlich des Fensterfligels.
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau. Die Scheren und das Gestdnge sind von vorn montierbar. Anschlag-
ungenauigkeiten werden durch eine Andruckeinstellung automatisch ausgeglichen. Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar,
die klare Linienfiihrung des OL 90 N wird somit nicht unterbrochen.

Die Verriegelung in der Schere gewabhrleistet eine sichere Fliigelverriegelung.

Die leichte Scherenaushdangung mit Hilfe der Ausldsetaste ermoglicht eine Fensterreinigung von innen und auf3en.

Anwendungsbereich o Fir vertikal eingebaute Kippflligel einwérts 6ffnend aus Holz, Kunststoff oder Metall
o Mit Uberschlagshéhen von 0-25 mm
e Max. Fliigelgewicht 80 kg
e Pro Fenster darf nur eine Schere montiert werden
o Ab einer Fligelbreite von 1000 mm werden Zusatzverriegelungen empfohlen

Produktmerkmale GEZE OL 90 N fiir Dreieckfenster
Offnungsweite (max.) 170 mm

Flugelbreite (min.) 380 mm

Flugelhéhe (min.) 250 mm
Fligelgewicht (max.) 80 kg

Lange 242 mm

Tiefe 49 mm

Hoéhe 16 mm

Funktionen

Offnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)

Fligelverriegelung in der Schere integriert

Scherenaushdngung durch Ausldsetaste

Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)

AbschlieBbar

®| @ | O|e |0 @

Aushdngesperre

e =Ja
o =Nein
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Einbauzeichnung fiir Dreieckfenster

Anwendungsgrenzen
Neigungswinkel Fliigelbreite a1 Fliigelhohe b Fliigelgewicht Fiillgewicht Schenkellinge P
(min.) (min.) (max.) (max.)
a<30° 700 mm 400 mm
a=30°-40° 650 mm 550 mm )
80 kg 30 kg/m 420-2 000 mm
a=40°-50° 550 mm 650 mm
a=50°-60° 450 mm 750 mm
Sonderform
B==60° 600 mm 40 kg 25 kg/m” 420-1 000 mm

EinstellmaBe und Platzbedarf

Betédtigung EinstellmaB D (min.) Platzbedarf X EinstellmaB D (min.) PlatzbedarfY
oben seitlich seitlich oben
mit Zusatzverriegelung 10-18 mm D(min) + 9 mm -

D(min) +9
Handhebel 10 mm D(min) + 10 mm 10 mm (min) + 9 mm
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZE OL 90 N Sonderform fiir Rund- und Flachbogenfenster

Aufliegender Flachform-Oberlichtoffner fiir Rund- und Flachbogenfenster mit einer Offnungsweite von 170 mm

Der OL 90 N erreicht bei allen Fliigelhéhen die volle Offnungsweite von 170 mm.

Das flache Design der Schere und die Gestéangeableitung erfordern nur geringen Platzbedarf tiber und seitlich des Fensterfligels.
Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau. Die Scheren und das Gestdnge sind von vorn montierbar. Anschlag-
ungenauigkeiten werden durch eine Andruckeinstellung automatisch ausgeglichen. Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar,
die klare Linienfiihrung des OL 90 N wird somit nicht unterbrochen.

Die Verriegelung in der Schere gewabhrleistet eine sichere Fliigelverriegelung.

Die leichte Scherenaushdngung mit Hilfe der Ausldsetaste ermdglicht eine Fensterreinigung von innen und auf3en.

Anwendungsbereich o Fir vertikal eingebaute Kippflligel einwarts 6ffnend als Rund- oder Flachbogenfenster aus Holz,
Kunststoff oder Metall
¢ Mit Uberschlagshéhen von 0-25 mm
e Max. Fliigelgewicht 80 kg

Produktmerkmale GEZE OL 90 N fiir Rund- und Flachbogenfenster
Offnungsweite (max.) 170 mm

Flugelbreite (min.) 380 mm

Fligelhéhe (min.) 250 mm

Fligelgewicht (max.) 80 kg

Lange 242 mm

Tiefe 49 mm

Hohe 16 mm

Funktionen

Offnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)

Fligelverriegelung in der Schere integriert

Scherenaushangung durch Auslosetaste

Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)

AbschlieBbar

| ® | O|®e|@® O

Aushdngesperre

e =Ja
o =Nein
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Einbauzeichnungen fiir Rundbogenfenster
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Anschlag GEZE OL 90 N Rundbogenfenster
mit 1 Schere

Anschlag GEZE OL 90 N Rundbogenfenster
mit 2 Scheren

OL 90 N Einbauzeichnungen fiir Flachbogenfenster

Anschlag GEZE OL 90 N Flachbogenfenster
mit 1 Schere

Anschlag GEZE OL 90 N Flachbogenfenster
mit 2 Scheren

Anwendungsgrenzen
Winkel g Anzahl Scheren Fliigelbreite a Fligelbreite a Fliigelhohe b Fliigelgewicht Fiillgewicht
(min.) (max.) (min.) (max.) (max.)
5 150° 1 500 mm 1300 mm 300 mm
2 1301 mm 2400 mm 650 mm 5
80 kg 40 kg/m
<150° 1 500 mm 1300 mm 250 mm
2 130T mm 2400 mm 500 mm
Einstellmafe und Platzbedarf
Fliigelhohe b Fligelhohe b EinstellmaB D (min.) PlatzbedarfX EinstellmaB3 D (min.) Platzbedarf Y
(min.) (max.) oben seitlich seitlich oben
250 mm 300 mm 16 mm
301 mm 400 mm 12-16 mm D(min) + 10 mm 12 mm oder 10/14 siehe Diagramm
401 mm 10-16 mm
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

D-Maf und oberer Platzbedarf fiir Rund- und Flachbogenfenster
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

GEZE OL 90 N Klapp auswarts

Flachform-Oberlicht6ffner mit einbruchhemmender Verriegelung

Der OL 90 N Klapp auswirts erreicht bei allen Fliigelhéhen die volle Offnungsweite von 170 mm.

Das flache Design der Schere und die Gestdangeableitung erfordern nur geringen Platzbedarf unterhalb und seitlich des
Fensterflligels.

Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau. Die Scheren und das Gestdnge sind von vorn montierbar.
Anschlagungenauigkeiten werden durch eine Andruckeinstellung automatisch ausgeglichen. Befestigungsschrauben sind nicht
sichtbar, die klare Linienfiihrung des OL 90 N Klapp auswarts wird somit nicht unterbrochen.

Die Verriegelung in der Schere gewabhrleistet eine sichere Fliigelverriegelung.

Die leichte Scherenaushdngung mit Hilfe der Ausldsetaste ermdglicht eine Fensterreinigung von innen und auf3en.

SKG

©

© & & ©
35 168 35
- L + ' ' ¥+ A
=l |l & &
274

Anwendungsbereich o Fir vertikal eingebaute Klappfliigel auswarts 6ffnend aus Holz, Kunststoff oder Metall

Geeignet fir Leibungstiefen von 0 - 60 mm
Betdtigung links und rechts méglich
Betatigung iber Handhebel, Kurbelstange oder Elektrolinearantrieb moglich
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

Produktmerkmale GEZE OL 90 N Klapp auswarts
Offnungsweite (max.) 170 mm
Flugelbreite (min.) 600 mm
Fligelhéhe (min.) 370 mm
Fligelgewicht (max.) 80 kg

Lange 274 mm

Tiefe 54 mm

Hohe 61 mm
Funktionen

Offnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)

Fligelverriegelung in der Schere integriert

Scherenaushdngung durch Ausldsetaste

Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)

AbschlieBbar

O|l0C|e e e @

Aushdngesperre

e =Ja
o =Nein

OL 90 N Klapp auswirts Einbauzeichnungen

0 ot ® ) P
D & \—‘ O| M &
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=30-60 =0-30
OL 90 N Klapp auswarts an Holzfenster OL 90 N Klapp auswadrts an Holzfenster
Euronut, Leibungstiefe 30-60 mm Euronut, Leibungstiefe 0-30 mm

e = Leibungstiefe
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Manuelle Oberlichtoffnersysteme

GEZE FLACHFORM-OBERLICHTOFFNER

OL 90 N Klapp auswarts Einbauzeichnung fiir Rechteckfenster
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Anwendungsgrenzen
Anzahl Scheren Fliigelbreite a Fliugelbreite a Fliigelhohe b Fligelgewicht Fullgewicht
(min.) (max.) (min.) (max.) (max.)
] 600 mm 1000 mm
10017 mm 1200 mm 2
; 1201 mm 1500 mm 370 mm 80 kg 30 kg/m
1501 mm 2400 mm

Stiftung Ecksberg, Miihldorf, Deutschland (Foto: Robert Sprang)
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