
 DATENBLATT 
 Antriebe WSS NR. 60000... 230V  

 1200 N / 500N 



Hinweise zum Antrieb WSS NR. 60000... 24V  

Allgemein: 

Der elektrische Antrieb dieses Typs ist speziell 

für unsere  Systeme abgestimmt, geprüft und 

nach EN 12101-2 zertifiziert worden.  

Der Antrieb ist kompatibel für alle Fieger-

Fenstersysteme  und steht in baugleicher Aus-

führung auch mit 24V Betriebsspannung zur 

Verfügung. Jeder Antrieb wird mit 2,5 m lan-

gen Silikonkabel in grau ausgeliefert. 

Der Antrieb zeichnet sich durch ein  sehr 

kompakte kleine Bauweise aus und läuft im 

Betrieb äußerst leise. Durch die Interne 

Lastabschaltung können mehrere Antriebe  in 

einer Gruppe in Abhängigkeit von der bereit-

gestellten Stromstärke, parallel geschaltet 

werden.  

Durch die geringe Bauhöhe können Lamellen-

fenster mit einer Höhe von 250 mm realisiert 

werden. 

 

Montage: 

Die Montage erfolgt mit 2 Befestigungs-

schrauben auf dem Seitenrahmen. Der auf der 

Unterseite befindliche Mitnehmer sorgt für 

eine direkte Übertragung auf die Zahnstange. 

Der Austausch eines Antriebes kann vom 

Kunden selbst durchgeführt.  

 

Einbaulage:  

Ohne Angabe wird der Antrieb werkseitig von 

innen gesehen rechts oben montiert. 

Nach Angabe kann der Antrieb auf jeder Posi-

tion auf dem Seitenrahmen  (rechts/links; 

Interne Prüfung: 

Der Antrieb hat eine Lebensdauer von min. 

11.000 Doppelhübe bei bis zu 3 m² Fenster-

fläche. Innerhalb der Wartung können mit  

einer spezieller Software die durchgeführten 

Hübe ausgelesen werden.  

Die benötigte Zug - und Druckkraft 1200N 

bzw. 500N wird auf die Lamellenfenster an-

gepasst . Sondereinstellungen sind möglich. 

 

Pflege:  

Im Rahmen der jährlich durchzuführenden 

Wartung muss der feste Sitz des Antriebes 

auf dem Fenster überprüft werden. Eventuell 

müssen  die Befestigungsschrauben nachge-

zogen werden. 

 

Sonderausstattung nach Kundenwunsch: 

Nach Länge konfektionierte Anschlusskabel. 

Motordeckel mit Farbebeschichtung. Im An-

trieb integrierte potentialfreie Rückmeldekon-

takte für Stellung „Auf „und „Zu“. 

 

Die weiteren Informationen entnehmen Sie 

dem beigefügten Herstellerdatenblatt. Bitte 

beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Für Fragen zur Bestellung und zu Technik 

wenden Sie sich bitte direkt an uns. 

Fieger Lamellenfenster GmbH - Auf der Aue 10 - D- 69488 Birkenau - Telefon: 0049 6201 84434 0  

www.Lamellenfenster.com                                                      Email: info@fieger-lamellenfenster.de 
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Produktinformation 

Elektroantrieb Nr. 60000416 (alte Nr. 9111- 40) 
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für den Einsatz zur täglichen Be- und Entlüftung in Verbindung mit Fieger - Lamellenfenstern 
(verdeckt! iegendender Angriff) 

Der Antrieb ist mit folgenden Komponenten ausgestattet: 

wss 
WILH. SCHLECHTENDAHL 

& SÖHNE GMBH & CO.KG 

► Wartungsfreier elektrischer Antrieb zur Fernbetätigung von Fieger Lamellenfenstern in Belüftungsanlagen für
Innenräume

► Der Antrieb ist Staub / Spritzwassergeschützt und von außen Korrosionsbeständig
► Tragende Teile aus Zink- Druckguß, eloxierte AL- Abdeckhaube (E6/EV1 eloxiert, Kunststoffbeschichtung

nach RAL möglich), Verschlußkappen aus Kunststoff- schwarz, Getriebe im geschlossenem Zink
Druckgußgehäuse

► Der Antrieb schaltet in den Endlagen und bei Lasten über 1200N automatisch über die Lastabschaltung ab.
► Das Erreichen der Endlagen bzw. Lastabschaltung wird durch die grüne Kontrolleuchte angezeigt
► Alle technischen Leistungsmerkmale entsprechen dem Stand der Technik. Das Typenschild befindet sich unter

der Verschlußkappe
► Anschlußstecker 4 -polig für flexibles Kabel (bauseits), max. 1,5 mm2 

► Zugentlastung für flexibles Kabel mit einem max. Außendurchmesser von 7 mm 

Technische Daten: 

Nennspannung 
Stromaufnahme 
Leistungsaufnahme 
Zug- und Druckkraft 
Verriegelu ngskraft 
Hub 
Betriebsart 
Um gebu ngstem peratu r 
Laufzeit für 70 mm Hub 
Lebensdauer 
Parallelschaltung 

Schutzart 

60000416 / Seite 1 /4 

: 230 V AC ±1 0% / 50 Hz 
: ca. 0,2 A 
: ca. 20 W 
: max. 1200 N +20% 
: max. 2000 N 
: max. 74,5 mm 
: S3 60% 
: -1 0C0 

/ +60C0 

: 50 Sek. (unter Vollast) 
: min. 10000 Doppelhübe 
: Anzahl der Antriebe richtet sich nach 

der Stromversorgung und Betätigungsschalter 
: IP 54 nach EN 60529 (mit entsprechendem Dichtungsmaterial- Seite 3) 

Nicht für Feuchträume einsetzbar 

Irrtümer und Änderungen unter Vorbehalt 2012-05-03 










