
1.2.2.1 Lüftungs-Kettenantrieb LM und LM AirDrive 
Kompakter Antrieb mit 230 V oder 24 V zur täglichen 
Lüftung in Kipp-, Klapp- und Dachfenstern

Durch seine schlanke Bauform ist der LM in vielen Fällen verdeckt montierbar. Darüber hinaus ist die  
Montage auch in beengten Verhältnissen möglich, da kein Schwenkbereich benötigt wird.  
Durch vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ist der Antrieb mit Druck-/Zugkräften bis 200 N variabel 
einsetzbar. 
Der LM/AirDrive ist ein kostengünstiger Lüftungsantrieb für Standardanwendungen und wird mit 
Anschlusskabel und Konsolen für die rahmenseitige Montage geliefert. Der LM/AirDrive ist als  
24 V DC- oder 230 V AC-Version erhältlich.
Die 230 V Versionen haben eine integrierte Vorschalteinheit und werden mit 230 V Netzspannung  
betrieben. 

Vorteile/	 	Für die aufliegende oder verdeckt liegende Montage 
Merkmale	 	Geringe Bautiefe

	Dichtschluss über elektronisch definierten Anpressdruck
	Integrierter Überlastschutz
	Äußere Teile korrosionsfrei
	TÜV-Baumuster-geprüft
	LM/AirDrive als 24 V DC- oder 230 V AC-Version erhältlich

Einsatzbereiche	 	Tägliche Be- und Entlüftung
	Kipp-, Klapp-, Dreh- und Dachfenster

Material	 	Gehäuse: Zinkdruckguss
	Ausstellmechanik: Edelstahlkette, wartungsfrei
	�Farbe: pulverbeschichtet, Weiß (RAL 9016) oder Silbergrau (RAL 9006) 
oder auf Anfrage in RAL-Farben

Kettenantriebe



Technische Änderungen vorbehalten; Abbildungen unverbindlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.stg-beikirch.de Stand 05/2019
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In Abhängigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der 
Motorzuleitungen mit erhöhten Strömen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen 
desselben Herstellers gewährleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformität auf Funktionssicherheit anzufragen.
Zum Betrieb an Netzspannung 230 V AC sind die Antriebe mit einem integrierten Schaltnetzteil ausgerüstet. Es müssen daher zum Ansteuern der 
Antriebe geeignete Schalt- und Relaiskontakte eingesetzt werden.

Technische Daten

Ausführung
LM/AC LM/AirDrive

… /350–150N/… … /500–80N/… .../AC .../DC2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 230 V AC, 50 Hz (±10 %) 230 V AC, 50 Hz (±10 %) 24 V DC (-20 % /+25 %)

Zulässige Welligkeit der Nennspannung - - 2 Vss

Nennstrom	 ca. 0,14 A ca. 0,14 A 0,5 A

Abschaltung integrierte, elektronische Lastabschaltung

Schutzklasse I I III

Mechanische Eigenschaften

Hublänge, ca. 350 mm 500 mm 250 mm

Druckkraft 

bis 300 mm:  
max. 200 N
bis 350 mm:  
max. 150 N

max. 80 N max. 150 N

Zugkraft max. 200 N max. 150 N

Zuhaltekraft max. 2000 N

Laufgeschwindigkeit ca. 8 mm/s ca. 8 mm/s ca. 10 mm/s

Einschaltdauer ED 30 (3 min)

Lebensdauer >10.000 Zyklen

Maße (L x H x T) 360,5 x 30 x 40,8 mm 442 x 30 x 40,8 mm 360,5 x 30 x 40,8 mm

Elektrischer Anschluss

Anschluss 4 x 0,75 mm2, Länge ca. 3 m 4 x 0,75 mm2,  
Länge ca. 2 m

2 x 0,75 mm²,  
Länge ca. 2 m

Einbau und Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -10 °C bis +60 °C -10 °C bis +50 °C 

Schutzart IP 20

Zulassungen und Nachweise

Baumuster-geprüft TÜV -

Bestellinformationen

Ausführung
LM/AC LM/AirDrive

… /S/… … /W/… … /AC … /DC

Hub/mm Artikelnummer

250 - - 13310001251 13310000251

350 2109065 2109057 - -

500 2109063 2109055 - -

Länge: siehe Maße
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