Grenzwertmelder Handfeuermelder

DKM KR Handfeuermelder nach EN54-11 fiir NOTIFIER Grenzwert-
Brandmelderzentralen

VdS-Anerkennung: G 296033
In Kunststoff - mit integrierter LED.

Technische Daten

Umgebungstemperatur -10°C...60 °C
Rel. Luftfeuchte 10...93 %
Farbe rot, &hnlich RAL 3000
Gewicht ca. 250 g
Abmessungen B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm
CE-Zertifikat 0786-CPD-20526
Zubehor
EG/0OD Zubehdr fiir Handfeuermelder
EG/R Zubehdr fiir Handfeuermelder
DKM KB Handfeuermelder nach DIN 14655 G fiir NOTIFIER Grenzwert-

Brandmelderzentralen

O A UEATARN In Kunststoff - mit integrierter LED.

P Technische Daten

Ot of arder Umgebungstemperatur -10°C...60 °C
Rel. Luftfeuchte 10...93 %
Schutzart IP 42 in (Verbindung mit Modulbox)
s sarvied Farbe blau, &hnlich RAL 5005
Fuc sarvicio Gewicht ca. 250 g
Abmessungen B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm
Zubehor
EG/B Zubehdr fiir Handfeuermelder
DKM KG Handfeuermelder fiir Notifier Grenzwert-Brandmelderzentralen
AMOIU!:LAHM in Kunststoff - mit integrierter LED. Das Beschriftungsfeld mit durchsichtiger Plexiglasabdeckung
ist frei definierbar z. B. "Amokalarm" oder "Léschung".
Afiar Baireb
Qut of cecer | Technische Daten
Umgebungstemperatur -10°C...60 °C
Rel. Luftfeuchte 10...93%
Hors sorvica Farbe gelb
Fuori servizio Gewicht ca. 250 g
Abmessungen B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm
- Zubehor
EG/OD Zubehor fiir Handfeuermelder
EG/OD Ersatzglasscheibe farblos fiir Handfeuermelder gemaf EN54-11
Farbloses Diinnglas ohne Aufdruck.
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EG/R Ersatzglasscheibe rot fiir Handfeuermelder, NFXI-DKMR und

DKM KR gemaR DIN 14654

Farbloses Diinnglas mit 2 roten Segmenten.
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