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Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG JM-DC

Der Motoréffner darf nur mit einer elektronischen Lastabschaltung betrieben werden (entweder mit einer inte-

grierten Lastabschaltung LA-IN oder einer externen Lastabschaltung, z. B. LA-1).

Das Betreiben des Motor6ffners ohne externe Lastabschaltung flihrt zur Zerstérung des Motors.
(Technische Kenndaten des Motordffners beachten — siehe MaRblatt, bzw. Etikett des Motors)

Fiir unsachgeméfe Montage wird seitens des Herstellers keine Haftung iibernommen!

Sicherheitsvorschriften

Eine Offnung des Motordffners bzw. Austausch der Anschlussleitung darf nur durch eine vom Hersteller autorisierte
Reparaturwerkstatt vorgenommen werden. Die Richtlinien ZH 1/494 flr kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore

(Bezugsquelle: Hauptverband der gew. Berufsgenossenschaften) sind einzuhalten.

kein Versatz!

Montage des JM-DC

Bitte beachten Sie, dass der
Motordffner in jeder Hubstellung
Uiber einen freien Schwenk-
bereich verfiigt.

Montage des JM-DC-B -
Bitte beachten Sie, dass die
Montage ohne Versatz erfolgt.

Den Gelenkbock an die
Dachklappe/ Lichtkuppel
montieren.

Den Motor mit der Augen-
schraube in den Gelenkbock
einhangen (ohne Versatz.)

Mittels der am Motor mon-
tierten KB-Konsole die vier
Befestigungslécher anzeich-
nen, bohren und die KB-Kon-
sole anschrauben.

Zur Feineinstellung kann der
Antrieb in der Konsole ver-
schoben werden.

Die Motoraugenschraube
soll sich, ohne seitlichen
Druck auf den Motor, in den
Lichtkuppelangriff (z. B. Ge-
lenkbock) einschwenken las-
sen. Dieses gilt vor allem fiir
die eingefahrene, aber auch
flr die ausgefahrene Motor-
stellung.

Kein seitlicher Druck!
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Der Motoréffner JIM-DC(-B) (LA-IN)
ist wartungsfrei.
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JM - DC (- B) - XXX - XXX (LA-IN)

integrierte Lastabschaltung
Hub (mm)
Kraft (N)
Aufnahmevariante unten
Gleichstrom
Motorbezeichnung

BSC Technology GmbH
Dr.-K3hl-Strafe 6 | D-95119 Naila

Tel.: +49 9282 48731-0 | +49 9282 48731-29

Anderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Giltigkeit.

Beispiel
JM-DC-650-300 LA-IN
JM-DC-B-650-300
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