
BESCHREIBUNG

Der optische Rauchmelder ECO 1003 erkennt zuverlässig im Brandfall entstehenden Rauch. Er kommt zum Einsatz, wenn bereits im 
Frühstadium Brände mit Rauchentwicklung oder Schwelbrände erkannt werden sollen. Der Erkennung funktioniert nach dem Streulicht-
prinzip: der in die Kammer eindringende Rauch bricht einen Lichtstrahl und sorgt dafür, dass ein Empfänger dieses Signal detektiert und 
an eine angeschlossene RWA-Zentrale übermittelt. Eine gut sichtbare LED zeigt an, welcher Melder ausgelöst hat.
Der Melder hat einen leicht abzunehmenden Deckel, der eine leichte Reinigung ermöglicht.
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DATENBLATT OPTISCHER RAUCHMELDER ECO 1003
Art.-Nr. S1535

VdS-Nummer: G 201060

Betriebsspannung: 8..30V DC

Ruhestrom: 45μA (typisch)

Max. Einschaltdauer: 100% ED

Betriebstemperatur: -30°C .. +70°C

Luftfeuchtigkeit: 5%..95%

Gewicht: 75g + 45g (Sockel)

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Änderungen vorbehalten, Stand 11/2021

•	 7748 Rauchmelder ECO 1003
•	 7749 Sockel ECO 1000 BR 470Ω


