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[Linea Micro L | &Eminvearoi

Kettenantrieb fur Rauch-
und Warmeabzugssysteme
far:

Klappfenster, Kippfenster.
Chain actuator for smoke
and heat evacuation:

top hinged windows, bottom
hinged windows.

300°C

30 min.

Getestet vom Institut IFT
Rosenheim gemaf den
Europaischen Normen EN
12101-2

Tested by the IFT
Rosenheim Institute
according to the European
Standard EN 12101 - 2

[ Silikon-Kabel
Silicon cable

[ Verstarkte Kette
Double-link chain

I Wartungsfrei
Maintenance free

N Schutzart: IP 22 / Protection degree IP 22
N Endabschaltung Auf/Zu: Reed / Limit switch closing-opening: Reed

[ Farbe: Silbereloxiert (A) - Schwarzeloxiert (N) - RAL 9016 (C)
Colour: Anodised silver (A) - Anodised black (N) RAL 9016 (C)

BEST-NR BEZEICHNUNG STEUERSPANNUNG Sgsgagﬁf HUB LE';LL)’(NG GESCHWINDIGKEIT
CODE  DESCRIPTION THRUST STROKE ~ CONSUMPTION SPEED
TENSILE MAX MIN.
2700122 MICRO L 280 mm - A - RWA 24V = 350 N 280 mm 25 W ca. 16 mm/s
2700524 MICRO L 280 mm - N - RWA 24V = 350 N 280 mm 25 W ca. 16 mm/s
2700337 MICRO L 280 mm - C - RWA 24V = 350 N 280 mm 25 W ca. 16 mm/s
2700123 MICRO L 380 mm - A - RWA 24V = 350 N 380 mm 25 W ca. 16 mm/s
2700544 MICRO L 380 mm - N - RWA 24V = 350 N 380 mm 25 W ca. 16 mm/s
2700338 MICRO L 380 mm - C - RWA 24V = 350 N 380 mm 25 W ca. 16 mm/s

DIE IN DER TABELLE ANGEFUHRTE WERTE WURDEN BEI EINER BETRIEBSTEMPERATUR ZWISCHEN -10°/+40° UND EINER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 60% ERMITTELT.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.




PRODUKTBESCHREIBUNG:

Elektrischer Linearantrieb mit Gelenkkette.

Betriebsspannung: 230V~ 50 Hz oder 24V DC. Entspricht den Richtlinien 73/23 EGW Niederspannung - 89/336 EWG (EMV) gemafR
Anderungen 93/68 EWG (fir den Betrieb bei 24V DC entsprechend der Richtlinien 89/336 EWG (EMV) gemal Anderungen 93/68 EWG).
Ausgestattet mit Reed-Schalter. Méglichkeit des Anschlusses in Parallelschaltung. Erhéltlich in den Farben: Aluminiumeloxiert,
Schwarzeloxiert, RAL 9016.

DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI linear electric actuator with reinforced double-sprocket chain inside the actuator body. Operation at 24V DC voltage. In con-
formity with Directives 89/336 EMC as modified by 93/68 CE - Tested by the IFT Rosenheim Institute according to the European Standard
EN 12101 - 2. Outfitted with electronic limit switch system for opening and closing, which can be connected in parallel. Colours availa-
ble: anodised silver or anodised black / 9016 RAL.
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BEST-NR BEZEICHNUNG BEST-NR BEZEICHNUNG
CODE DESCRIPTION CODE DESCRIPTION

Konsolensatz fiir Klappfenster
2700090 () crsa/ kit for fitting top-hinged windows

Konsolensatz fiir Kippfenster
2700092 ) ersaf kit for fitting bottom-hinged windows

STEUERZUBEHOR: Fiir weitere Informationen werden Sie sich bitte an unseren technischen Vertriebsservice oder besuchen Sie unsere Internetseiten www.mingardimotor.com
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information or consulting our web-site www.mingardimotor.com
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