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Relaiskontakt
(Ruhezustand im Betrieb)

Wind-/Regensensor
WLA 330

Weiterleitung Wind-/Regenauslösung  Modul 2  WSA 302

1 2 3

Weiterleitung
Wind-/Regenauslösung

Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 3xx zur nächsten Zentrale WSC 3xx

Funktion

Einbauanleitung

- Zentrale spannungslos schalten (Netz und Akku abklemmen).
- Modul aufstecken (Auf senkrechte Lötstifte und Einbaulage achten).
- Zentrale wieder  in Betrieb nehmen (Netz und Akku anschließen).
- Sämtliche Funktionen der Zentrale prüfen.

Technische Daten

Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 3xx  zur nächsten Zentrale WSC 3xx.

Weiterleitung: 1 x potential freier Wechselkontakt max. 60V DC, 1A.
Anzeige LED grün: Grüne LED leuchte bei Auslösung des Wind-/Regensensors.
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Zentrale 1

(Master)

Steckklemme
auf dem Modul 2

Steckklemme
auf der Slave-Zentrale

Zentrale 2

(Slave)

Anschluß des Wind-/Regensensors
an die Master-Zentrale
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