Produktdatenblatt

GC 335

Sensorleiste mit hohem Sicherheitsstandard zur Absicherung von
automatischen Dreh- und Karusselltliren

GEZEGmbH = Reinhold-Véster-StraBe 21-29 = D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 = WEB www.geze.de = Mail info.de@geze.com



Produktdatenblatt

Produktmerkmale

Sensorleiste mit hohem Sicherheitsstandard zur Absicherung der Haupt- und NebenschlieBkante
Detektionsfeld sichert Fligelbreiten bis max. 1400 mm ab
Neigungswinkel und Tastweite konnen mechanisch eingestellt werden

Anwendungsgebiete

Absicherung von automatischen Dreh- und Karussellttren

Innen- und AuBBentiren

Taren im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

Normale Bodenverhaltnisse

Produktdatentabelle

Produktmerkmale
Technologie

CE gepruft
Betriebsspannung
Stromaufnahme

Ausgang

Anschlussart
Hohe

Tiefe

MaBe (BxHxT)

Montagehéhe (min.)
Montagehthe (max.)

Lange Anschlusskabel zwischen Schloss und
Steuerung (max.)

Reaktionszeit
Schutzart
Temperaturbereich
Luftfeuchtigkeit
Zulassungen
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GC 335
Aktiv-Infrarotstrahlen
Ja

24V DC

75 mA (Mastermodul), 65 mA (Slavemodul) bei
24V DC

Potentialfreier Relaisausgang, 30 V AC/DC, 0,3 A
AC/0,3ADC

Steckschraubklemme
42 mm
37cm

Sensorleiste: 310/900/1400 (kirzbar) x 42 x 37
mm (B x H xT), Sensormodul: 179 x 23 x 33 mm
BxHxT)

1500 mm
2500 mm
1000 mm

<70 ms

IP52

-10°C50°C

< 90% relativ, nicht kondensierend
EN 16005, DIN 18650

TEL +49 7152 203-0 = WEB www.geze.de = Mail info.de@geze.com



