EINBAU-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG TAG WINDOWDRIVES

JOFO Thermo-Auslése- und Ansteuereinheiten (TAG ___...) mit Branderkennungselement

CO,-Flasche ohne Steigrohr CO,-Flasche mit Steigrohr CO,-Flasche mit oder ohne Steigrohr

Bei dieser Version mussen 10 % mehr
CO, eingesetzt werden.

o=15-30° a=15-75°
Einbaulage 1 Einbaulage 2 Einbaulage 3

Elektrische und pneumatische Elektrische und pneumatische Keine
Fernauslésung moglich! Fernauslésung moglich! Fernauslésung moglich!

Thermo-Ausléser miissen von den Brandgasen ungehindert angestromt werden kénnen. Die vorgeschriebenen Ein-
baulagen sind immer einzuhalten. Es dirfen nur die von der Firma JOFO gepriiften Branderkennungselemente ver-
wendet werden. Bei Reparaturen diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Hinweis

1. Bei der Erst-Inbetriecbnahme wird die Réandel-
Randelschraube @ schraube @ ganz herausgedreht und der Glaskolben
zwischen U-Blgel @ und Sperrschieber ® einge-
klemmt.

U-Bligel @

Sperrschieber @

2. Die Spannschraube @ wird in den CO,-Flaschen-
anschluss geschraubt und mit ihr die Auslésefeder
gespannt.

Befestigungsschiene

Einbaurichtung 3. Jetzt kann die Einheit mit dem Glaskolben montiert

fir Glaskolben werden. Nachdem die Randelschraube @ von Hand
bis auf den Ventilkorper fest angezogen ist, kann die
Spannschraube @ demontiert und die CO,-Flasche
montiert werden.

Die Wieder-Inbetriebnahme unterscheidet sich von
der Erst-Inbetriebnahme nur dadurch, dass der Sperr-
schieber und der U-Bligel von Glasresten befreit werden

m | || H‘ Spannschraube @ missen.

Die Wartung erfolgt mindestens einmal pro Jahr. Sie
umfasst die Sichtkontrolle des Glaskolbens (die Luft-
blase im Glaskolben darf nicht gréfer als 2 - 3 mm sein)
und die Uberpriifung des Nettogewichts der CO_-Flasche
(maximal 10 Prozent Gewichtsverlust sind erlaubt).
Des Weiteren beinhaltet die Wartung die Sichtkontrolle
Das Bild zeigt der Anstechnadel auf Deformation und bei mindestens

9\_’ TAG 690 M 18 x 1.5 40  €inem Gerat pro Dach- bzw. Rauchabschnittsflache eine
Auslosung Uber das Branderkennungselement.

Anleitung

Wir weisen darauf hin, dass flr den Fall einer ungewollt geplatzten Berstscheibe das ausstrémende CO, im System
oder im TAG verbleibt. Beim TAG Typ 40 ,entliiftet” kann das CO, in die Atmosphére ausstrémen.

Glaskolben CO,-Flasche Temperaturklasse
68 °C/rot °C pi °
93 °C/ griin 20-120g  -25°Cbis +110 °C
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Anderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Giiltigkeit.

Bemerkung

Datum

Kapitel
Seite

27.02.2019

03
41 1/1



