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SCHNELLENTLUFTUNGSVENTIL

BSC TECHNOLOGY

Bestellbezeichnung: Schnellentliiftungsventil __
Beispiel: Schnellentliiftungsventil 06
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Kurzbeschreibung
Mit dem Schnellentliiftungsventil kénnen kiirzere Entliftungszeiten in druckbeaufschlagten Systemen erreicht
werden. Zylinder ,fahren“ schneller, wenn die Abluftseite schneller entliftet wird.

Das Schnellentliftungsventil sollte in der Nahe des grofiten zu entllftenden Volumens (Zylinder) eingebaut werden.
Es kdénnen bei Bedarf auch mehrere Schnellentliiftungsventile eingesetzt werden. Das Druckmedium durchstrémt
das Schnellentliiftungsventil von ,P“ nach ,A“ in Richtung Zylinder. Die Entllftung ,R“ wird dabei verschlossen. Fallt
der Druck bei ,P“ ab, so wird von ,A“ nach ,R“ entliiftet.

Technische Daten

Nennweite 6 mm

Medium a) gefilterte, trockene und ungeodlte Druckluft gem. DIN ISO 8573-1
b) CO,

max. zulassiger Betriebsdruck 60 bar

Prifdruck 90 bar

Mindestschaltdruck 2 bar

Werkstoffe Aluminium, Dichtungen Perbunan

Wartung keine

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C

Anschliisse G1/8

Bauart Sitzventil

Bestellbezeichnung

Schnellentliiftungsventil 06
Schnellentliiftungsventil 08

Verschraubung G 1/8, Rohr @ 6 mm
Verschraubung G 1/8, Rohr @ 8 mm

Zubehor
Verschraubungen —MKapitel 6.1, Seite 203
Andere Verschraubungen auf Anfrage.
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