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2.1 SICHERHEITSHINWEISE

Wichtige Hinweise sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

2. ALLGEMEINES

VORSICHT
Es besteht Lebensgefahr für Personen durch elektrischen Strom.

ACHTUNG
Nichtbeachtung kann zur Zerstörung führen.

VORSICHT / WARNUNG 
Quetsch- und Klemmgefahr bei Gerätebetrieb.

2.2 GARANTIE

Einbau, Installation, Reparatur und Wartung elektrischer Antriebe darf grundsätzlich nur von dafür geschultem Fachpersonal durchge-
führt werden. Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage nach den Angaben des Herstellers voraus.

2.3 VORSCHRIFTEN

Bei der Planung, Montage und Inbetriebnahme müssen unter anderem folgende sicherheitsrelevanten Vorschriften beachtet werden:
• DIN VDE 100, DIN VDE 0108, DIN VDE 0833
• EN 12101
• Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Die Maschinenverordnung (9. ProdV)
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Für kraftbetätigte Fenster und Türen (Maschinen) nach ISO 12100 ist eine Risikobeurteilung anzufertigen.
Bitte beachten Sie zusätzlich die dem Antrieb beiliegende „Anweisung für Montage und Inbetriebnahme“.

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montagearbeiten den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit:

• Kettenschubantrieb mit zugehöriger „Anweisung für Montage und Inbetriebnahme“
• Diese Installationsanleitung
• Montageset für KS2 an Velux GGU / GGL im Kunststoffbeutel

3. RISIKOBEURTEILUNG

4. LIEFERUMFANG
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Lieferumfang:

Flügelbock F 21 mit Federstecker

Motorkonsole Edelstahl 

Winkelkonsole

Senkkopfschraube  DIN 7991 M 5x8

Gewindefurchende Schraube M 5x10 DIN 7500

Scheibe DIN 125 5,3

Halbrundkopfschraube 4,5 x 20

Linsenkopfblechschraube DIN 7049 3,9 x 38

Art.-Nr. 2261 

Art.-Nr. 5784 

Art.-Nr. 5822 

Art.-Nr. 5874 

Art.-Nr. 5892 

Art.-Nr. 5878 

Art.-Nr. 5893

Art.-Nr. 5880

1 Stück

2 Stück

1 Stück

2 Stück

2 Stück

2 Stück

8 Stück

2 Stück
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Schnitt durch das Dachfl ächenfenster mit Positionsangaben der neuen Einbauteile

5. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Set kann an ein Velux Fenster der Typen GGU bzw. GGL verdeckt angebaut werden und ermöglicht den elektrischen Betrieb des 
Flügels. Bei der Montage dieses Produktes wird die bestehende Lüftungsklappe des Fensters starr gestellt. Die Lüftung kann über den 
Antrieb gefahren werden. 
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Mit diesen beiden Tabellen finden Sie heraus, welcher Antrieb in Ihr Fenster passt. Die mit einem grauen Feld gekennzeichneten An-
triebe können verbaut werden. 

6.1 AUSWAHLTABELLE FÜR 230V ANTRIEBE

6. AUSWAHLTABELLEN

FENSTER TYP FENSTER 
NENNMAßE

200 MM
HUB

300 MM
HUB

400 MM
HUB

500 MM
HUB

600 MM
HUB

CK 02 55 / 78

CK 04 55 / 98

CK 06 55 / 118

FK 04 66 / 98

FK 06 66 / 118

FK 08 66 / 140

MK 04 78 / 98

MK 06 78 / 118

MK 08 78 / 140

MK 10 78 / 160

PK 06 94 / 118

PK 08 94 / 140

PK 10 94 / 160

SK 06 114 / 118

SK 08 114 / 140

SK 10 114 / 160

UK 04 134 / 98

UK 08 134 / 140

UK 10 134 / 160



6.2 AUSWAHLTABELLE FÜR 24V ANTRIEBE

FENSTER TYP FENSTER 
NENNMAßE

200 MM
HUB

300 MM
HUB

400 MM
HUB

500 MM
HUB

600 MM
HUB

CK 02 55 / 78

CK 04 55 / 98

CK 06 55 / 118

FK 04 66 / 98

FK 06 66 / 118

FK 08 66 / 140

MK 04 78 / 98

MK 06 78 / 118

MK 08 78 / 140

MK 10 78 / 160

PK 06 94 / 118

PK 08 94 / 140

PK 10 94 / 160

SK 06 114 / 118

SK 08 114 / 140

SK 10 114 / 160

UK 04 134 / 98

UK 08 134 / 140

UK 10 134 / 160
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7.1 FLÜGEL IN PUTZSTELLUNG BRINGEN

Öff nen Sie das umzurüstende Fenster und arretieren Sie den Flügel in der Putzstellung.

7. MONTAGE AM FENSTER

7.2 DÄMMBLOCK DEMONTIEREN

Demontieren Sie den Kunststoff dämmblock am oberen Fensterrahmen durch Lösen der Kunststoff schrauben.
Im Anschluss demontieren Sie das Schließblech.

Flügel in der Putzstellung

Dämmblock Ausbau Schließblech Demontage
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7.3 SCHLOSS DEMONTIEREN

Drehen Sie den Flügel aus der Putzstellung. 
Demontieren Sie das Schloss und den Bedienmechanismus. Durch Entfernen des Bolzens (verwenden Sie hierfür einen passenden 
Splinttreiber) wird der Bediensteg von der Lüftungsklappe abgekoppelt.

Schrauben Sie im Anschluss das Schloss und dessen Bedienmechanik vom Flügel und der Lüftungsklappe ab.

Schloss Demontage Bedienmechanik

7.4 MAß „A“ AUS TABELLE LESEN

Suchen Sie sich aus der nachfolgenden Tabelle das für Sie passende Maß „A“.
Sie benötigen als Eingangswerte den Typ ihres Velux Fensters und die Spannung sowie die Hublänge Ihres Kettenantriebs. Zur Kontrolle 
sind in der Tabelle die lichten Rahmenbreiten mit aufgeführt. Lesen Sie das Maß „A“ ab.
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Auswahltabelle zur Bestimmung der „A“ Maße bei 230V Antrieben

FENSTER TYP FENSTER 
NENNMAßE

LICHTE 
RAHMEN-

BREITE

200 MM
HUB

300 MM
HUB

400 MM
HUB

500 MM
HUB

600 MM
HUB

FK xx 66/xx 561mm 45mm  - - - -

MK xx 78/xx 681mm 105mm 83mm 58mm - -

PK xx 94/xx 841mm 185mm 163mm 133mm 80mm 80mm

SK xx 114/xx 1041mm 285mm 263mm 238mm 180mm 180mm

UK xx 134/xx 1241mm 385mm 363mm 338mm 280mm 280mm

Maß „A“

Auswahltabelle zur Bestimmung der „A“ Maße bei 24V Antrieben

FENSTER TYP FENSTER 
NENNMAßE

LICHTE 
RAHMEN-

BREITE

200 MM
HUB

300 MM
HUB

400 MM
HUB

500 MM
HUB

600 MM
HUB

CK xx 55/xx 451mm 60mm  93mm - - -

FK xx 66/xx 561mm 115mm 153mm 68mm - -

MK xx 78/xx 681mm 175mm 233mm 128mm 70mm 70mm

PK xx 94/xx 841mm 255mm 313mm 208mm 150mm 150mm
SK xx 114/xx 1041mm 355mm 333mm 308mm 250mm 250mm

UK xx 134/xx 1241mm 455mm 433mm 408mm 350mm 350mm

Maß „A“
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7.5 MOTORKONSOLEN MONTIEREN

Montieren Sie die beiden Konsolen (2) mit je 2 Schrauben (7) am Rahmen. Achten Sie auf die Einhaltung der Maße „A“

Schnitt durch das Fenster mit Blickrichtung nach oben

Fertig montierte Konsole am Rahmen
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7.6 ANTRIEB VORBEREITEN

Bereiten Sie den Antrieb für die Montage vor. Die 4 Befestigungslöcher an den beiden Stirnseiten des Antriebes sind werksseitig ohne 
Gewinde ausgeführt. Die mitgelieferten gewindefurchenden Schrauben (5) formen beim Eindrehen in den Antrieb ein Gewinde. For-
men Sie die erforderlichen 2 Gewinde in den Antrieb vor dem Einbau, das erleichtert Ihnen das Einschrauben durch die Konsolen bei 
der Montage.

Gewinde vorschneiden

7.7 ANTRIEB MONTIEREN

Montieren Sie den Antrieb an die Konsolen. Der Antrieb wird mit den beiden gewindefurchenden Schrauben (5) und den Scheiben (6) 
an den Konsolen befestigt. Achten Sie hier auf die richtige Einbaulage des Antriebs und verwenden Sie ausschließlich die im Schnitt 
(Seite 5) dargestellten Befestigungslöcher im Antrieb. Das Anschlusskabel muss von innen gesehen links liegen.

Montierter Antrieb
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7.8 ANSCHLUSSKABEL VERLEGEN

Nach dem Ausbau des Stopfens führen Sie das Anschlusskabel durch die vorhandene Aussparung des Velux Fensterrahmens. Schließen 
Sie die Durchführung fachgerecht (nicht im Lieferumfang enthalten).
Je nach Einbausituation Ihres Fensters können andere Verlegewege des Anschlusskabels sinnvoll sein.
Fahren Sie die Kette des Antriebs ca. 200mm aus, nachdem Sie die Stromversorgung hergestellt haben. Beachten Sie hierbei zwingend 
die beiliegende „Anweisung für Montage und Inbetriebnahme“ der Firma Aumüller.

Fertig eingezogenes Kabel

7.9 WINKELKONSOLE VORBEREITEN

Bereiten Sie die Winkelkonsole vor. Schrauben Sie den Flügelbock mit den beiden Senkkopfschrauben an die Winkelkonsole (1), (3) und 
(4).
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7.10 WINKELKONSOLE MONTIEREN

Hängen Sie die vorbereitete Winkelkonsole in die Kette ein. Der Splint wird von der rückensteifen Seite der Kette aus eingeschoben.
Richten Sie die Winkelkonsole so aus, dass die Kette senkrecht in den Antrieb laufen kann und schrauben Sie diese mit 4 Schrauben (7) 
am Flügel fest. Die Lüftungsklappe wird geschlossen und mit den beiden Schrauben (8) durch die Winkelkonsole fi xiert.

7.11 DÄMMUNG MONTIEREN

Montieren Sie die Dämmung. Schneiden Sie sich den unter b) ausgebauten Dämmblock auf die verbleibende Breite zu und montieren 
Sie diesen mit den Kunststoff schrauben in den bestehenden Befestigungslöchern. 
Je nach Konstellation ist es möglich, dass der Dämmblock auf zwei Seiten, auf einer Seite oder gar nicht montiert werden kann.

Zuschnitt des Dämmblocks Montierter Dämmblock neben dem Antrieb

7.12 PROBELAUF

Bei einem Probelauf des Antriebs kontrollieren Sie, ob alles richtig montiert ist und funktioniert.
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8. MONTAGEVIDEO AUF YOUTUBE

Die komplette Montage des Antriebs finden Sie auch auf unserem Youtube-Kanal.

Einfach QR-Code scannen oder folgenden Link eingeben: 

https://youtu.be/aiWk1fL3_Uc

© BSC Technology GmbH

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise oder in umgestalteter Form, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch BSC Technology GmbH gestattet.
15


