O Originalanleitung Oryginalna instrukcja -+ =
Original instructions  OpurnHanbHas MHCTPYKLUKUSA 7

Notice originale Instrug&o original

Manual original Originalanvisning CDP-BS019-OM

OcrTaBnsiemM 3a coboi NpaBo Ha TEXHUYECKUE N3MEHEHMSI

Sujeito a alteragdes técnicas
Forbehold for tekniske aendringer

Zmiany techniczne zastrzezone

Fur:/For:/Pour:/Por:/Dla:/ Ona:/Para:/For: Vor Montagebeginn bitte unbedingt die profilspezifischen
Raico © WING 105-DI Montagehinweise gemaR D+HAnwendungszeichnung beachten.

Before mounting, the profile specific mounting instructions in the D+H
application drawings must be taken into account.

Avant I' installation, priere de respecter les instructions de montage
spécifiques du profil selon les déssins techniques d'utilisation de D+H.

Antes de montar se deben tener en cuenta las instrucciones de montaje
especificas del perfil en los dibujos de aplicaciones de D+H.

Przed przystgpieniem do montazu na okreslonym, konkretnym profilu
nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg montazu i dokumentacjg techniczng
D+H.

Mepen MOHTaXXOM HEOOXOAUMO MPUHUMATL BO BHUMaHWE MHCTPYKLWK
no ycTaHOBKe Ans AaHHOro Npoduns cornacHo Yeptexam D+H.

Antes do inicio da montagem, por favor respeitar imperativamente as
instrucoes de montagem espécificas dos perfis conforme o desenho de
utilisacao da D+H.

For montagestart bemeerk da venligst de profilspecifikke
montageanvisingeri.h.t D+H’s anvendelsestegninger.

Raico® WING 105-DI

Rights to technical modifications reserved.
Sous réserve de modifications techniques
Derecho reservado a modificaciones técnicas

Technische Anderungen vorbehalten.
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2x M8 x 25 A2 DIN 912 Fir aufgesetzte Montage, Dachfenster auswarts 6ffnend
o @ % For surfaced mounting, rooflight outward opening
Pour le montage en applique, fenétre de toiture (ouvrant a l'extérieur)
Para montaje en superficie, lucernario apertura exterior
17x M6 x 20 A2 DIN 6912 Do montazu zewnetrznego, do okien dachowych otwieranych na zewnatrz

(2) % [ns HaknagHOTO MOHTaa, KPbILLHbLIX OKOH, OTKPbIBaHWe HapyKy

Para instalagdo com motor visivel, em janelas projectantes para o exterior,
janelas de teto de chapa com aberturas projectantes

4x 3.9 x 16 A2 DIN 7504 For synlig montage, udadgaende tagvindue
© N

2x M5 x 10 V2A-Torx DIN 14581

o © (g

2x 65.404.77
©

2x70.900.13
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