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Zubehor

1.2.3.2 Zubehér CDs

Stahlkonsolensatz BLR/CDs
Fur alle CDs-Antriebe.

= Zur Rahmenmontage des Kettenantriebs an
Kippfenstern einwdarts.

= Bestehend aus Montagezubehér, zwei Abklapp-
winkeln und Fltgelkonsole.

= Zubehor fr Tandem bitte paarweise bestellen!

BLR/CDs

Ausfiuhrun
o chromatiert S

Stahlkonsole BLR/CDs fair Rah t
anfonsole s Tir Rahmenmeontage Artikelnurnmer 13342504180 \ 13342504181

Stahlkonsolensatz FLR/CDs

Fur alle CDs-Antriebe.

= Zur flugelseitigen Montage mit schwenkendem
Antrieb an Kipp- und Drehfenstern einwdarts oder
zur rahmenseitigen Montage bei Klapp-und
Drehfenstern auswdrts

= Bestehend aus Montage- und Befestigungszu-
behér, zwei Abklappwinkeln und Fligelbock.

= Zubehor flr Tandem bitte paarweise bestellen!

FLR/CDs

Ausfiuhrun
o chromatiert A

Stahlkonsole FLR/CDs fur schwenkbare Antriebsbefestigung Artikelnurmmer 13342504195 ‘ 13342504196

Stahlkonsolensatz FLR/CDs-60°

Fur alle CDs-Antriebe.

= Schwenkkonsole fur die drehbegrenzte Flugel-
montage an Dreh- und Kippfenstern, erméglicht
Ausstellweiten bis 60°.

= Bestehend aus Montagezubehér, zwei Abklapp-
winkeln und Fligelbock.

= Zubehor flr Tandem bitte paarweise bestellen!

FLR/CDs-60°
Ausfihrung
chromatiert /S|
Stahlkonsole FLR/CDs-60° mit begrenztem Schwenkbereich Artikelnummer 13342504200 ‘ 13342504201
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CDs-Kabelsets
Vorkonfektionierte Kabelsets zum Anschliessen und
Verbinden.

Silikonleitung, 6-adrig
Farbe: Schwarz (sw)

Bestellinformation

Silikon-Leitung 2 x 0,75 mm? + 4 x 0,25 mm?

Ausfihrung
Isw
Typ Artikelnummer
CDs-Kabelsets Verbindungsleitung 13332572155
1,50 m
Anschlussleitung 13332570315

3,10 m

Anschlussleitung

5,0 m 13332570515
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