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Originalanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original

Oryginalna instrukcja
Оригинальная инструкция
Instru ão originalç
Originalanvisning

Für: / For: / Pour: / Por: / Dla: / : / Para: / For:Для
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DATUM NAME KUNDE

DATEINAME

BENENNUNG1
BENENNUNG2

ARTIKELNUMMER

DESCRIPTION1
DESCRIPTION2

X:X MM DINA3 BL

XX

04.05.15Stein Kundenname

Dateiname

CDC-BS078-IFI

25.AGY.KS

CDC-BS078-IFI

1:1 mm DIN A1 1/1

A00

30,509

Rmax 3mm
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229,922

235

252

160,061

167

184

R5

!3(
4x
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Antrie

ARTIKEL NUMMER

Toleranzen
DIN ISO 2768

mittel

BENENNUNG

Datum

ÄnderungInd.

Gez.

Datum

Name Kunde

Name

Maßstab Maßeinheit Format Blatt

Index

scale unit

description

tolerances
DIN ISO 2768

middle

order-number

alternations

date

ind.

draw

customer

date

name

name

scale format page

index
ISO

Für Dachfenster auswärts öffnend

For rooflight outward opening

Pour les fenêtre de toiture (ouvrant à l'extérieur)

Para lucernario, apertura exterior

Do  okien dachowych otwieranych na zewnątrz

Для крышных окон, открывание наружу

Para janelas de teto de chapa com aberturas projectantes

For udadgående tagvindue

1x Konsolenstift D6x30

1x Federsplint 6x2mm

2

2x DIN 7504NTX 3,9x13

4x DIN 7984-M6x14

2x DIN 7991 M6x20

3

1

4x DIN 7984-M6x25

4x DIN 125-B-6,4

4x  10x12
1

2

3


