BSC TECHNOLOGY

WINDOWDRIVES CO,-FLASCHEN UND GLASKOLBEN

Anschluss ___ (Gewinde) Gl SW
CO_-Auslésung
- - Kt
= — ] -
e — = g !
. g [ : ¢ © Si: - g
== } | s
|14 > L max.
Technische Daten
ﬁg%;flmm !:,]ﬂ Q[mm] L[T n?]x' G Gl[mm] Kﬂ[mm] Kt[mm] SW [mm] \olumen Umweltidasse Nenm?nllgsmlbkzl nfarbe
18g = 220 145 10x1 75 35 9,72 14 0,024 ¢
33g ‘% 220 210 10x1 75 35 9,72 14 0,045 ¢
140¢g g 40,0 280 18x15 12,0 45 9,7*2 22 0,200 ¢
300g s 51,5 330 18x15 120 45 9,7*%2| 22 0,400 ¢
55¢g 400 227 18x15 120 45 9,7*2 22 0,106 ¢ Il |-25 °Chis+75 °C 68°C ot
120¢g 40,0 297 18x15 120 45 9,712 | 22 0,220¢ Il -25°Chis+75 °C
20¢g 400 162 18x15 120 45 9,7*2 22 0,063 ¢ | -25°Chbis+110 °C
25¢g 40,0 162 18x15 12,0 45 9,712 | 22 0,075¢ | |-25°Chis+110 °C
408 400 181 18x15 120 45 9,712 22 0415¢ Il -25°Cbhis+110 °C/ 93 °C griin
80¢g 40,0 297 18x15 12,0 45 9,712 | 22 0,215 ¢ Il -25 °Chis +110 °C
125¢g = 40,0 399 18x15 120 45 9,7*12 | 22 0,315 ¢ Il -25 °Chis +110 °C
60g % 51,0 165 18x15 120 45 9,712 | 22 0,090 ¢ |1 -5 °C bis +55 °C
135g & 60,0 174 18x15 12,0 45 9,7*12 | 22 0220¢ | -5 °C bis +55 °C
140¢g & 40,0 280 18x15 12,0 45 9,712 | 22 0,200 ¢ 1 -5 °C bis +55 °C
175¢g 510 262 18x15 120 45 9,712 | 22 0,250 ¢ | -5 °C bis +55 °C
300g 51,5 330 18x15 120 45 9,712 | 22 0,400 ¢ 1 -5 °Chis +55 °C| 50 °C
500¢ 60,0 360 18x15 120 45 9,7*2| 22 0670¢ | -5 °C bis +55 °C
750g 825 305 18x15 12,0 45 9,712 | 22 1,000¢ | -5 °C bis +55 °C
1000¢g 825 382 18x15 120 45 9,712 22 1340¢ | -5 °C bis +55 °C
1500 g 825 505 18x15 12,0 45 9,712 | 22 2,000¢ | -5 °C bis +55 °C

Gepriift nach ADR 2011, EN ISO 13322-1. 2003 + A1:2006

Priifdruck der CO_-Flaschen = 250 bar
Betriebsdruck der CO-Flaschen = 2/3 Prifdruck = 167 bar
Fullfaktoren der CO,-Flaschen (wiederbefiillbar)

» bei93 °C=0,4 =167 bar
» bei 141 °C=0,27 = 167 bar
» bei 186 °C =0,15 = 167 bar

Glaskolben - Auslosetemp. Umweltklasse Temperaturbereich Glaskolbenfarbe
68 °C | -5 °C bis +75 °C rot
68 °C 1l -15 °C bis +75 °C rot
68 °C 1] 25 °Chbis +75 °C rot
93 °C | -5 °C bis +110 °C griin
93 °C 1l -15 °C bis +110 °C griin
93 °C 1] -25 °C bis +110 °C griin
ﬂg og auf Anfrage E:Z:
141 °C blau
182 °C violett

Geprift nach VdS 2344:2014-07; VdS 2160:2000-05
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