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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE FENSTERTECHNIK

GEZE FENSTERTECHNIK

Auswahlhilfe für Fensterantriebe

In wenigen Schritten kann der richtige Antrieb ausgewählt und das benötigte Zubehör identi4ziert werden.

1. Übersichtstabelle

Für jeden der GEZE Fensterantriebe sind hier die möglichen Einsatzbereiche angegeben. 

2. Produktmerkmale und Anwendungsbereiche

Für jeden Antrieb sind auf den folgenden Seiten die wichtigsten Produktmerkmale, technischen Daten und Anwendungsbereiche detailliert 

beschrieben. Tabellen, Einbauzeichnungen, Diagramme und Bestellinformationen ermöglichen die Auswahl geeigneter Antriebe und des 

benötigten Zubehörs. Die in diesem Katalog angegebenen Anwendungsgrenzen der Antriebe beziehen sich auf Fenster mit ausreichend 

stabilem Aufbau (Pro4le, Bänder, etc.). 

Für die Auswahl des Antriebs müssen folgende Angaben vorliegen:

 Flügelmaße (zur Überprüfung der Anwendungsgrenzen)

 Gewicht des FensterOügels bzw. Füllgewicht in kg/m2 + evtl. Zusatzlasten wie Wind / Schnee (zum Abgleich mit der maximalen Antriebs-

belastung)

 Benötigte Ö[nungsweite bzw. Ö[nungswinkel (zur Bestimmung des benötigten Hubs)

 Rahmenmaße (Platz zur Montage)
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a) HSK Hauptschließkante (bei Kippfenstern als Flügelbreite bezeichnet, bei Drehfenstern als Flügelhöhe bezeichnet)

b) NSK Nebenschließkante (bei Kippfenstern als Flügelhöhe bezeichnet, bei Drehfenstern als Flügelbreite bezeichnet)

3. Auswahl des benötigten Zubehörs

Die benötigten Konsolen müssen je nach Ö[nungsart und Montage entsprechend den Hinweisen und Zeichnungen gewählt werden. Nur 

beim Kettenantrieb ECchain sind Konsolen bereits in der Verpackungseinheit beigelegt.

Kraftbetätigte Fenster

Durch die Verwendung von elektromechanischen Antrieben gilt ein Fenster nach der Maschinenrichtline als “kraftbetätigtes Fenster“. Von die-

sen können in Abhängigkeit von der Einbausituation, der Steuerung oder der Nutzung spezi4sche, insbesondere mechanische Gefährdungen 

ausgehen. Hierzu ist die GEZE Sicherheitsanalyse zu beachten.


