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Fig. 1: Systemiibersicht

@ Schere

@ Scherenlager

® Flugelbock

@ Anschraubplatte
® Eckumlenkung
® Stangenfiihrung
© Handhebel
Abdeckkappe

©® Schutzkappe

Anwendungsbereich

Nur fur vertikal eingebaute Rechteckfenster mit Kipp-
und Klappfliigel einwérts aus Holz, Kunststoff oder
Metall mit Uberschlagh6hen von 0-25 mm.

Max. Fligelgewicht 80 kg

Flugelbreite a max. Fullgewicht

min. 380 mm

max. 1200 mm mit 1 Schere 40 kg/m?
max. 2400 mm mit 2 Scheren 30 kg/m’
max. 3600 mm mit 3 Scheren 25 kg/m’

Fig.2:

Abstandsmal} vom Fliigelschwerpunkt zu
Banddrehpunkt: i =10 bis 60 mm

D-MaR und Platzbedarf (mm)

Fig.3:

Leichtmetall mit Uberschlag
Fig.4:

Leichtmetall glattschlagend
Fig.5:

Kunststoff

Fig.6:

Holz Euronut

Flugelhéhe Einstellmal oberer Platz-
D min. bedarf Y
250-300 16 - 18mm D+9
301-400 14 - 18mm D+9
401-500 12 - 18mm D+9
501- 10 - 18mm D+9
Befestigungsmittel:
Holz Senkholzschraube 4 x35
DIN 97 oder DIN 7997
(Bohr g 2,5 mm)
Leicht- Senkblechschraube 4,2 x L
metall DIN 7972 oder DIN 7982
in min. 1,8 mm Profilwandung
(Bohr @ 3,5 mm)
Kunst- Senkblechschraube 4,2 x L
stoff DIN 7972 oder DIN 7982
min. durch 2 Profilwandungen
(Bohr @ 3,5 mm)
Fig.7:
LA2 = Lange Abdeckprofil
vertikal
LA1, LA3, LA4 = Lange Abdeckprofil
horizontal
LQ = Lange Querstange
LZ = Lange Zugstange
f,,f,f, + CA = Anschlagmalle
a = Flugelbreite

nicht auf Gehrung geschnitten,mussen die Profile
LA1 und LA2 16 mm kurzer sein als in der
Berechnungsformel angegeben!

Diese OL 90 N Anleitung darf nicht fur OL 95
verwendet werden!

Anwendungsbereich und Anschlagmalie sind
unterschiedlich.

Wichtige Hinweise:
1 Einbauzeichnung, Montageanleitung, Wartungs-
und Bedienungsvorschriften sind zu beachten!

2 Der festgelegte Anwendungsbereich ist einzuhalten!

3 Die vorgeschriebenen Anschlagmalie sind zu
beachten!

4 Die vorgeschriebenen Befestigungsmittel sind zu
verwenden!

5 Um Verletzungen zu vermeiden sind Schutzkappen

auf Uberstehende Gewinde der Befestigungs-
schrauben zu drehen!

6 Beschlagteile sind in Geschlossenlage gezeichnet,

die Montage erfolgt aber in Offenlage!

7 Alle Klemmschrauben sind in Offenlage mit Inbus-
schlissel SW3 mit 5Nm anzuziehen!

8 Nach der Montage und vor Inbetriebnahme ist die
Funktion zu prifen und alle Klemmschrauben
nachzuziehen!

9 Gelenk- und Gleitstellen sind mit einem saurefreien

Fett nach DIN 51825 zu fetten!

10 Die freie Zuganglichkeit der Beschlagteile zur
Fettung und Wartung ist nach DIN 18357 sicher-
zustellen!

11 Werden Bauteile anderer Hersteller verwendet, so
Gbernimmt GEZE keine Gewahrleistung und keine
Haftung fur Funktion, die entstehenden Schaden
und Folgeschaden

12 Ab einer freien Stangenlange von 600mm sind
Stangenfiihrungen zu verwenden!

13 Bei Kippfenstern ist die Verwendung einer
geeigneten Fangsicherung vorgeschrieben
(siehe GEZE Fang- und Putzsicherung)!

Werden die Abdeckprofile Uber der Eckumlenkung

Fi

@
@
®
@
®
®
@
©)]

g. 1: System overview

Scissor stay
Scissor stay base
Casement bracket
Fixing plate

Corner transmission
Rod guide

Hand lever

Cap

Protective cover

Range of Applications

Only for vertically installed rectangular windows with
inward opening, bottom- and top-hung casements made

of

wood, UPVC, or metal with overlap heights of 0-25

mm.
Max. casement weight: 80 kg

Fig. 1: Légendes

® Compas

@ Palier du compas

® Support de vantail

@ Plaque de vissage

® Renvoi d'angle

® Guide tringle

@ Poignée

Cache

©® Embout de protection

Domaine d'application

Uniquement pour fenétres rectangulaires montées
verticalement avec ouvrant a soufflet ou a l'italienne
avec projection a l'intérieur, en bois, PVC ou métal,
avec hauteurs de recouvrement de 0 a 25 mm.
Poids du vantail : 80 kg max.

Fig. 1: Il Sistema
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Forbice

Base forbice

Supporto del battente
Piastra di fissaggio
Movimento angolare
Guida asta

Leva

Cappellotto di copertura
Cappuccio di protezione

Campo d'impiego

Solo per finestre rettangolari in legno, plastica o metallo
montate in verticale con anta a ribalta e a sporgere

vel
SOl

rso l'interno in legno, plastica o metallo con spessore
rmonto di 0-25 mm.

Peso anta: max. kg 80

Fig. 1: Resumen del sistema

® Mecanismo de tijera

@ Cojinete del mecanismo de tijera
® Caballete de guia

@ Transmisién angular

® Transmision angular

® Guia de brazos

©@ Manivela

Placa de cubricién

® Caperuza

Campo de aplicacion

Utilizable para ventanas rectangulares montadas con
hojas basculantes y articuladas hacia adentro de
madera, de PVC o de metal con una altura del
cubrejuntas de entre 0 a 25 mrn.

Peso max. de la hoja 80 Kg.

Fig. 1: Oversiktsbild

@ Saxbeslag

@ Basprofil for saxen

® Baginfastningsbeslag
@ Karminfastningsprofil
® Hornoverforing

® Stangledare

@ Oppningshandtag
Tackkapa

© Skyddshatta

Anvandningsomrade

Endast for vertikala rektangulara dverkants-eller
underkantshangda fonster av tré, plast eller metall med
fals mellan 0-25 mm.

Max bagvikt 80 kg

Casement width a Max. casement weight Largeur du vantail a Poids de remplissage Larghezza anta (a) peso vetro Ancho de la hoja a Peso max Fonsterbredd a Max fénstervikt
min. 380 mm max. : minst 380 mm
: 380 mm min min. 380 mm minimo de 380 mm de relleno .
max. 1200 mm with 1 scissor stay 40 kg/m” : > max. 1200 mm con 1 forbice 40 kg/m? max. de 1200 mm con 1 tijera 40 kg/m? Max 1200 mm med 40 kg/m
max. 2400 mm with 2 scissor stays 30 kg/m’ 1200 mm max. avec 1 compas 40 kg/m 1 saxdppningsbesiag
. . . 2 . . 2
500 o t PP 2400 mm max. avec 2 compas 30 kg/m?’ max. 2400 mm con 2 forbici 30 kg/m max. de 2400 mm con 2 tijeras 30 kg/m Max 2400 mm med 30 kg/m?
max. mm mit with > scissor stays g/m 5 max. 3600 mm con 3 forbici 25 kg/m? max. de 3600 mm con 3 tijeras 25 kg/m® 2 saxoppningsbeslag
3600 mm max. avec 3 compas 25 kg/m .
Fig.2: Fia.2: Fia.2: Max 3600 mm med 25 kg/m
_ . _ _ Fig.2: 19.2: 19.2: 3 saxdppningsbeslaq
Distance from casement's center of gravity to hinge i ) Distanza tra baricentro anta e asse cerniera: Distancia de la cota desde el centro de
pivot point: i = 10 to 60 mm Cote d'entraxe entre I'axe du vantail et le point de i=da10a60 mm gravedad de la hoja hasta el centro de rotacion Fig.2:
D-dimension and required space (mm) rotation de la paumelle : i = de 10 a 60 mm Misura D e ingombro (mm) de la bisagra: i = de 10 a 60 mm Matt mellan bagtyngdpunkt och gangjarns-centrum:
Fig.3: Cote de réglage D et cote d'encombrement (mm) Fig.3: Misura D e ingombro (mm) i-10-60rmm
Aluminium with overlap Fig.3: Alluminio con sormonta Fig.3: D-matt och utrymmesbehov (mm)
Fig4: Aluminium avec recouvrement Fig.4: Metal ligero con cubrejuntas Fig.3:
Aluminium, flush Fig.4: Alluminio lucido Fig.4: AII?J'm.iniumfénster med fals
Elg\fC Aluminium « a fleur » Fig.5: Metal ligero con junta endosada Fig.4:
Fig.6: El\?cs I;Iaséica 5'305 Aluminiumfénster som livar
\ ] Ve ig.6: Fig.5:
Timber, Euro-slot 5'9_-6- ) Legno scanalatura Euro Fig.6: Plgst
Casement Min. fitting clearance required OIS avec euro-rainure Madera con ranura «Euro» Fig.6:
height dimension (D) | above casement, Y Hauteurde |  Cote de Encombrement altezza anta | Misura regolazione Ingombro Alto de Ia hoja| Medida de ajuste | Espacio necesario | | |Taronster Euronut
250 - 300 16 - 18 mm D+9 vantail réglage min. D supérieur Y D min. superiore Y D min. superior Y Baghtjd (mm)| Justeringsmatt Erforderligt
301 - 400 14 - 18 mm D+9 250 - 300 16 - 18 mm D+9 250 - 300 16 - 18 mm D+9 250 - 300 16 - 18 mm D+9 D min. utrymmesbehov Y
401 - 500 12-18 mm D+9 301 - 400 14 -18 mm D+9 301 -400 14 - 18 mm D+9 301 - 400 14 - 18 mm D+9 250 - 300 16 - 18 mm D+9
501- ... 10- 18 mm D+9 401-500 | 12-18mm D+9 401 - 500 12-18 mm D+9 401500 12-18 mm D+9 301-400 12-18 mm D+ 9
Fixtures: 501 -..... 10-18 mm D+9 501 -..... 10 - 18 mm D+9 501 - ... 10-18 mm D+9 401 - 500 12-18 mm D+9
Vis de fixation : Fissaggio: Elementos de fijacion: 501 - ..... 10 -18 mm D+9
Timber Countersunk wood screw 4 x 35 Fistmaterial:
DIN 97 or DIN 7997 Bois vis & bois & téte fraisée 4 x 35 legno vite legno lesta svasata 4x35 Madera | Tirafondo avellanado 4 x 35 ]
(Drill hole @ 2.5mm) DIN 97 ou DIN 7997 DIN 97 oppure DIN 7997 DIN 970 DIN 7997 . o .
Aluminium| Countersunk tapping screw 4.2 x L (percage @ 2,5 mm) (foro & 2,5 mm) (agujero @ 2,5 mm) Tra E(I)l(lsggketﬁetrraljslkl\zu;lgé; x 35
DIN 7972 or DIN 7982 in profile wall Aluminium| vis a tole a téte fraisée 4,2 x L Alluminio | vite lamiera testa svasata 4,2 x L ; 3
of at least 1.8 mm DIN 7972 ou DIN 7982 DIN 7972 oppure DIN 7982 Il\iﬂetfl Bcl),r\lm;lgfzvelLain?]dglﬁa;gé:zhapa 42xL (Bornhal @ 2,5 mm)
(Drill hole @ 3.5 mm) pour paroi de profilé de 1,8 mm au moins entrata viti di almeno 1,8 mm nella parete gero en min. 1 gm% de perfiles de tabiques Aluminium| Férsankta ptétSkrUVar 42xL
UPVC Countersunk tapping screw 4,2 x L (percage 9 3,5 mm) del profilato (agujer.o @ M mm)p q DIN 7972 eller DIN 798_2
DIN 7972 or DIN 7982 PVC vis a tole a téte fraisée 4,2 x L (foro @ 3,5 mm) ’ i min 1,8 mm profilsektion
through at least 2 profile walls DIN 7972 ou DIN 7982 Plastica | vite lamiera testa svasata 4.2 x L PVC Tornillo avellanado para chapa con ranura (Borrhal & 3,5 mm)
(Drill hole @ 3.5 mm) Traversant 2 parois de profilé au moins DIN 7972 oppure DIN 7982 . 'O(;‘rggui':fﬁ‘églge"t'ébi':""g%i ° ?ﬂ'mizn?z Plast Forsénkta ptatskruvar 4,2 x L
Fiq.7: (percage @ 3,5 mm) almeno altra verse 2 pareti del profilato por 2p qu DIN 7972 eller DIN 7982
9.1 o (foro & 3,5 mm) (foro & 3,5 mm) min genom 2 profilsektioner
LA2 = Length of cover section, vertical Fig.7: (Borrhal @ 3,5 mm)
LA1,LA3,LA4 = Length of cover section, horizontal | LA2 = Longueur du profilé de Fig.7: Fig.7:
LQ = Length of horizontal drive rod recouvrement vertical LA2 = lunghezza profilo di copertura LA2 - L . . . I
i i = = tud del perfil brid Fig.7:
Lz = Length of vertical drive rod LA1, LA3, LA4 = Longueur des profilés de verst':]icale P P Vgpt%alf & perifrecubridor LA92 Lanad tackk rtikalt
fufufy+ CA = Mounting dimension 123 recouvrement horizontaux LA1,LA3, LA4 = lunghezza profilo di copertura LAT, LA3, LA4 = Longitud del perfi io = Langd tackkapa vertika
a = Casement width LQ = Longueur de la tringle horizontale RS oerea P P LAS, rongitud el perfll de proteccion LAT,LAS, LAd = Langd tackképa horisontal
= i i _ : _ ; = Lé&ngd horisontal stang
If the cover profiles are not cut to miter over the :?Zf £ +CA - Ié(;?g;z:r;g:?atrggle verticale LQ = lunghezza asta or|z_zontale LQ C Long!tud del bra;o .transversa'l' Lz = Langd stang
. files LA1 and LA2 must 11213 9_ LZ = lunghezza asta trazione LZ = Longitud del varillaje de traccion - : o
corner transmission, the profi a = Largeur du vantail C . ) ‘ . f,.f,f, + CA Monteringsmatt
e be 16 mm shorter than indicated in the calculation fuffs + CA = misure di montaggio fuffs + CA = Cotas del mont_aje 123 a = Fonsterbredd
formula! Si les profilés de recouvrement sur le renvoi d'angle | @ = larghezza anta a = Ancho de la hoja

This operating manual OL 90 N may not be used for
OL 95!

The range of application as well as the mounting
dimensions are not equal.

Important Notes:

1

N

abw

Mounting drawing, assembly instructions,
requirements for maintenance and operation must
be followed!

The specified range of applications must be
maintained!

The mounting dimensions must be observed!
The required fixtures must be used!

To avoid injury, protective covers must be
screwedonto projecting threads of the fastening
screws!

Fittings have been drawn in the closed position,
however, assembly must occur in open position!
All attachment screws in open position must be
tightened with an Allen key SW3 with 5 Nm!

After assembly and before operation check
functions and make sure all clamping screws are
tightened!

Linkage and sliding points must be lubricated with
an acid-free grease according to DIN 51825!

10 The free accessibility of the fittings for lubricating

1"

and maintenance must be guaranteed according to
DIN 18357!

GEZE accept no liability whatsoever for damages
of any kind in connection with third party
manufactured parts.

Furthermore, any warranty or guarantee issued by
GEZE excludes parts manufactured by a third party.

12 As of a free rod length of 600 mm, rod guides must

be used!

13 For bottom-hung windows, using a suitable catch

guard is mandatory (see GEZE catch guard and
cleaning safety)!

ne sont pas coupés en onglet, les profilés LA1 et
LA2 doivent étre 16 mm plus courts que dans la
formule de calcul !

Ces instructions de montage OL 90 N ne doivent
pas étre utilisées pour OL 95!

Le domaine d'utilisation et les cotes de montage ne
sont pas les mémes.

Remarques importantes :

1 Respecter impérativement le plan de montage,

les instructions de montage, les prescriptions

d'entretien et d'utilisation !

Respecter le domaine d'utilisation indiqué !

Respecter les cotes de montage prescrites !

Utiliser les vis de fixation prescrites !

Pour éviter tout risque de blessure, visser les

embouts de protection sur le filet des vis de fixation

du support du vantail qui dépasse !

6 Les ferrures sont représentées en position fermée,
mais le montage doit étre effectué en position
ouverte !

7 Toutes les vis de serrage doivent étre serrées
a 5 Nm en position ouverte a I'aide d'une clef
Allen SW3'!

8 Apres le montage et avant la mise en service,
vérifier le bon fonctionnement et resserrer toutes
les vis de serrage !

9 Graisser les points d'articulation et de glissement
avec une graisse sans acides conformément a la
norme DIN 51825 !

10 Veiller a ce que les ferrures soient librement
accessibles pour le graissage et I'entretien
conformément a la norme DIN 18357 !

11 Si des piéces appartenant a dautres fabricants
sont utilisés, GEZE ne prend en charge aucune
garantie et aucune responsabilité pour la fonction,
des dommages et des dommages consécultif.

12 Sila longueur libre de la tringle est supérieure
a 600 mm, il faut utiliser des guides de tringle !

13 Pour les fenétres a soufflet, il est prescrit d'utiliser
un compas d'entrebaillement adapté (voir Compas
d'entrebaillement et de nettoyage GEZE) !

abhwnN

Nel movimento angolare i profili di copertura non
vengono tagliati sullo smusso, i profili LA1 ed LA2
devono risultare di 16 mm piu corti rispetto a
quanto riportato nella formula di calcolo!

Queste istruzioni OL 90 N non vanno usate per
OL 95! Il campo d'impiego e le misure di
montaggio sono diversi.

Importante:
1

(6208 w N

6
ch

10

1

12

E necessario attenersi al disegno di montaggio, alle
istruzioni di montaggio, alle indicazioni di
manutenzione e di funzionamento!
E necessario rispettare il campo d'impiego previsto!
E necessario attenersi alle misure di montaggio
prescritte!
E necessario utilizzare i fissaggi prescritti!
Per evitare lesioni & necessario ruotare i cappucci
di protezione sul filetto sovrastante le viti di
fissaggio!
La ferramenta & stata disegnata in posizione

iusa,
tuttavia il montaggio viene eseguito in posizione
aperta!
Tutte le viti di fermo devono essere serrate in
posizione aperta a 5 Nm con la chiave per vite ad
esagono cavo SWa3!
Dopo il montaggio e prima della messa in funzione
verificare il funzionamento e stringere tutte le viti di
fermo.
Ingrassare i punti di snodo e di frizione
con un grasso non acido conformemente alla
norma DIN 51825!
E necessario garantire il libero accesso alla
ferramenta per la lubrificazione e la manutenzione
conformemente alla norma DIN 18357!
Geze non fornisce garanzia e responsabilita di
funzionamento, né tantomeno risponde di danni
causati e che si possono causare, nel caso
vengano utilizzati elementi di altri produttori.
A partire da una lunghezza delle aste pari
a 600 mm & necessario utilizzare i guida asta!

13 In caso di finestre con telaio a bilico & prescritto

l'uso di un apposita sicura di tenuta

Si los perfiles de proteccion en la transmision
angular no son cortados a inglete, los perfiles LA1y
LA2 deberan tener 16 mm menos que en la férmula
de calculo

Estas instrucciones OL 90 N no deberan utilizarse
para OL 95.El campo de aplicacién y las cotas del
montaje son diferentes.

Indicaciones de gran importancia:

1 Se ha de prestar atencion al plano de instalacion,
instrucciones de montaje y prescripciones de
mantenimiento y utilizacion!

2 Se ha de cumplir con el campo de aplicacion
prefijado!

3 Se han de prestar atencion a las cotas del montaje
prescritas!

4 Se han de usar los medios de fijacion prescritos!

5 Para evitar lesiones se han colocar caperuzas de
proteccion sobre las roscas sobresalientes de los
tornillos de sujecion!

6 Los herrajes van representados en posicion
cerrada, el montaje en cambio en posicion abierta!

7 Dos los tornillos de apriete se han de apretar con
llave Allen SW3 con 5 Nm!

8 Después del montaje y puesta en servicio, se ha de
comprobar el funcionamiento y reapretar todos los
tornillos de apriete.

9 Los puntos deslizantes y basculantes se han de
lubricar con grasa libre de acidos segun DIN 51825!

10 Segun la DIN 18357 ha de quedar garantizada la
libre accesibilidad de los herrajes para la
lubricacion y mantenimiento!

11 En caso de utilizar piezas de otros fabricantes Geze
no asumira la garantia y la responsabilidad para la
funcion, los dafios causados y los dafios sucesivos.

12 A partir de una longitud de barra de 600 mm, se
han de aplicar guias de brazos!

13 En las ventanas articuladas se prescriben seguros
contra caida apropiados (véase proteccién contra
caida y enlucido)!

Om tackkaporna over hérnéverféringen inte kapas
med gering, maste profilerna LA1 och LA2 vara 16
mm kortare an vad som anges i berékningsformeln

Denna monteringsanvisning for OL 90 N far inte
anvandas foér OL 95!

Anvandningsomradet och monteringsmatten ar
olika.

Observera:

1 Ritning, monteringsanvisning, underhalls- och

skotselforeskrifter maste foljas.

Far endast anvandas for det avsedda

anvandningsomradet.

De angivna monteringsmatten maste foljas!

Angivna fastmaterial ska anvandas.

For att undvika skador ska skyddshéattor vridas fast

pa fastskruvarnas 6verskjutande gangor.

Beslagdelarna ar ritade i stangt Iage. De monteras

dock i Oppet lage.

7 Alla klamskruvar ska dras at med 5 Nm i 6ppet lage
med insexnyckel (nyckelbredd 3 mm).

8 Efter montering men fére anvandning ska
funktionen kontrolleras och alla klamskruvar
efterdras.

9 Smorj in led- och glidstéllen med ett syrafritt fett
enligt DIN 51825.

10 Kontrollera att beslagdelarna &r fritt atkomliga for
smorjning och underhall enligt DIN 18357.

11 GEZE fransager sig allt ansvar fér skador och
folidskador avseende delar tillverkade av annan
part. Av GEZE eventuell utfardad garanti galler
inte delar tillverkade av annan an GEZE.

12 Fran en fri stanglangd pa 600 mm ska stangledare
anvandas.

13 For 6verkantshangda fonster maste en 1amplig
sparrsakring anvandas (se GEZE sparr- och
putssakring).

abhw N
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Anschlagarbeiten:

1.
2.
3.

Flugel einhdngen und auf leichten Gang prifen.
Anschlagmalie f, (f,, f,) und C, festlegen (Fig.7).

D-Malf festlegen nach Fig.3-6; dabei D in
Abhangigkeit von der Fligelhéhe und der
Anbohrmdglichkeit fiir die Schraubenverankerung
beachten.

Bohrlehre Fig.8

Kunststoff und Metall
blau: Mat.-Nr.: 054800

Holz
gelb: Mat.-Nr.: 054799

Anschlagschrauben entspechend
D-MaR (10, 12, 14, 16 oder 18 mm)
in Bohrlehre eindrehen.

Bohrlehre an den FligelauRenkanten anlegen:
Ableitung links: Fig.9

Ableitung rechts: Fig.10

Oberkante Fliigel Uberschlag: Fig.11
Oberkante Fllgel glattschlagend: Fig.12

Bohrungen fur Fligelbock-Anschraubplatte
festlegen:

F26 bzw. F32 unter Beachtung der Anbohr-
moglichkeiten im Fligel bei entsprechender
Verankerung der Schrauben.

Bei Holzfenster mit Euronut nach Fig.6 fur
MaR F45 Zusatzbohrlehre Mat.-Nr. 028141
verwenden (Fig.13).

Befestigungsbohrungen nach Kennzeichnung
anbohren.
S = Scherenlager

H = Handhebel
W = Eckumlenkung
F = Flugelbock

Zug- und Querstange nach Fig.7 zuschneiden.

Handhebel, Eckumlenkung, Anschraubplatte fir
Fligelbock, Stangenflihrungen anschrauben.

Schutzkappen auf das Uberstehende Gewinde der
Befestigungsschrauben des Fliigelbocks
schrauben!

Das liberstehendeGewinde der
A Befestigungsschrauben kann Schnitt-

1.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

und Risswunden verursachen!

Scherenlager anschrauben, Rastfeder muss
in Richtung zur Ableitung zeigen.

Fig.15:

Schere bis Anschlag ins Scherenlager ein
schieben @.

Schere schwenken @.

Schere mit Kraft weiterschieben bis sie
einrastet ®.

Achtung
Prifen,ob Schere mit Scherenlager schubfest
verrastet ist.

Auf Lange gerichtete Zug- und Querstange durch
die Klemmteile von Handhebel bzw. Schere in die
Klemmuffen der Eckumlenkung einfiihren.

Bei Montage von mehrscherigen Anlagen am Bau
kénnen die Scheren vor dem Einflihren in die
Scherenlager auf die Querstange aufgeschoben
werden.

Fig.14:

Handhebel und Schere bis zur Endstellung 6ffnen.
An der Eckumlenkung Klemmstuck blndig mit
Kante (siehe Einzelheiten in Fig.14).

Alle Klemmschrauben mit max. 5Nm

anziehen (SW3).

Flugelbock auf Anschraubplatte aufschieben.
Einhangebolzen zur Ableitungsseite stellen und
Schere(n) einhangen (Fig.16).

Kugel am Fliigelbock muss ganz in die Schere
eintauchen. Auslosetaste muss parallel zur
Scherenstirnseite stehen.

Fligelandruck einstellen:

Handhebel schlieRen, Steg des Einhangebolzens
mit einem Gabelschliissel SW12 so verstellen,
dass der Fliigel angedriickt wird. Schraube am
Flugelbock (SW3) kraftig anziehen (Fig.17).

Beschlag auf Funktion prufen, Gelenk und Gleit-
stellen fetten (Fig.18).

Abdeckprofile nach Fig.7 zuschneiden und
aufklipsen.

Anderungen vorbehalten

Mounting

1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Place casement on hinges and check for freedom
of movement.

Select the mounting dimensions-f, (f,, f, )
and C,(Fig.7).

Select the D dimension as per Fig. 3-6;

whereby D in dependence on the casement height
and possible drill hole locations for the fixing
screws must be taken into consideration.

Drilling template (Fig. 8)

UPVC and metal
blue: mat.-no. 054800

Timber
yellow: mat.-no.: 054799

Screw the mounting screws into the
drilling template according to the D dimension
(10,12,14,16 or 18 mm).

Position the drilling template for the casement
bracket fixing plate:

Derivation left (Fig. 9)

Derivation right (Fig. 10)

Upper edge of casement, overlap (Fig. 11)
Upper edge of casement, flush (Fig. 12)

Determine the drill hole for the casement
bracket-fixing plate:

F26 respectively F32 taking into consideration the
possible locations for drilling holes in the casement
according to the appropriate method used for fixing
the screws.

For timber window with Euro-slot according to

Fig. 6 for dimension F45, use auxiliary drilling
template mat.-no. 028141 (Fig. 13).

Drill out the fixing drill holes.
S = Scissor stay base

H = Hand lever

W = Corner transmission

F = Casement bracket

Cut the driving rods to size as per Fig. 7

. Screw on the hand lever, corner transmission,

fixing plate for the casement bracket, and rod
guides.

Fix protective cover onto the projecting thread of
the fastening screws of the casement bracket by
screwing!

The projecting thread of the fastening
screws may cause cuts and lacerations!

Screw on the scissor stay base. The detent spring
must point towards the hand lever position.

. Fig.15:

Insert the scissor stay into the scissor stay base as
far as ft will go @.

Swing out the scissor stay @.

Using force, slide the scissor stay further until it
engages @.

Attention:

Check whether the scissor stay is engaged
securely in the scissor stay base so that sliding
motion is prevented!

Guide the driving rod (cut to size) through the

tay and insert into the clamping sleeves of the
corner transmissions. If systems with more than
one scissor stay are mounted, the scissor stays
can be pushed onto the vertical driving rod before
being inserted into the scissor stay base.

Fig.14:

Open the hand lever and scissor stay to their end
position. At the corner transmission, position the
clamping element flush with the edge

(see Fig. 14 for details).

Tighten all attachment screws to 5 Nm (SW3).

Push the casement bracket onto the fixing plate.
Position the ball joint and attach the scissor stay(s)
(Fig. 16).

The ball on the casement bracket must be
completely inserted into the scissor stay.
Release button must be parallel to front face
of scissor stay.

Adjust the casement pressure:

Close hand lever, adjust the bar of the inset bolt
with a 12mm spanner in such a way that the
casement is pressed against it. Tighten the screw
on the casement bracket (SW3) tightly (Fig. 17).

Check function of window fittings, grease joints and
sliding surfaces. (Fig.18).

Cut the cover profiles to size (Fig. 7) and clip open
at the appropriate position.

Subject to change without notice

S,

Opérations de montage :

1.

10.

Accrocher le vantail et contréler le bon
déplacement.

Calculer les cotes f, (f,, f,) et C, (fig. 7).

Déterminer la cote D conformément aux fig. 3-6.
Respecter la cote D en fonction de la hauteur du
vantail et de la possibilité de pergage pour la
fixation des vis.

Gabarit de percage, fig. 8 :

Chassis en PVC et métal :
Bleu réf. mat. 054800

Chassis en bois :
Jaune réf. mat. 054799

Placer les vis d'arrét dans le gabarit de pergage
conformément a la cote D
(10, 12, 14, 16 ou 18 mm).

Aligner le gabarit sur les bords extérieurs des
vantaux :

Dérivation gauche, fig. 9

Dérivation droite, fig. 10

Bord sup. du vantail avec recouvrement, fig. 11
Bord sup. du vantail a fleur, fig. 12

Déterminer les trous de fixation pour la plaque de
vissage du support du vantail :

F26 ou F32 en respectant les possibilités de
pergage dans le vantail avec ancrage des vis.
Pour les chassis en bois avec euro-rainure selon
fig. 6, utiliser pour la cote F45 un gabarit de
percage suppl. réf. 028141 (fig. 13).

Percer les trous de fixation conformément aux

repéeres.
S = palier de compas
H = poignée

W = renvoi d'angle
F = support du vantail

Couper a mesure les tringles horizontale et
verticale selon fig. 7.

Visser poignée, renvoi d'angle, plaque de vissage
pour support vantail et guides de tringle.

Visser les embouts de protection sur le filet des vis
de fixation du support du vantail qui dépasse.

déchirures avec le filet en saillie des vis de

2 Attention aux risques de coupures et de

1.

12.

13.

14.

15.

fixation !

Visser le palier du compas ; le ressort de blocage
doit étre orienté cbté dérivation.

Fig.15:

Introduire le compas dans le palier jusqu'a la
butée @.

Faire pivoter le compas @.

Pousser pour faire coulisser le compas jusqu'a
encliquetage ®.

Attention:
Vérifier impérativement que le compas est bien
encliqueté dans le palier !

Faire passer les tringles horizontale et verticale
coupées a longueur dans les pieces de serrage de
la poignée ou du compas jusque dans les
manchons de serrage du renvoi d'angle. Lors du
montage d'installations équipées de plusieurs
compas, les compas peuvent étre coulissés sur la
tringle horizontale avant introduction dans les
paliers

Fig.14:

Ouvrir au maximum poignée et compas. Sur le
renvoi d'angle, mettre en place la piéce de serrage
a fleur avec le bord (cf. fig. 14).

Serrer toutes les vis de serrage a 5 Nm max.
(SW 3).

Faire coulisser le support vantail sur la plaque de
vissage. Placer les boulons d'accrochage coté
dérivation et accrocher le/les compas (fig. 16).

TLa bille dans le support vantail doit

disparaitre

16.

17.

18.

entiérement dans le compas. La touche de
déclenchement doit étre paralléle a la partie
frontale du compas.

Régler la pression du vantail :

Fermer la poignée, ajuster la nervure du boulon
d'accrochage avec une clé de 12 de fagon a ce
que le vantail soit fermé.

Serrer a fond la vis sur le support du vantail (SW3)
(fig. 17).

Vérifier le bon fonctionnement de la ferrure,
graisser les articulations et points de coulisse
(voir fig. 18).

Couper les profils de recouvrement selon fig. 7
et clipser.

@

Fasi di montaggio:

1.
2.

10.

Montare I'anta e verificare il funzionamento.

Determinare le misure di montaggio
f, (f,, f;) e C (Fig. 7).

Determinare la misura D come alle Figg. 3-6
tenendo presente D in rapporto all'altezza dell'anta
e alla possibilita di presa delle viti.

Dima fori (Fig. 8)

Plastica e metallo
Blu: Mat. N.: 054800

Legno
Giallo: Mat. N.: 054799

Registrare le viti di fermo della dima fori secondo
la misura D (10,12,14, 16 oppure 18 mm).

Applicare la dima fori allo spigolo esterno dell'anta:
leva a sinistra - Fig. 9

leva a destra - Fig. 10

spigolo superiore anta con sormonta - Fig. 11
spigolo superiore anta in luce - Fig. 12

Fissare le misure di fori per la piastra di fissaggio
del supporto del battente:

F26 o F32 tenendo presente la possibilita di

presa delle viti nell'anta in base ai fori praticati.

In caso di finestre in legno con scanalatura Euro,
come in Fig. 6, per la misura F45 utilizzare la dima
fori supplementare N. mat. 028141 (Fig. 13).

Forare secondo le indicazioni contrassegnate dalle

sigle:
S = base forbice
H=Leva

W = Movimento angolare
F = Supporto del battente

Tagliare asta di trazione e asta orizzontale come
alla Fig. 7.

Fissare, con le apposite viti, la leva, il movimento
angolare, la piastra di fissaggio del supporto
battente ed i guida asta.

Avvitare i cappucci di protezione sul filetto
sporgente delle viti di fissaggio del supporto del
battente!

causare ferite da taglio e lacerazioni!

Q Il filetto sporgente delle viti di fissaggio puo

1.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

Fissare la base forbice con le relative viti : I'arresto
a scatto deve trovarsi dal lato manovra.

Fig.15:

Infilare la forbice nella relativa base fino a fine
corsa @.

Orientare la forbice @.

far scorrere con decisione la forbice finché entra
nel fermo a scatto ®.

Attenzione
Controllare che la forbice sia agganciata
saldamente alla rispettiva base, senza staccarsi.

Infilare I'asta di trazione e I'asta orizzontale per
lungo attraverso gli elementi di bloccaggio della
leva e/o la forbice nel manicotto di fissaggio del
movimento angolare. Nel caso di montaggio di
dispositivi con piu forbici, ciascuna forbice pud
essere infilata nell'asta orizzontale prima di essere
agganciata alla propria base.

Fig.14:

Aprire completamente sia la leva sia la forbice,

Sul movimento angolare pezzo di fissaggio serrato
all'angolo (particolari alla Fig. 14).

Fissare tutte le viti applicando una forza d
5 Nm (SW3).

Spingere indietro il supporto del battente sulla
piastra di fissaggio, portare i perni di aggancio
verso il lato manovra e agganciare la/e forbice/i
(Fig. 16).

La sfera del supporto del battente deve entrare
completamente nella forbice. Il tasto di sgancio
deve essere parallelo alla parte frontale della
forbice.

Regolazione della pressione dell'anta:

Chiudere la leva. Regolare con I'apposito chiave
SW 12 la nervatura del perno di aggancio in modo
che l'anta venga tenuta in pressione. quindi serrare
bene la vite sul supporto del battente (SW 3)

(Fig. 17).

Verificare il funzionamento della ferramenta
ingrassare i punti di snodo e di frizione. (Fig.18).

Tagliare su misura (come in Fig. 7) i profili di
copertura e applicare a pressione.

con riserva di modifiche

®&

Trabajos de montaje:

1.
2.

Enquiciar la hoja y controlar su suave manejo.

Determinar las cotas del montaje
enf, (f, f,) y C, (Fig. 7).

Determinar la cota-D segun la Fig. 3-6; teniendo
en cuenta que el D tiene que estar en
concordancia tanto con la altura de la hoja como
con la posibilidad del taladro para los

tornillos = tener en consideracion el anclaje.

Plantilla para taladrar Fig. 8

Plastico y metal
azul: Numero mat.:054800

Madera
amarillo: Namero mat.: 054799

Atornillar en la plantilla para taladrar los tornillos
tope correspondientes a la cota D
(10,12,14,16 0 18 mm).

Apoyar ja plantilla para taladrar en los bordes
exteriores de la hoja:

Desviacion a la izquierda Fig. 9

Desviacion a la derecha Fig. 10

Borde superior de la hoja con cubrejuntas Fig. 11
Borde superior de la hoja con junta endosada
Fig. 12

Definir los taladros para la placa de apriete
atornillado:

en el F26 o F32 teniendo en cuenta las
posibilidades de taladro en la hoja con la fijacion
correspondiente de los tornillos.

En ventanas de madera con ranura “Euro” se ha
de utilizar para la medida F 45 una plantilla
adicional para taladrar segun se determina en la
Fig. 6, Nimero mat. 028141 (Fig. 13).

Taladrar los taladros de fijacion segun su numero
de orden.

S = Cojinete del mecanismo de tijera

H = Manivela

W = Transmision angular

F = Caballete de guia

Cortar el varillaje de traccion y el brazo transversal
segun se puede apreciar en la Fig. 7.

. Atornillar la manivela, transmision angular, placa

de apriete atornillado para el caballete de guia 'y
las guias de brazos.

Atornille las caperuzas en la rosca sobresaliente
de los tornillos de sujecion del soporte de la hoja!

sujecion puede causar heridas por corte o

2 La rosca sobresaliente de los tornillos de

desgarre!

. Atornillar el cojinete del mecanismo de tijera, el

resorte de trinquete tiene que mirar en direccion a
la desviacion.

. Fig.15:

lIntroducir la tijera hasta el tope del cojinete del
mecanismo de tijera @.

Girar el mecanismo de tijera @.

Empujar el mecanismo de tijera fuertemente hasta
que éste quede bien encajado ®.

Atencion

Controlar si el mecanismo de tijera queda
encajado resistentemente con el cojinete del
mecanismo de tijera!

. Introducir el varillaje de traccién y el brazo

transversal enderezados longitudinalmente por la
pieza clip de la manivela o por ej. mecanismo de
tijera en el manguito de ajuste de la transmision
angular.

En caso de que se presente en una construccion
el montaje de un equipo con varios mecanismos
de tijera, se pueden empujar los mecanismos de
tijera hacia el brazo transversal antes de que estos
se introduzcan en el cojinete del mecanismo de
tijera.

. Fig.14:

Abrir la manivela y el mecanismo de tijera hasta la
posicion final Apretar ia pieza de sujecién en la
transmision angular con tornillos de ajuste de
manera que quede al ras del borde

(véase detalles en la Fig. 14).

Apretar todos los tornillos de apriete con
max. 5 Nm (SW 3).

. Empujar el caballete de guia sobre la placa de

apriete atornillado. Poner los pernos de
suspension en el lado de la desviacion y enquiciar
el mecanismo de tijera (Fig. 16).

La bola del caballete de guia tiene que quedar
totalmente sumergida en el mecanismo de
tijera. El pulsador de desenganche ha de
montarse paralelamente del frente del
mecanismo de tijera.

. Ajustar la contrapresion de la hoja:

Cerrar la manivela, regular el alma de los pernos
de suspenion con la llave horquilla SW 12 de
manera que se apresione la hoja. Atornillar
fuertemente el tornillo del caballete de guia SW3
(Fig. 17).

. Comprobar los herrajes respecto a su funcion,

lubricar las articula-ciones y puntos de
deslizamiento (Fig. 18)

. Cortar y clipsear los perfiles de protecciéon segun

la fig. 7

Cambie sin mensaje

&

Infastningsarbeten:

1.

Satt fast fonstret och kontrollera att det ar
lattgaende.

Faststall monteringsmatten f, (f,, f, ) och C, (fig 7).

Faststall D-mattet enligt fig 3-6. Beakta darvid
D-matt med hansyn till fonsterhdjd och mojligheten
att borra hal for skruvférankringen.

Borrmall Fig 8

Plast och metall
bla: mat.nr: 054800

Tra
gul: mat.nr: 054799

Fast monteringsskruvar i borrmallen enligt
D-mattet (10, 12, 14, 16 eller 18 mm).

Placera borrmallen pa fonstrets ytterkanter:
Handtag vanster Fig 9

Handtag héger Fig 10

Fonstrets éverkant med fals Fig 11
Fonstrets 6verkant livad Fig 12

Fastlagg borrhalen for baginfastnings-beslagets
karminfastntngsprofil:

F26 resp F32 under beaktande av mojligheten att
borra hal i fonstret for skruvférankringen.

For trafdnster med Euronut enligt fig 6 skall extra
borrmall mat.nr 028141 fér matt F45 anvandas
(Fig 13).

Borra hal enligt markeringarna.
S = Basprofil for saxen

H = Oppningshandtag

W = Hérndverforing

F = Baginfastningsbeslag

Kapa kabelstang och horisontal stang enligt Fig 7.

. Skruva fast 6ppningshandtag, hérnéverforing,

karminfastningsprofil for baginfastningsbeslag och
stangledare.

Skruva fast skyddshéattor pa fastskruvarnas
oskyddade gangor pa bagbeslaget!

A Fastskruvarnas oskyddade gangor kan

1.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

orsaka skarsar och repor!

Skruva fast basprofilen for saxen, fjadern skall visa
i handtagets riktning.

Fig.15:

Skjut m saxbeslaget i basprofilen till stopp @.
Vrid saxbeslaget @.

Skjut saxbeslaget vidare tilfs det faster ®.

Observera
Kontrollera att saxbeslaget sitter fast i basprofilen
och inte kan forskjutas.

For in kabelstangen och den horisontala stangen
som kapats till ratt lAngd genom handtagets resp
saxbeslagets kabelklammor i hérnéverféringens
klammuffar.

Vid montage av fonster med flera saxbeslag kan
dessa skjutas pa den horisontala stangen innan de
skjuts in i basprofilen.

Fig.14:

Oppna éppningshandtag och saxbeslag till
andlaget. Vid hérndverféringen skall
kabedklamman ligga i linje med kanten
(se detaljer i Fig 14).

Dra at alla klamskruvar med 5 Nm
(nyckeibredd 3 mm).

Skjut pa baginfastningsbeslaget pa karmin-
fastningsprofilen. Stall infast-ningsbulten mot
handtagssidan och haka i saxbeslaget (Fig 16).
Kulan pa baginfastningsbeslaget skall
forsvinna fullstandigt i saxen.
Utlésningsknappen skall sta paralleftt till
saxbeslagets framsida.

Stélla in fonstertryck:

Stéang 6ppningshandtaget. Justera infastnings-
bultens arm med en skruvnyckel
(nyckelbredd=12mm) sa att fonsterbladet trycks
emot. Dra kraftigt at skruven pa baginfastnings-
beslayet (nyckelbredd 3 mm) (fig 17).

Kontrollera beslagets funktion. Smorj led- och
glidstéllen (Fig 18).

Kapa tackprofiler enligt Fig 7 och montera dem.

Utgavan kan &ndras utan foregadende meddelande
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