MOTOROFFNER JM - TYP 0 WINDOWDRIVES

Bestellbezeichnung: JM-_(B) - Hubkraft-Hub-0

Beispiel: JM-BB-500-300-0
ACHTUNG! 26,1 Der in einem Aluminiumgehause eingefasste elektrische
Augenschraube Iw Motorantrieb eignet sich zum Offnen von Dachklappen
immer kontern! . . . q

und Lichtkuppeln. In Verbindung mit dem umfangreichen

Zubehor bietet die Konstruktion des Motoréffners ein
breit gefachertes Einsatzgebiet. Der Motor ist fur den
Parallelbetrieb geeignet.
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BSC TECHNOLOGY

Kurzbeschreibung

2mm
bei eingefahrener

Flr Motor&ffner mit einem Hub von mehr als 300 mm

Hubspindel und einem Einbauwipkel von mehr als 30° von der Senk-
rechten muss der Offner im Motorfu® (Typ ,BB“ oder
»,AB“) aufgenommen werden.
SW8
' Der Motordéffner ist mit einem wartungsfreien Spindel-
081/8tief | © antrieb ausgestattet und wird in den Endlagen durch
Kontermutter 3 5 Endschalter abgeschaltet.
I
§ Technische Daten
8 Anschlusskabel HO5WV-F 4 x 1 mm?
% ca. 1,3 m lang (weif)
L Betriebsart S2 -1 min.
€ Farbe ahnlich RAL 9002 (Grauweif3)
@54 & E Freq_uenz 50 Hz
28,1/ 8 tief o T Y Gewicht 2,0 kg
Hub bis 500 mm
Fuf} ,BB“ optional S Hub-/ Zugkraft 500 N/350 N
Hubzeit 10 mm/s
Leistungsaufnahme 200 W/0,92 A
max. stat. Soglast 3300N
(Zuglast)
Schutzart IP 54
Spannung 230V AC
Thermoschutz 115 °C
Umgebungstemperatur -5 °C bis +60 °C
Wartung keine
Andere Hibe und Kréafte auf Anfrage.
028~ Der Motor6ffner ist fir 10000 Liftungszyklen ausgelegt.
Typenschliissel
JM-X(B)-XXX-XXX-0
interne Schaltung
Hub (mm)
Kraft (N)
Aufnahmevariante unten (B=54)
Aufnahmevariante oben (A=69, B=54)
Schaltbild Motorbezeichnung
chaltobi
Zubehor
- Augenschraube (wenn nicht Serie)
i Elektro-Priifanschluss —Kapitel 11.1, Seite 301,
| ,Motorpriifgerat 230 V AC“
| Faltenbalg
: Fliigelodckehen —Kapitel 6.2, Seite 221,
ol S ,Fligelbéckehen FB 6/ 8
8 _ N Konsole(n) —Kapitel 6.2, Seite 226,
5l 2 HI JKonsole KB 2 fiir Motordffner 230 V AC*
8 3 =l —Kapitel 6.2, Seite 227,
I ,Konsole KB-KF fiir 230 V Motordffner”
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Elektromechanische Verriegelung notwendig!

BSC Technology GmbH
Dr.-Kshl-StraBe 6 | D-95119 Naila info(@bsc-technology.de

Tel.: +49 9282 48731-0 ‘ +49 9282 48731-29 windowdrives.com

Anderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Giiltigkeit.
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