WINDOWDRIVES MOTOROFFNER JM - TYP LAS

BSC TECHNOLOGY

Bestellbezeichnung: JM-_B-500-500 - LAS
Beispiel: JM-BB-500-500-LAS

Kurzbeschreibung
Der in einem Aluminiumgehause eingefasste elektrische

Y . 26,1
Motorantrieb eignet sich zum Offnen von Dachklappen AALj(;:'r;rst’h’:‘aGuLe
und Lichtkuppeln. In Verbindung mit dem umfangreichen  immer kontern!
Zubehor bietet die Konstruktion des Motordffners ein L T
breit gefachertes Einsatzgebiet. Der Motor ist fir den = g
Parallelbetrieb geeignet. g )\ 3
Fiir Motordffner mit einem Hub von mehr als 300 mm =0 —

7,5mm

und einem Einbauwipkel von mehr als 30° von der Senk- cingefahrener
rechten muss der Offner im Motorfu (Typ ,,BB“ oder Hubspindel ~ @ 54/69 -
»AB“) aufgenommen werden.

Der Motordffner als wartungsfreier Spindelantrieb ist mit SW 8

einer mechanischen Lastabschaltung in ,Zu“-Richtung 38,1/ 8 tief
(automatische Abschaltung bei einer Zugkraft > 250 N)

ausgestattet. Dadurch entfallt die Einstellung der Augen- Kontermutter
schraube. Die Abschaltung des Antriebs in ,Auf“-Richtung

erfolgt durch Endschalter. Das Gerat ist mit einem
potentialfreien Offner (zum Anschluss einer Lampen- L @70 —
anzeige bei jeder gedffnete Stellung) ausgestattet.
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Technische Daten

Anschlusskabel HO5WV-F 6 x 0,75 mm? @81/ 8 tief s ”84 ]
ca. 1,3 m lang (weif3)

Betriebsart S2

Farbe ahnlich RAL 9002 (Grauweif)

Frequenz 50 Hz

Gewicht 2,0 kg

Hub 500 mm

Hub-/ Zugkraft 500 N/250 N

Hubzeit 10 mm/s

Leistungsaufnahme 200W/0,92 A

max. stat. Soglast 3300N

(Zuglast)

Schutzart IP 54

Spannung 230 VAC @28

Thermoschutz 115 °C

Umgebungstemperatur -5 °C bis +60 °C

Wartung keine

Andere Hlbe und Krafte auf Anfrage.
Der Motoro6ffner ist fiir 210000 Liiftungszyklen ausgelegt.

Typenschliissel
JM-XB-500-500-LAS

int. Lastabsch. fir ,Zu“-Richtung .
Hub (mm) Schaltbild
Kraft (N) Anzeige in jeder gedffneten Stellung.
Aufnahmevariante unten (B=54) potentialfreier Kontakt (max. 25ci V/4A)

Aufnahmevariante oben (A=69, B=54)

Motorbezeichnung
-
Zubehor |
Augenschraube (wenn nicht Serie) :
Elektro-Priifanschluss —Kapitel 11.1, Seite 301, |
- Motorpriifgerat 230 V AC* < : ol B
Faltenbalg 2 s Sl S| @
Fliigelbdckehen —Kapitel 6.2, Seite 221, 2 8 g & g §
4Fligelbéckchen FB 6/ 8 ?
Konsole(n) —Kapitel 6.2, Seite 226, [ rEgTa
»Konsole KB 2 fiir Motordffner 230 V AC* ! L ?_ 3
—Kapitel 6.2, Seite 227, PE L N

,Konsole KB-KF fiir 230 V Motordffner Elektromechanische Verriegelung n ndig!

@ A C € Schaltbild zeigt Stellung ,ZU*.
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