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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE ÖFFNUNGS- UND VERRIEGELUNGSSYSTEME

GEZE FENSTERTECHNIK

GEZE RWA 105 NT

RWA-System für Pfosten-Riegel-Konstruktionen

Das RWA 105 NT System ist eine Kombination aus einem pro;lanliegenden Elektrospindelantrieb E 250 NT und einem mechanischen Kon-

solensatz mit zweifacher Verriegelung. In maximal 60 Sekunden erzielt dieses System große ÖQnungsweiten bei geringem Spindelhub. Das 

universell einsetzbare Montagesystem (Hublängen 100, 150, 230 mm) kann an vertikal eingebauten Pfosten-Riegel-Konstruktionen und ein-

wärts öQnenden Drehfenstern, auch bei beengten Platzverhältnissen, verwendet werden. Ein besonderer Vorteil des RWA 105 NT-Systems 

ist die doppelte mechanische Verriegelung. Diese erhöht die Dichtigkeit und den Einbruchschutz. Für breite Fenster`ügel ist das System als 

Synchronlösung erhältlich, die zwei RWA 105 NT Systeme kombiniert.

GEZE RWA 105 NT
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a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite
1 = Elektrospindelantrieb E 250 NT
2 = Eckumlenkung RWA 105E
3 = Verriegelung RWA 105E
4 = Abdeckschiene RWA 105E, lift 230 mm
5 = Entriegelungsfeld RWA 105E
6 = Konsole RWA 105E
7 = Konsolenunterlage RWA 105E
8 = Stangenführung
9 = Antriebslagerbolzen
10 = Stange ø 12, verzinkt
11 = Flügelaußenkante
12 = 2 Bänder auf der E-Antriebsseite (bauseits vorzusehen)
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Anwendungsbereich  ÖQnen und Verriegeln von einwärts öQnenden Fenstern in Pfosten-Riegel-Konstruktionen

 Kipp-, Dreh- und Klapp`ügel

 Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeab-

zugsgerät (NRWG)

 Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem möglich

 Synchronisierung von 2 Antrieben

 Holz-, KunststoQ- und Aluminiumrahmen

 Flügelmontage

Pro"lanliegendes System für vertikal eingebaute, rechteckige einwärts gehende Kipp-, Klapp- und Drehfenster

Die angegebenen Maße entsprechen dem Standard, bei Abweichungen Rücksprache mit GEZE halten.

Angaben für Holz-/Aluminiumfenster

RWA 105 NT
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Alle Angaben in mm
1 = Kippfenster
2 = Klappfenster
3 = Drehfenster
1) Für KunststoQfenster Solo max. 800 mm

RWA 105 NT Syncro
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Alle Angaben in mm
1 = Kippfenster
2 = Klappfenster
3 = Drehfenster
2) Für KunststoQfenster Syncro max. 1600 mm

MONTAGE
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GEZE FENSTERTECHNIK

Produktmerkmale GEZE RWA 105 NT

Allgemein

Platzbedarf (min.) Blendrahmen: 18 mm, Flügel: 38 mm, 
Pfosten-Riegelhöhe max. 125 mm

Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Holz- und Aluminiumrahmen je nach Hub

Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für KunststoQrahmen je nach Hub

Zulässige Maße Hauptschließkante Syncro für Holz- und Aluminiumrahmen je nach Hub

Zulässige Maße Hauptschließkante Syncro für KunststoQrahmen je nach Hub

Flügelhöhen für Solo und Syncro je nach Hub

Spezi=kation

Mögliche Hublängen 100 mm, 150 mm, 230 mm

Zugkraft (max.) 750 N

Druckkraft (max.) 750 N

Füllgewicht (max.) 30 kg/m2

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24 V DC (+30 % bis -20 %)

Stromaufnahme Lüftung (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A

Leistungsaufnahme (max.) 20 W

Restwelligkeit (max.) 30 %

Kabeldimension 4 x 0,75 mm2

Temperaturbereich -5 - 75 °C

Schutzart / Schutzklasse IP 65 / III

Funktionen

Syncro-Funktion

Verriegelung und Zusatzwinkel

Endlagenabschaltung ausgefahren Interner Weggeber

Endlagenabschaltung eingefahren Interner Weggeber

Überlastabschaltung
= JA

Ermittlung der ÖQnungsweite (ÖW)
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Y = ÖQnungsweite (mm)
b = Flügelhöhe (Kipp`ügel) / Flügelbreite 

(Drehfenster) (mm)
1 = Hub 100 ÖW-25°
2 = Hub 150 ÖW-40°
3 = Hub 230 ÖW-75°

Ermittlung des Motorhubs Solo

a

b

a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite

Ermittlung des Motorhubs Syncro

a

b

a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite

TECHNISCHE DATEN
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RWA 105 NT Solo

Zulässiges Flügelformat Hub 100 mm
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1  = Drehfenster
2  = Kipp-/Klappfenster

Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm
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Zulässiges Flügelformat Hub 230 mm
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b min. = 845 mm
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1  = Drehfenster

RWA 105 NT Syncro

Zulässiges Flügelformat Hub 100 mm
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Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm
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Zulässiges Flügelformat Hub 230 mm
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ERMITTLUNG DES MOTORHUBS
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Bezeichnung Länge Hub Ausführung Id.Nr.

GEZE RWA 105 NT

100 mm EV1 153230

100 mm weiß RAL 9016 153231

100 mm nach RAL 153232

150 mm EV1 153233

150 mm weiß RAL 9016 153234

150 mm nach RAL 153235

230 mm EV1 153236

230 mm weiß RAL 9016 153237

230 mm nach RAL 153238

GEZE RWA 105 NT - Sonderausführung
153239

GEZE RWA 105 NT SYNCRO
Beinhaltet 2 Antriebe E 250 NT

100 mm EV1 153640

100 mm weiß RAL 9016 153661

100 mm nach RAL 153662

150 mm EV1 153663

150 mm weiß RAL 9016 153664

150 mm nach RAL 153665

230 mm EV1 153666

230 mm weiß RAL 9016 153667

230 mm nach RAL 153668

GEZE RWA 105 NT SYNCRO - Sonderausführung
Kon;gurierbar: Hub, Kabellänge, Farbe; Beinhaltet 2 Antriebe E 250 NT

153669

Stange Ø 12 mm, ohne Abdeckpro;l
2000 mm verzinkt 053198

3000 mm verzinkt 053199

6000 mm verzinkt 054116

Abdeckpro;l OL 320, Länge 2000 mm
An beiden Enden auf Gehrung geschnitten

EV1 058771

weiß RAL 9016 018293

nach RAL 014258

Abdeckpro;l OL 320, Länge 3000 mm
An beiden Enden auf Gehrung geschnitten

EV1 058774

weiß RAL 9016 018294

nach RAL 014259

Abdeckpro;l OL 320 Länge 6000 mm
An beiden Enden gerade geschnitten

EV1 058630

weiß RAL 9016 018251

nach RAL 013814

Zubehör

Stangenführung
058653

BESTELLINFORMATION


