PRODUKTINFORMATION

SIMON RWA"

Begeisterung trifft Technik

Schlitzantrieb EA-L/S fur nach innen 6ffnende Fligel

Der Schlitzantrieb setzt mit seiner patentierten Bewegungsmechanik neue Mal3stabe
im Bereich der elekirischen Betatigung von nach innen 6ffnenden Fligeln.
Schon bei geringen Hublangen lassen sich groRe Offnungsweiten erzielen.

Der Schlitzantrieb eignet sich hervorragend fiir die Anwendung an groen Dreh- und
Kippfligeln, z. B. in Kombination mit einer elektrischen Zusatzverriegelung Typ ZVE-

UNI.

Technische Daten:

Schlitzantrieb Typ EA-L/S fiir nach innen 6ffnende Fliigel Artikelnummer:

Nennspannung
(max./min.):

Nennstrom:

Standard-Hubldangen:

Max. Zug-
[Druckkraft:

Abschaltung:

Weitere
Funktionsdetails:

Laufgeschwindigkeit:

Gehause:

Schutzart:
Einschaltdauer:
Temperaturbereich:

Temperatur-
Standsicherheit:

Anschlussleitung:

Konsolen (inkl.):
Gewicht:

24 VDC (- 10 % / + 25 %), Restwelligkeit < 500 mV

<12A

285 und 485 mm
Hubverklrzung moéglich

500 N

Integrierte elektronische Lastabschaltung und Potentialfortschaltung “F’
Elektronische Endlagenabschaltung

Integrierte Sicherheitsabschaltung

s bis zu 4 Antriebe parallel schaltbar

s Elektronische Drehmomentregelung (Stromaufnahme / Kraftverlauf) fur hohe Qualitatin
jeder Funktionsphase

s Elektronische Wiederantastsperre (verhindert ein erneutes Anfahren in der jeweiligen
Endlage)

ca. 8,4 mm/s

Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert EG/EV1 mit integrierter Aufnahme fiir flexibles
Konsolensystem, Lange: 284 mm + Hub + 20 mm (Kabelverschraubung)

IP 20

ED 30 %

-5°bis +75° C

30 Minuten bei 300° C (entsprechend DIN EN 12101/2)

Silikonleitung 3 x 0,75 mm?, lichtgrau, Lange 2.000 mm (5 x 0,75 mm? bei Tandem- bzw.
Synchroausfihrung)

Hintere Lagerung Typ HK-L und Ausstellwinkel Typ AW-80-S
ca. 3,0 kg
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Artikel

Nennkraft 500 N/1,1 A

Standardversion - Laufzeit unter Nennlast 8,4 mm/s
Typ Artikelnummer
EA-L/S-500/200-02 M2 1739
Standardversion: 500 N Kraft/ 200 mm Hub
EA-L/S-500/300-02 M2 1735
Standardversion: 500 N Kraft/ 300 mm Hub
EA-L/S-500/500-02 M2 1736
Standardversion: 500 N Kraft/ 500 mm Hub
EA-L/S-500/750-02 M2 1742
Standardversion: 500 N Kraft/ 750 mm Hub

Tandemversion

Laufzeit unter Nennlast 8,4 mm/s
Typ Artikelnummer
EA-L/S-500/200-T (185 mm Hub) M2 1739 T
Tandemversion: 500 N Kraft/ 185 mm Hub
EA-L/S-500/300-T (285 mm Hub) M2 1735 T
Tandemversion: 500 N Kraft/285 mm Hub
EA-L/S-500/500-T (485 mm Hub) M2 1736 T
Tandemversion: 500 N Kraft/485 mm Hub
EA-L/S-500/750-T (735 mm Hub) M2 1742 T
Tandemversion: 500 N Kraft/ 735 mm Hub

Synchroversion

Ausfiihrung Schlitzantrieb

Typ Artikelnummer

EA-L/S-500/300-S (285 mm Hub) M2 1735 S
Synchroversion: 500 N Kraft/285 mm Hub
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EA-L/S-500/500-S (485 mm Hub) M2 1736 S
Synchroversion: 500 N Kraft /485 mm Hub
EA-L/S-500/750-S (735 mm Hub) M2 1742 S
Synchroversion: 500 N Kraft/ 735 mm Hub

Aufpreis fur Hubverkirzung

Hubverkiirzung erfolgtin 10 mm Schritten. Zwischenlangen auf Anfrage

HUB-EA-L/EA-L/S je Antrieb

Motor- und Konsolen Beschichtung

Achtung: Schrauben, Muttern, Scheiben, Schiebestiicke und ahnliche Einzelteile werden nicht mitbeschichtet.

Beschichtung in allen gangigen RAL und DB - Farben
Kosten auf Anfrage
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