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GEZE TSA 160 NT, GEZE TSA 160 NT-IS, GEZE TSA 160 NT IS/TS,
GEZE TSA 160 NT EN7, GEZE TSA 160 NT IS EN7,

GEZE TSA 160 NT Z, GEZE TSA 160 NT Z-IS,

GEZE TSA 160 NT Z-IS/TS, GEZE TSA 160 NT Z EN7,

GEZE TSA 160 NT Z-IS EN7, GEZE TSA 160 NT Invers,

GEZE TSA 160 NT Invers EN7, GEZE TSA 160 NT Z Invers,

GEZE TSA 160 NT Z Invers EN7, GEZE TSA 160 NT/TSA 160 NT,
GEZE TSA 160 NT/TSA 160 NT Z, GEZE TSA 160 NT Z/TSA 160 NT Z,
GEZE TSA 160 NT Invers/TSA 160 NT Invers,

GEZE TSA 160 NT Z Invers/TSA 160 NT Z Invers,

GEZE TSA 160 NT F, GEZE TSA 160 NT F-IS,

GEZE TSA 160 NT F-IS/TS, GEZE TSA 160 NT F EN7,

GEZE TSA 160 NT F-IS EN7,

GEZE Powerturn, GEZE Powerturn IS, GEZE Powerturn IS/TS,
GEZE Powerturn F, GEZE Powerturn F-IS, GEZE Powerturn F-IS/TS,
GEZE Powerturn F/R, GEZE Powerturn F/R-IS,

GEZE Powerturn F/R-IS/TS

Seriennummer / Baujahr siehe Typenschild / ab 2010-05

(Serial number, Numéro de série / (See identification plate, cf. plaque signalétique)
Year of manufacture,

Année de construction)

den folgenden grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht:
Anhang |, Artikel 1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.2.1,1.2.2,1.2.6,1.5.1,1.5.6, 1.5.11und 1.7.1 - 1.7.4.

(meets the following fundamental requirements of the EC Machinery Directive (2006/42/EC): Annex |, Articles
1.1.2,1.13,1.1.5,1.21,122,1.26,1.5.1,15.6,1.5.11and 1.7.1 - 1.7.4,

répond aux exigences fondamentales suivantes de la directive CE sur les machines (2006/42/CE) : Annexe 1,
articles 1.1.2, 1.1.3,1.1.5,1.2.1,1.2.2,1.2.6,1.5.1,1.5.6, 1.5.11 et 1.7.1 - 1.7.4.

Der Drehturantrieb entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinie Elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) und Elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU).

(In addition, the swing operator complies with all the provisions of the directive relating to electrical equipment
designed for use within certain voltage limits (2014/35/EU) and the directive relating to electromagnetic
compatibility (2014/30/EU).

L’entrainement de porte battante répond en outre a toutes les dispositions des directives sur le matériel électrique

destiné a étre utilisé dans certaines limites de tension (2014/35/UE) et sur la compatibilité électromagnétique
(2014/30/UE).)
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veriangen elektronisch zu ubermittein.

Die zum Drehtlrantrieb gehérenden speziellen technischen Unteriagen nach Anhang VIl Teil B der
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erstellt.

Dokumentationsverantwortlicher war: Christoph Lieske / PMF2, Tel.: +49(0)7152/203-0

(The manufacturer undertakes to send the special documentation for the swing operator to individual bodies of the
member states electronically on request.

The special technical documentation associated with the swing operator as required by Annex VIl Part B of

EC Machinery Directive 2006/42/EC has been produced.

The following party was responsible for the documentation: Christoph Lieske / PMF2, Tel.: +49(0)7152/203-0

Le fabricant s’engage, sur demande, a transmettre électroniquement aux instances nationales les documents
spécifiques relatifs a I'entrainement de porte battante.

Les documents techniques spécifiques relatifs a I'entrainement de porte battante ont été établis selon I'annexe VI,
partie B, de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE.

Responsable de la documentation : Christoph Lieske / PMF2, Tél. : +49(0)7152/203-0.)

Leonberg, den 28. Marz 2017

Flofian Birkenmayer
Geschéaftsfuhrer Entwicklung (Managing Director R&D)




