Serie CPS-M RWA-Zentrale - modular

Modul-Sets

Leistungsmerkmale

» Modul-Sets fir D+H CPS-M Zentralen

» Basisausstattungen und Erweiterungen inkl. aller relevanten Baugruppen

» Fur Neuinstallationen und die direkte Anbindung an bestehende

Zentralen

/ubehor

Akkus RWA-Bedienstellen

T

D-H=

Funktionsauswahl und Zugehdrigkeit Uber die SCS-Software
programmierbar

Sensorik

Technische Anderungen vorbehalten
©2018 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ

Art.-Nr.

CM-PSM-MS-TP-BTM-TCSU-CC ~ 31.704.00

Typ

Art.-Nr.

CM-PSM-MS-BTM-TCSU-CC ~ 31.704.40

Typ

PSM-MS-TCSU-CC

Art.-Nr.

31.704.10

Beschreibung

Basis- / Erweiterungs-Set

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Steuerungsmodul

- Versorgungsmodul

- Basismodultrager

- Touch Panel 3,5

- Busabschlussmodul

- Temperaturuberwachungseinheit

- Verbindungskabel 1 m und 2 m

AdComNet Bussystem zur nahtlosen Vernetzung der Module innerhalb der CPS-M und weiteren
D+H AdComNet Komponenten

Ermoglicht die Erstversorgung der CPS-M von bis zu 40 A Laststrom und die Ladung eines
26 Ah Akkupaares

Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene

Beschreibung

Basis- / Erweiterungs-Set

»

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Steuerungsmodul

- Versorgungsmodul

- Basismodultrager

- Busabschlussmodul

- Temperaturuberwachungseinheit

- Verbindungskabel 1 m und 2 m

AdComNet Bussystem zur nahtlosen Vernetzung der Module innerhalb der CPS-M und weiteren
D+H AdComNet Komponenten

Ermaoglicht die Erstversorgung der CPS-M von bis zu 40 A Laststrom und die Ladung eines
26 Ah Akkupaares

Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene

Beschreibung

Versorgungserweiterungs-Set

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Versorgungsmodul

- Versorgungsmodultrager

- Temperaturiberwachungseinheit

- Verbindungskabel 2 m

Ermoglicht eine zusatzliche Versorgung einer bestehenden CPS-M Steuerung mit bis zu 40 A
Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene
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Serie CPS-M RWA-Zentrale - modular

Typ

AM-MS

Typ

TMA-MS

Typ

BRM-MS

(NS5

Art.-Nr.

31.704.20

Art.-Nr.

31.704.30

Art.-Nr.

31.704.60

Beschreibung

Aktormodulerweiterungs-Set

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Aktormodul
- Erweiterungsmodultrager

Kann bis zu 2x 10 A und insgesamt 20 A Antriebsstrom bereitstellen
Elektronische Absicherung der Motoranschlisse
Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene

Beschreibung

Auslésemodulerweiterungs-Set

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Auslésemodul analog
- Erweiterungsmodultrager

D-H=

Kann 2x 30 Brandmelder und 10 RWA-Bedienstellen ins Zentralensystem integrieren

Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene

Beschreibung

Bistabiles Relais Modul Erweiterungs-Set

»

Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- Bistabiles Relais Modul
- Erweiterungsmodultrager

Anzeigen von Systemzustanden Uber 6 digitale, bistabile Ausgange (Wechslerkontakte)

Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

Montage auf 35 mm Hutschiene

Technische Anderungen vorbehalten
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Typ

IOM-MS

sk

Art.-Nr.

31.704.50

Beschreibung

1/0-Modul Erweiterungs-Set

» Bestehend aus den CPS-M Modulen:
- 1/0-Modul digital
- Erweiterungsmodultrager

» Auswerten von Signalen Uber 12 digitale Eingange
» Anzeigen von Systemzustanden tber 12 digitale Ausgange (potentialbehaftet)
» Erweiterbar Uber integrierte Steckverbinder der Modulsockel

» Montage auf 35 mm Hutschiene

Stand 02/2018



