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E 212

Elektrolinearantrieb zur Automatisierung
von Flachform-Oberlichtéffnern

ANWENDUNGSBEREICHE

Automatisierung der GEZE Oberlicht6ffner OL 90 N, OL 95 und OL 320
Nattrliche Liftung (24 V bzw. 230 V Ausfuihrung) im Fassadenbereich
Einwarts 6ffnende Kippfitigel

Automatisierung von Lamellenfenstern

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Rahmenmontage

e

PRODUKTMERKMALE

Kostengunstige und einfache motorische Losung fur die Ansteuerung von mehreren Scheren
Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign

Offnungsweite tiber Hublznge variabel regulierbar und kann bedarfsgerecht eingestellt werden
Lastabschaltung und integrierter Endschalter sowie Hub sind einstellbar

Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau
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TECHNISCHE DATEN
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E212

ALLGEMEIN

Abmessungen (H x Bx L)

30 x 80 x 210 mm

SPEZIFIKATION

Hub einstellbar

42-70mm

Zug- und Druckkraft

1500 N

Laufzeit (unter Last)

ca.35 s flir 52 mm Hub

Temperaturbereich

-20-60°C

ELEKTRISCHE DATEN

Leistungsaufnahme

90 W

Stromaufnahme bei 230V AC:0,2A
bei24VDC:1,2A
Schutzart 1P42
Betriebsspannung 2830V AC/24VDC
Kabel/Lange Steckerausfiihrung
MONTAGEARTEN
Kippfenster einwarts Rahmen
Lamellenfenster Rahmen

PRODUKTMASSZEICHNUNG
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MONTAGEARTEN

ZULASSIGE FLUGELBREITE UND FULLGEWICHT IN ABHANGIGKEIT VOM I-MASS
(fiir Montage mit OL 90 N)

Horizontalmontage Vertikalmontage
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X = Gesamtflugelbreite (Summe aller X = Gesamtfiuigelbreite (Summe aller i = Abstandmaf vom Flugelschwerpunkt zum
Flugelbreiten) [m] 1Y = Fullgewicht [kg/m2] Flugelbreiten) [m] 1Y = Fullgewicht [kg/m?2] Banddrehpunkt [mm]

GEZE E 212: ZULASSIGE FLUGELBREITE UND FULLGEWICHT IN ABHANGIGKEIT VOM I-MASS
(fur Montage mit OL 320)
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MOGLICHE FLUGELBREITEN GEZE E 212

Anzahl der benétigten Scheren Fltigelbreite a bei horizontalem Einbau Fliigelbreite a bei vertikalem Einbau
1Schere 800—1200 mm 600—-1200 mm
2 Scheren 1201—-2400 mm 1201—-2400 mm
3 Scheren 2401-3600 mm -

Flugelhdhe b min. 400 mm ? Flugelhohe b min. 500 mm ?
—=nein

1= Falls tiber den Motorhub die Offnungsweite auf 190 mm begrenzt wird, ist b min. 290 mm |
2 = Falls unten keine Leibung, ist b min. 400 mm

BESTELLINFORMATION
Bezeichnung Ausfiihrung Ausfiihrung Id.Nr.
Elektrolinearantrieb E 212 R1,230 V 66 mm silberfarbig 020835
Mit 1 Relais, fir Gruppensteuerung tiber 1 Umschalter 66 mm dunkelbronze 020836
66 mm wei3 RAL 9016 020839
66 mm nach RAL 020838
Elektrolinearantrieb E 212 R, 230 V 66 mm silberfarbig 005428
Mit 2 Relais, fur Gruppensteuerung tber beliebige Anzahl Luftertaster 66 mm dunkelbronze 005429
66 mm wei3 RAL 9016 015435
66 mm nach RAL 006683
Elektrolinearantrieb E 212,24V 66 mm silberfarbig 010899
Stromaufnahme 1,2 A 66 mm dunkelbronze 010901
66 mm wei3 RAL 9016 015540
66 mm nach RAL 010915
ZUBEHOR
Sicherheitsschere Nr. 35 verzinkt 014499
Sicherheitsschere Nr. 60 verzinkt 133814
Einstellgerat fur GEZE Elektroantriebe mit 24 V 111198
Einstellgerat fur GEZE Elektroantriebe mit 230 V 054371
Einstellgerat fir GEZE Elektroantrieb E 212 R1230V 026762

—> Hinweis:Beim Einbau an einem Kippfiiigel ist aus Produkthaftungsgriinden der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vorgeschrieben.
Sie stellen eine zusatzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Fliigel und Rahmen gewahrleistet



