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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE Powerchain

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE Spindelantrieb  E 250 NT

Antrieb in kompakter Bauweise mit großem Anwendungsbereich

Mit dem GEZE E 250 NT lassen sich Fenster im Fassaden- und Dachbereich sowie Lichtkuppeln elektromotorisch ö<nen und schließen. Der An-

triebshub (Hub-varianten 100 - 1000 mm) ist stufenlos einstellbar. Für den Lüftungs-Modus können individuelle Geschwindigkeiten eingestellt 

werden. Durch seine kleinen Abmessungen und die technisch anspruchsvollen Detaillösungen, wie z. B. die innenliegende Kabelführung und 

die integrierte, intelligente Steuerung, ist er der ideale Antrieb zum Direktausstellen von RWA-Fenstern. Das integrierte Syncro-Modul ermög-

licht es, bis zu 3 Antriebe ohne externes Steuergerät einzusetzen. Zur Umstellung der Betriebsart (Solo/Syncro, Master/Slave) ist der Antrieb mit 

einem DIP-Schalter ausgestattet. Mit der Drehkonsole kann der Spindelantrieb in Syncro-Ausführung direkt an der Nebenschließkante befestigt 

werden. Im Gegensatz zu einer Befestigung mit vergleichbarem Hub an der Hauptschließkante des Dach\achenfensters wird so eine erhöhte 

Ö<nungsweite erreicht.

GEZE E 250 NT

6,5 + 284 22 M10
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Anwendungsbereich  Zum Direktausstellen von Fenstern im Fassaden- und Dachbereich (Lichtkuppeln)

 Kipp-, Dreh-, Klapp-, Dach\ügel und Lamellenfenster

 Einwärts und auswärts ö<nende Fenster\ügel

 Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeab-

zugsgerät (NRWG)

 Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem möglich

 Synchronisierung von bis zu 3 Antrieben plus Verriegler

 Einsatz an Holz-, Kunststo<- und Aluminiumpro_lsystemen

 Flügel- oder Rahmenmontage
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

GEZE FENSTERTECHNIK

Dachfenster und Lichtkuppeln  
AUSWÄRTS ö<nend

Standardkonsole

Kipp-, Klapp-, Dreh- und Dachfenster  
EINWÄRTS oder AUSWÄRTS ö<nend

Konsole EINWÄRTS

Dachfenster und Lichtkuppeln  
AUSWÄRTS ö<nend

Drehkonsole

Produktmerkmale GEZE E 250 NT

Allgemein

Abmessungen (B x H x T) Hub + 284 x 40 x 47 mm

Spezi9kation

Mögliche Hublängen 100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm

Ö<nungsgeschwindigkeit RWA 5,7 mm/s, Hub 500: 9,5 mm/s

Ö<nungsgeschwindigkeit Lüftung 5 mm/s

Zugkraft (max.) 750 N

Druckkraft (max.) 750 N

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24 V DC 

Stromaufnahme Lüftung (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,0 A
Hub 500: Lüftung (24 V): 1,1 A; RWA (18 V): 1,3 A

Leistungsaufnahme (max.) 20 W

Einschaltdauer 30 %

Länge Anschlusskabel 2 m

Sonderlänge Anschlusskabel 5 m, 7,5 m

Kabeldimension 4 x 0,75 mm2

Temperaturbereich -5 – 70 °C

Schutzart / Schutzklasse IP 65 / III

Funktionen

Hublänge einstellbar

Syncro-Funktion

Ö<nungsgeschwindigkeit einstellbar (Lüftung)

Zusätzliche Verriegelung erhältlich

Art der Zusatzverriegelung Verriegelungsantrieb

Art der Hubverkürzung Werkseinstellung, Einstellgerät

Endlagenabschaltung ausgefahren elektronisch über Weg und Last

Endlagenabschaltung eingefahren elektronisch über Weg und Last

Überlastabschaltung

Komplette Ö<nung innerhalb 60 s ja, bis 500 mm Hub

NRWG geprüft ja, bis 500 mm Hub
= JA

TECHNISCHE DATEN

MONTAGEARTEN
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Mindest"ügelhöhen für AUSWÄRTS ö&nende Kipp-, Klapp- und Drehfenster

Hub Flügelhöhe

100 - 300 mm 400 mm

500 mm 600 mm

Mindest"ügelhöhen für Dachfenster und Lichtkuppeln

Hub Flügelhöhe

100 mm 220 mm

150 mm 270 mm

200 mm 320 mm

230 mm 350 mm

300 mm 440 mm

500 mm 670 mm

700 mm 910 mm

750 mm 980 mm

1000 mm 1270 mm

Solo-Anwendung an der Hauptschließkante

Flügelgewicht max. 100 kg, Flügelbreite < 1200 mm

Standardkonsole
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71 76
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Konsole EINWÄRTS

149

113

7
2

Mindest"ügelhöhen für EINWÄRTS ö&nende Kipp-, Klapp und Drehfenster

Hub Flügelhöhe

100 mm

150 mm

200 mm 200 mm

230 mm 230 mm

300 mm 300 mm

500 mm 600 mm

MONTAGE
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

GEZE FENSTERTECHNIK

Syncro-Anwendung an der Nebenschließkante

Drehkonsole

57.5

38

X

Ermittlung des Ö<nungswinkels mit Verwendung der Drehkonsole

H > 1000 mm  --> X = H/2

≤ 200 x X

 X

H

H

X

1500

1000

500

10° 50° 90°

100

200

300

500

750

1000

H = Nebenschließkante
X = Anschlagmaß
β = Ö<nungswinkel

Drehkonsole

X

Syncro-Anwendung an der Hauptschließkante

Flügelgewicht max. 200 kg, Flügelbreite < 2400 mm

Standardkonsole Konsole EINWÄRTS

MONTAGE - Syncro 2
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Wicona Wictec 50/60, Montage an der 
Hauptschließkante

Konsole einwärts E 250, inkl. Standard-Flü-
gelbock (Id.Nr. 027218)

Wicona Wictec 50/60, Montage an der 
Nebenschließkante

Flügelbock E 1500 NSK W-HU (Id.Nr. 136187)
Drehkonsole E 250 NSK, inkl. Konsolenwinkel 
E 250 und Augenbolzen ø 8 mm  
(Id.Nr. 138367)

Schüco AWS57, Montage an der Haupt-
schließkante

Standardkonsole E 250, inkl. Standard-Flügel-
bock (Id.Nr. 019032)

Schüco AWS57, Montage an der Ne-
benschließkante

Adapter für Konsole E 250 NSK S  
(Id.Nr. 138370)
Drehkonsole E 250 NSK (Id.Nr. 116112)
Winkel E 250 NSK (Id.Nr. 138369)

Weitere pro&lspezi&sche Lösungen für Heroal, Alcoa, Hueck und Aluprof siehe Einbauplan 45130-EP-002.

PROFILSPEZIFISCHE MONTAGE
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

GEZE FENSTERTECHNIK

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Hub Ausführung Id.Nr.

GEZE E 250 NT

100 mm EV1 146499

100 mm weiß RAL 9016 146500

100 mm nach RAL 146651

150 mm EV1 146652

150 mm weiß RAL 9016 146653

150 mm nach RAL 146654

200 mm EV1 146655

200 mm weiß RAL 9016 146656

200 mm nach RAL 146657

230 mm EV1 146658

230 mm weiß RAL 9016 146659

230 mm nach RAL 146660

300 mm EV1 146661

300 mm weiß RAL 9016 146662

300 mm nach RAL 146663

500 mm EV1 146664

500 mm weiß RAL 9016 146665

500 mm nach RAL 146666

750 mm EV1 146670

750 mm weiß RAL 9016 146671

750 mm nach RAL 146672

1000 mm EV1 146673

1000 mm weiß RAL 9016 146674

1000 mm nach RAL 146675

GEZE E 250 NT - Sonderausführung
Kon_gurierbar: Hub, Kabellänge, Farbe

146676
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Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

GEZE E 250 NT

Elektrische RWA- und Lüftungssysteme

Bezeichnung Hub Ausführung Id.Nr.

Zubehör

Drehkonsole E 250 NT NSK
mit Augenbolzen und Konsolenwinkel geeignet für die Nebenschließkantenmontage 
an Dachfenstern

138367

Drehkonsole E 250 NT
mit Augenbolzen und Flügelbock

EV1 116112

weiß RAL 9016 116113

nach RAL 116114

Konsole EINWÄRTS E 250 NT
mit Augenbolzen und Flügelbock

EV1 027218

weiß RAL 9016 027223

nach RAL 027222

Standardkonsole E 250 NT
mit Augenbolzen und Flügelbock

EV1 019032

weiß RAL 9016 020879

nach RAL 020878

Adapter für Konsole E 250 NT NSK-S
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Schüco AWS57 RO)

138370

Augenbolzen E 250 NT DRM
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern

138368

Winkel E 250 NT NSK
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern

138369

Flügelbock E 1500 HSK HE
geeignet für die Hauptschließkanten-Montage an Dachfenstern (Heroal),  
auch für E 250 NT einsetzbar

136190

Flügelbock E 1500 NSK A-HU
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Alcoa AA 100, Hueck 
VF 50/60), auch für E 250 NT einsetzbar

136189

Flügelbock E 1500 NSK HE
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Heroal 85 D),  
auch für E 250 NT geeignet

136188

Flügelbock E 1500 NSK W-HU
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Wicona WT 50/60, 
Hueck 85 E), auch für E 250 NT einsetzbar

136187

Flügelbock E 1500/E 3000 NSK AP
geeignet für die Nebenschließkanten-Montage an Dachfenstern (Aluprof MB-SR50), 
auch für E 250 NT einsetzbar

140713

Standardkonsole E 250 NT 
(019032)

Konsole EINWÄRTS E 250 NT 
(027218)

Drehkonsole E 250 NT (116112)


