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Bestellbezeichnung: siehe entsprechende Tabelle

Gerade Einschraubung

Technische Daten

[4] R A B C  Bestellbezeichnung

4 G1/8 19,0 14 10  GE 4-LLR zyl. Al

6 G1/8 195 14 12  GE 6-LLR zyl.

8 G1/8 20,5 14 12  GE 8-LLR zyl. —

6 G1/4 245 19 14  GE6-LR 1/4 zyl. x <
8 G1/4 25,0 19 17 GE8-LR 1/4 zyl. [ - *

Material Stahl verzinkt
C

Winkel-Einschraubung

Technische Daten

4] R A B C  Bestellbezeichnung A

4 R1/8 21 17 10  WE 4-LLR keg. )

6 R 1/8 21 17 12  WE6-LLR keg.

8 R1/8 23 20 12  WE &LLR keg. I &

6 R1/4 29 26 14  WE 6-LR 1/4 keg. ! ‘

8 R 1/4 29 26 17  WE 8-LR 1/4 keg. 1 I~
Material Stahl verzinkt \

~ R C

T-Einschraubung

Technische Daten

4] R A B C  Bestellbezeichnung

4 R1/8 21 17 10 TE 4-LLR keg. — A —

6 R1/8 21 17 12  TE 6-LLR keg. —

8 R1/8 23 20 14  TE 8-LLR keg. ~ <

8 R1/4 29 26 17  TES8-LR 1/4 keg. 1 T
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Material Stahl verzinkt l
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L-Einschraubung
Technische Daten

4] R A B C  Bestellbezeichnung

4 R1/8 21 17 10 LE 4-LLR keg. { |

6 R1/8 21 17 12 LE6-LLR keg. - |

8 R1/8 23 20 14 LE 8-LLR keg.

8 R1/4 29 26 17 LE8-LR 1/4 keg. ]
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