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Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und

Personenschaden zu warnen.

» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

> Befolgen Sie alle MaBnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort
gekennzeichnet sind.

Abkiirzungen
FR Flucht- und Rettungswege
IR Infrarot
AIR Aktiv-Infrarot
RAD Radar
LCD Liquid Crystal Display
HSK HauptschlieBkante
NSK NebenschlieBkante
Produkthaftung

Gemal3 der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers
flir seine Produkte sind die in dieser Broschiire enthaltenen Informationen
(Produktinformationen und bestimmungsgemaf3e Verwendung, Fehlge-
brauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktions-
pflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von
seiner Haftungspflicht.

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemalie Verwendung

Der Kombisensor GC 363 darf nur zur Ansteuerung und Absicherung von
automatischen Schiebetiiren und Rundschiebettiren mit GEZE-Antrieben
verwendet werden. Die minimale ObjektgroBe entspricht dem Bezugs-
korper CA nach DIN 18650 bzw. EN 16005 stehend und liegend. Mit dem
Sensor kdnnen automatische Schiebetiiren gegen Stof3 und Einklemmen
des menschlichen Korpers abgesichert werden.
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Sicherheit

GC363R/SF

-1 S -

GC363R @ 0 0

(in Fluchtrichtung)

GC 363 SF 0 0 0

Sicherheitshinweise

o

Vorgeschriebene Montage, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

missen von Personen durchgefiihrt werden, die von GEZE autorisiert

sind. Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annuliert

die werksseitige Garantie.

Das Gerat darf nur unter Sicherheitskleinspannung (SELV) mit sicherer

elektrischer Trennung betrieben werden.

Fiir sicherheitstechnische Prifungen sind die landerspezifischen Gesetze

und Vorschriften zu beachten.

Sicherstellen, dass die Haube des Tirantriebs richtig angebracht und

geerdet ist.

Eigenmichtige Anderungen an der Anlage schlieBen jede Haftung von

GEZE fiir resultierende Schdden aus und die Zulassung furr den Einsatz in

Flucht- und Rettungswegen erlischt.

Bei Kombination mit Fremdfabrikaten Gbernimmt GEZE keine Gewahr-

leistung.

Fur Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen nur GEZE-Originalteile

verwendet werden.

Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und landerspezifischen

Vorschriften beachten, insbesondere:

o ASR A1.7 ,Tiren und Tore”

o DIN 18650 ,Schlosser und Beschlage — Automatische Tiirsysteme”

o DIN EN 16005 ,Kraftbetdtigte Turen — Nutzungssicherheit - Anforde-
rungen und Priifverfahren”

o Unfallverhitungsvorschriften, insbesondere BGV A1 ,Allgemeine Vor-
schriften” und BGV A2 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”.

Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Tiir-

systems gemal3 der nationalen und internationalen Vorschriften und

Normen zur Tursicherheit fallt in den Verantwortungsbereich des Tirher-

stellers.

Andere Anwendungen des Gerats als in dieser Anleitung beschrieben

entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und kdnnen nicht vom

Hersteller garantiert werden.



GC363R/SF Beschreibung

1.3

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

o Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.

@ Schwenkbereich langer Anlagenteile beachten.

o Haube/Antriebsverkleidungen gegen Herunterfallen sichern.

o Bei Glasfliigeln Sicherheitsaufkleber anbringen.

= Verletzungsgefahr bei gedffnetem Antrieb. Durch sich drehende Teile
koénnen Haare, Kleidungsstiicke, Kabel usw. eingezogen werden.

o Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Sto3-, Scher- und
Einzugstellen.

@ Verletzungsgefahr durch Glasbruch.

o Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten im Antrieb.

@ Verletzungsgefahr durch frei bewegliche Teile wéahrend der Montage.

Umweltbewusstes Arbeiten

o Beider Entsorgung der Tiiranlage die verschiedenen Materialien trennen
und der Wiederverwertung zufiihren.

Beschreibung

Die Kombimelder GC 363 R/ SF verfligen lber ein Radarfeld zur Bewe-
gungserkennung und tiber ein Infrarotfeld zur Absicherung.

Eine gegenseitige Beeinflussung mehrerer Sensorsysteme mit gefahrlicher
Auswirkung ist nicht moglich. Unerwiinschte Stoppsignale durch gegen-
seitige Beeinflussung sind an nebeneinander montierten Meldern maoglich,
wenn deren Infrarot-Messflecke sich Gberdecken. Durch unterschiedliche
Frequenzeinstellungen ist eine Beeinflussung minimiert.

Das optional erhéltliche Interface GC 363 S ist ausschlieBlich fiir den

GC 363 SF Kombimelder verwendbar. Das Interface erlaubt die Reihenschal-
tung mehrerer Kombimelder bei FR-Schiebetiiren mit groBen Offnungswei-
ten.

Variante GC363R GC 363 SF
Schwarz 151237 151239
Nach RAL 151238 151240




GC363R/SF

Beschreibung

AIR Linse (Empfanger)

6
7
8

Abdeckhaube

1

2

Radaratenne (breites Feld)

GC 363 S Interface (optionales
Zubehor fur GC 363 SF)

Einstellknopf

Radarantenne (schmales Feld)
Breite-Einstellung des AIR-

Vorhangs
LCD

9
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(
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Knopf fur die Winkeleinstellung

des AIR-Vorhangs (rot)
AIR Linse (Sender)
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GC363R/SF Beschreibung

2.1 Lieferumfang




Arbeiten vor der Montage GC363R/SF

3 Arbeiten vor der Montage

3.1 Antrieb montieren

» Sicherstellen, dass die Haube des Tirantriebs richtig angebracht und
0 geerdet ist.




GC363R/SF Arbeiten vor der Montage

32  Absicherungssensorik

An automatischen Schiebetiiren wird pro Durchlaufrichtung je ein Kom-
bimelder montiert. Bei gréBeren Offnungsweiten ist ggf. zusatzlich die
Absicherungssensorik GC 339 erforderlich.

» Siehe Montageanleitung GC 339.

Bei Flucht- und Rettungswegen:
0 s Ggf. Schutzfligel verwenden. Normen beachten.

GC363R

GC339
\
SN
§\\7
%;\,

GC 363 SF

| —
/—




Montage GC363R/SF

4 Montage
41 Montage ohne Zubehor

» Extreme Vibrationen vermeiden.
0 » Den Sensor nicht abdecken.
» Nahe zu Leuchtstofflampen vermeiden.
» Nédhe zu sich bewegenden Objekten vermeiden.
» Stark reflektierende Objekte im Infrarot-Bereich vermeiden.




GC363R/SF Montage

4.2 Montage mit Deckeneinbausatz




GC363R/SF

Montage
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GC363R/SF

Montage

43  Montage mit Montagewinkel

DIN 7981 8 x 2"
I

yr =
1
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Montage GC363R/SF

44 Montage mit Wetterhaube




GC363R/SF Montage

45  Verkabelung

» Anschlusspldne der Schiebetir-Antriebe beachten.

GC363R
GC363 SF

GC363SF+, - - '

1 Das optional erhéltliche Interface GC 363 S ist ausschlieBlich fir

den GC 363 SF-Kombimelder verwendbar. Das Interface erlaubt die
Reihenschaltung von max. 2 Kombimeldern bei FR-Schiebetlren mit
groBen Offnungsweiten.

([GEZE] 15



Inbetriebnahme GC363R/SF

5 Inbetriebnahme

51 Radarmelder

0 » Erfassungsfeld und Empfindlichkeit des Radarbewegungsmelders ge-
mal AutSchR einstellen:
o Erfassungsfeld = Offnungsweite x 1,5 m
= Bewegungsgeschwindigkeit ab 10 cm/s muss erkannt werden
@ bei Flucht- und Rettungswegtiliren muss die ganze Tirbreite
abgedeckt sein

4mx 2m 2mx2,5m

\2.2r|n
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GC363R/SF Inbetriebnahme

Radarantennen (schmal und breit) austauschen

.I/‘\I% Il- WF\

" iU




Inbetriebnahme GC363R/SF

52  Absicherungsfeld

i Die Position des IR-Vorhangs zur Tur hin kann mit einem Spotfinder ge-
pruft werden.
|
» 4 ssichtbare Spots » Neigungswinkel des AIR-Vor- Gelbe LED des Spot-
aktivieren* hangs anpassen. finders blinkt O

Ausrichtung korrekt.

max. 9 cm

max. 20 cm

* Sichtbarkeit hangt von den Umgebungsbedingungen ab.

18 [GEZE]



GC363R/SF Inbetriebnahme

Al

«— » Emissionsfeld testen.

AN
LENLN RN

i o Die ganze Breite der Tur muss bedeckt sein.
o Die Breite des gewtiinschten Felds mit einem Stiick Papier (DIN A4) testen,
da der Spotfinder das ganze Emissionsfeld erfasst.

Normgerechte Sensoreinstellung nach DIN 18650 / EN 16005

Montagehdhe Erfassungsbreite DIN 18650 / EN 16005
2,00m 2,00m

220m 220m

2,50m 2,50m

3,00m 2,50m/3,00m

3,50m 2,50m/3,00m

53 Einstellungen

» Den Sensor mit LCD oder Fernbedienung konfigurieren (siehe Kapitel 6
und 7).



Konfigurationsmoglichkeiten GC363R/SF

54 Einlernen

0 » Vor dem Einlernvorgang aus dem Infrarotfeld treten.
» Vor dem Verlassen der Installation die ordnungsgemaRe Installation des

Sensors testen.

Einlernen + @ é 2 Sek. %%
Einlernen mit Tirbewegung ++ O é 4 Sek. %0

6 Konfigurationsmdoglichkeiten

6.1 Benutzung des LCD-Menus

6.1.1  Anzeige wahrend Normalfunktion

R i <> M
@ MK <> "_K Em il 4" = R
4/ g ol 4/ e EE <« <> MK
-( = / e

Offnungsimpuls  Absicherung Negative Bildanzeige Kontrast einstellen
= aktiver Ausgang

6.1.2  Menu-Navigation

G English [— T (i
i | 05w o
— 74 Francais Weiter Voreinst.
> Passwort
eingeben,
falls einge-
stellt

20 ([GEZE]



GC363R/SF

Einstellungen

6.1.3  ZIP Code andern

il ZIP 73 ZIP
E24 156 KG4 ( ,‘ E24156-
D # 010800 02F S 010800/

ZIP

[E24 1 56-K
01 0800/0

ZIP ZIp ZIP
* [E24156- H24 1 56- @ H24 1 56-KG4
010800/ 010800/ 01 0800/02 B

6.14  Werte dndern und speichern

AIR:Filter -Fi
(A, | AlR:Filter AT
» [ <2.8m Dl 'Q,’ >2.8m4 >2.8m 4

6.1.5  Wertkontrolle mittels Fernbedienung

LCD

uni

7 Einstellungen

7] Voreinstellungen

» Folgende Voreinstellungen wahlen oder Einstellungen

selbst konfigurieren (Kapitel p auf Seite 2().

STANDARD:
Standardmafige Innen- und AuB3eninstallationen

Voreinst. a o
Standard

SCHWIERIGE UMGEBUNGEN:
schwierige Installationen wegen Umgebung oder Wetter

Voreinst. g 9
Kritische Bed..

EINKAUFSSTRASSE:
Installationen in schmalen FuBgangerwegen

Voreinst. % 9
Einkaufsstr.

21



GC363R/SF

Einstellungen
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Einstellungen
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GC363R/SF Letzte Montageschritte

8 Letzte Montageschritte

» Vor dem Verlassen der Installation den Sensor auf ordnungsgemafe
0 Funktion prifen.

e —

e

= 7:7\,“!=| l—%, ]




Weitere Einbausituationen GC363R/SF

9 Weitere Einbausituationen

91 Montage einfligelig

Montagehohe Abstand Melderzu  Max Fliigelbreite* Erfassungsbreite

HSK DIN 18650/EN 16005
2000 0 1150 2000
2200 100 1350 2200
2500 250 1650 2500
3000 500 1900 2500/3000
3500 750 2150 2500/ 3000

*

Bei Nutzung nur eines Kombimelders. Ansonsten ist ein GC 339 zur weiteren
Absicherung erforderlich.

Abstand

HSK

Montagehohe

Absicherung; 2 m Hohe nach
DIN 18650 / EN 16005
Fligelbreite
Erfassungsbreite

26 ([GEZE]



GC363R/SF Wartung

9.2 Sturzmontage

Der Abstand zwischen den inneren Lichtvorhdngen darf nach DIN 18650/
EN 16005 nicht mehr als 200 mm betragen.

Bei abweichenden MaBen vorab mit den Vertrieb Kontakt aufnehmen.

Montagehdhe a Max. Leibungstiefe b b
(in mm) (in mm)
2000 325
2200 342
2500 369
3000 412
3500 456
a

max. 200 mm
(DIN 18650/EN 16005)

10 Wartung

» Die optischen Teile mindestens 1 mal im Jahr oder 6fter reinigen.
0 » Keine agressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien einsetzen.




Fehlermeldungen und -behebung GC363R/SF
) Fehlermeldungen und -behebung
LCD- Auswirkung Ursache Beseitigung
Anzeige
E1 Die ORANGE LED Der Sensor meldet ~ » Sensor austauschen.
blinkt 1 x einen internen
Fehler.
E2 Die ORANGE LED  Die Stromversor- » Stromversorgung priifen (im
blinkt 2 x gung ist zu niedrig Diagnosementi des LCD).
oder zu hoch. » Verkabelung prifen.
E4 Die ORANGE LED  Der Sensor emp- » AIR-Winkel verringern.
blinkt 4 x fangt zu wenig » AIR-Immunitatsfilter erhdhen
AIR-Energie. (Werte >2,8 m).
» 1 Vorhang deaktivieren.
E5 Die ORANGE LED  Der Sensor » AIR-Winkel leicht erhéhen.
blinkt 5 x empfangt zu viel > Storende Elemente priifen
AIR-Energie. und ggf. beseitigen (z. B.
Lampen oder die Erdung des
Der Sensor wird Antriebsgehauses)
durch externe » AIR-Immunitatsfilter auf 1, 2
Elemente gestort oder 3 verringern.
E6 Nur GC 363 SF: Der Radarausgang  » Sensor austauschen.
Die ORANGE LED st defekt.
blinkt 6 x
E7 Nur GC 363 SF: Der interne Test » Den Radarwinkel andern.
Die ORANGE LED  des Radars wird » Radarantenne wechseln.
blinkt 7 x gestort. » Sensor austauschen, wenn
ORANGE LED weiter blinkt.
E8 Die ORANGE LED  Der AIR-Energie- » Sensor austauschen.
blinkt 8 x sender ist defekt.
E9 Die ORANGE LED Die interne Refe- » Sensor austauschen.
blinkt 9 x renz des Radars ist
falsch.
- Die ORANGE LED  Der Sensor hat ein » Stromversorgung aus- und
istan Speicherproblem. einschalten.
» Sensor austauschen, wenn

ORANGE LED wieder auf-
leuchtet.

28



GC363R/SF Fehlermeldungen und -behebung

LCD- Auswirkung Ursache Beseitigung

Anzeige

- Die ROTE LED Der Sensor sieht » AIR-Vorhdnge von der Tur
blinkt schnell die Tir wéhrend entfernen.
nach dem des Einlernens mit ~ » Sensor so nah wie mdglich
Einlernen mit Tlrbewegung. an der Tur installieren.
Tlrbewegung Falls notwendig, Montagezu-

behor benutzen.

» Einlernen mit Tirbewegung
starten. Dabei aus dem Erfas-
sungsfeld treten.

- Die ROTE LED Der Sensor vibriert.  » Priifen, ob Sensor korrekt
leuchtet spora- befestigt ist.
disch auf » Position von Kabel und Hau-
be prifen.
Der Sensor sieht » Einlernen mit Turbewegung
die Tr. starten und AIR-Winkel
andern.
Der Sensor wird » AIR-Immunitatsfilter auf 3
durch Elemente erhéhen.
in der Umgebung » Voreinstellung 2 und 3
gestort. wahlen.
- Die GRUNE LED Der Sensor wird » Voreinstellung 2 und 3
leuchtet spora- durch Regen oder wahlen.
disch auf herunterfallende » Radar-Immunitatsfilter
Blatter gestort. erhdhen.
Geisteroffnung » Radarwinkel andern.
durch Tirbewe-
gung.
Der Sensor vibriert.  » Prifen, ob Sensor und Tur-
profil korrekt befestigt sind.

» Position von Kabel und Hau-

be prifen.
Der Sensor sieht » Objekte, wenn mdglich,
die Tiir oder ande- entfernen.
re sich bewegende » RadarfeldgréBe oder -winkel
Objekte. andern.
- Die LED und die » Verkabelung priifen.

LCD-Anzeige
sind aus

(GEZE]
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Fehlermeldungen und -behebung

GC363R/SF

LCD- Auswirkung Ursache Beseitigung
Anzeige
- Die Reaktion der » Ausgangskonfiguration
Tir und der LED prifen.
stimmen nicht » Verkabelung priifen.
Uberein
- Die LCD-Anzeige  Der Sensor wird » Zugangscode eingeben.
oder Fernbedie-  durch ein Passwort  Zugangscode vergessen?
nung reagieren geschitzt. » Wahrend der 1. Minute nach
nicht. Einschalten Stromversorgung
aus- und einschalten, um den
Sensor zu entriegeln.
30 [GEZE]



GC363R/SF

Technische Daten

12 Technische Daten

Stromversorgung: 12V bis 24 V, AC £10 %; 12 V bis 30 V, DC £10 %
Leistungs- <25W

aufnahme:

Installationshohe: 2mbis3,5m

Temperaturbe-
reich:

-25 °C bis +55 °C, 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzklasse:

IP54 nach EN 60529

Anwendbare RED 2014/53/EU, MD 2006/42/EC, RoHS 2 2011/65/EU
Richtlinien:
Erfassungsmodus: Bewegung Anwesenheit
\)&% 1
Min. Erfassungsgeschwindigkeit: Typische Reaktionszeit:
5cm/s < 200 ms (max. 500 ms)
Technologie: Mikrowellen-Doppler-Radar Aktiv Infrarot mit Hintergrundaus-
Sendefrequenz: 24,150 GHz wertung
Sendeleistung: < 20 dBm EIRP Spot: 5cm x5 cm (typ)
Dichte der Sendeleistung: Anzahl Lichtbindel:
<5 mW/cm? max. 24 pro Vorhang
Anzahl Vorhénge: 2
Ausgang Halbleiterrelais (potentialfrei, Halbleiterrelais (Standard)
(GC 363 R): polaritatsfrei) (potentialfrei, polaritatsfrei)
Max. Schaltstrom: 100 mA Max. Schaltstrom: 100 mA
Max. Schaltspannung: 42 V, AC/DC Max. Schaltspannung: 42 V, AC/DC
Haltezeit: 0,3 bis 1s
Ausgang Halbleiterrelais (potentialfrei, Halbleiterrelais (Standard)
(GC 363 SF): polaritatsfrei) (potentialfrei, polaritatsfrei)

Max. Schaltstrom: 100 mA
Max. Schaltspannung:
42V, AC/DC

Max. Schaltstrom: 100 mA
Max. Schaltspannung:
42V, AC/DC

Haltezeit: 0,3 bis 1s

Frequenzausgang:

Pulsierendes Signal (f = 100 Hz + 10 %)

Stromquellenausgang:

Galvanisch isolierte Stromquelle aktiv

Freilaufspannung: 6,5V

Ausgangsspannung bei 10 mA: 3 V min.
Typische Belastung: bis zu 3 Optokoppler in Reihe
Bewegungserfassung: Stromquelle inaktiv

Leerlaufspannung: < 500 mV
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Technische Daten

GC363R/SF

Testeingang

Bewegung

“%

Anwesenheit

0N

Signalspannung:

Niedrig: < 1V, Hoch: > 10 V (max.
30V)

Reaktionszeit auf Testanfrage:
<5ms (typ)

Storeinfllsse

<70dB

Normkonformitat
(GC363R)

EN 12978

EN ISO 13849-1 PL «c» CAT.2
(unter der Bedingung, dass der
Tlrantrieb den Sensor mindestens
einmal pro Turzyklus testet)

IEC 61496-1 ESPE Type 2

EN 16005 Chapter 4.6.8

DIN 18650-1 Chapter 5.7.4

BS 7036-1 Chapter 8.1

Normkonformitat
(GC 363 SF)

EN 12978

EN ISO 13849-1 PL «d» CAT.2

EN 16005 Chapter 4.6.8

DIN 18650-1 Chapter 5.7.4; AutSchR
BS 7036-1 Chapter 7.3.2

(nur anwendbar fur Frequenz- und
Stromquellenausgang)

EN 12978

EN I1SO 13849-1 PL «c» CAT.2
(unter der Bedingung, dass der
Tlrantrieb den Sensor mindestens
einmal pro Turzyklus testet)

IEC 61496-1 ESPE Type 2

EN 16005 Chapter 4.6.8

DIN 18650-1 Chapter 5.7.4

BS 7036-1 Chapter 8.1

TUV-Baumuster-
gepruft

c € EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer 44 205 13089625

had

Nur fiir EU-Lander: Gemal3 der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Gber
Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE)
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GC363R/SF Zubehor / Ersatzteile

13 Zubehor / Ersatzteile

Material-Nr.

Deckenbefestigungs- =,
winkel ‘

151256

151253 (schwarz)

Deckeneinbausatz 151254 (weif)

Wetterhaube 158250

151361
GC 363 S Interface (nur fiir GC 363 SF)
Rundbogenadapter 151255
Fernbedienung 100061
Spotfinder 112321
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GC363R/SF
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GC363R/SF
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Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1

97944 Boxberg-Schweigern

Tel. +49 (0) 7930 9294 0

Fax +49 (0) 7930 9294 10

E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594

E-Mail: leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com
GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com
GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com
GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com
GEZE Service GmbH

Tel. +49 (0) 1802 923392

E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Stralle 21-29
71229 Leonberg

Germany

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France SAAR.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.|
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.

E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Russia

000 GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: inffo@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
MaBstab

unseres
Handelns
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