WESCEM Pyrotechnischer Druckgaserzeuger (€
v . 0589
Signal & Rescue Gebrauchsanweisung Typ 1.

AKTUATOR Kategorie: P1 0589-P1-0649 NEM: 0.08g

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!

Sicherheitsabstand 0.5m in Richtung Gasaus-
tritts6ffnung (nicht montiert).

Der Gegenstand ist nur in den dafiir freigegebenen
Einrichtungen zu verwenden. Die Freigabe muss
vom Vorrichtungshersteller erteilt werden.
Gebrauchs- und Montageanleitung ist einzuhalten.

Gefahr durch Feuer
oder Splitter, Spreng-

Abgabe nur in ungedffneter Originalverpackung er- und Wurfstiicke. Achtung

laubt.

Temperaturbereiche Elektrische Anschlusswerte

Verwendung: -30°C —+60°C Zundung: 3mJ/Q;08A

Lagerung: -30°C — +60°C, trocken lagern keine Zindung: 0.18 A
Prifstrom max.: 0.01A
Widerstand ges. / Briicke: 1.4-1.7Q0/0.2 Q

Handhabung

° Von Hitze / Funken / offener Flamme / heiBen Oberflachen fernhalten.

Nicht rauchen.

Pyrotechnischen Druckgaserzeuger nicht iiber 100 °C erwarmen!
Pyrotechnischen Druckgaserzeuger nicht gewaltsam &ffnen (Ziindgefahr).
Umgang nur durch geschultes Personal erlaubt. Nur fiir geeigneten Zweck
verwenden.

Vor Ausbau Spannungsquelle abklemmen!

Spannungsquelle nur im eingebauten Zustand anschlieRen.

Nicht in der Ndhe von starken elektrischen Feldern verwenden
(z.B. Starkstromkabel, Sendemasten). Starke elektrostatische Entladung
(mehr als 25 kV) vermeiden. Ziindgefahr!

L] Nie auf Personen oder Tiere richten.

Reihen- oder Parallelschaltungen sind méglich. Bei parallelem Anschluss ist ein Widerstandsab-
gleich zwischen den einzelnen Zweigen erforderlich, damit alle pyrotechnischen Druckgaserzeu-
ger den erforderlichen Strom fir eine 100% Zindung erhalten.

Bei Anschluss mehrerer Druckgaserzeuger an eine Ziindvorrichtung ist fur die Zeit von mindes-
tens 4 ms ein Strom von 1A zur sicheren Zundung erforderlich (Gesamtwiderstand des Systems
beachten).

Es wird empfohlen, nicht mehr als sieben pyrotechnische Druckgaserzeuger in Reihe zu
schalten.

In Einzelféllen fihrt eine ordnungsgemafie Auslésung des pyrotechnischen Druckgaserzeugers
nicht zur vollstéandigen Zerstérung der Ziindpille. In solchen Féllen kann trotzdem ein Wider-
stand am Druckgaserzeuger gemessen werden.

Entsorgung

Der Druckgaserzeuger ist auszulésen und nach nationalen Entsorgungsvorschriften zu
entsorgen.
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