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GEZE Kombimelder GC 363

Kombimelder zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren

Kombimelder sind Radarbewegungsmelder mit Infrarot-Lichtvorhang. Der GEZE GC 363 erfüllt die Anforderungen für die Ansteuerung und 
Absicherung von automatischen Schiebetüren nach DIN 18650 und EN 16005. Der Sensor kann im Innen- und Außenbereich zum Einsatz 
kommen. Er gewährleistet eine zuverlässige Detektion mit Richtungserkennung, auch bei empfindlichem Umfeld, z.B. bei reflektierenden 
Boden und HF-Lampen. Über die Parameter Feldgröße und Immunität kann man eine Querverkehrsausblendung einstellen, um ungewollte 
Türöffnungen in engen Einkaufspassagen zu verhindern.  Durch die Kombination von Ansteuerung und Absicherung in einem Gerät wird der 
Montageaufwand reduziert. Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Wand-, Decken- oder integrierte Deckeneinbaumontage bieten 
gestalterischen Freiraum. Die Inbetriebnahme erfolgt per Fernbedienung.
Sonderausführung
GC 363 SF: bietet höchste Sicherheit durch die integrierte Selbstüberwachung und ist damit in Flucht- und Rettungswegen zugelassen.  
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Anwendungsbereich  • Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren
 • Version SF: Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
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Technische Daten

Erfassungsbereich und Anwendungsbeispiel

1 m

1 m1 m

2 m

2 m 2 m
3 m

3 m 3 m

0 m

0 m

Radarfeld Schmales Feld (1): 2,0 x 2,5 m (B x T), Breites Feld (2): 4,0 x 2,0 m (B x T)
Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang Schmales Feld: 0,36 x 0,35 m, Breites Feld: 2,2 x 0,35 m (B x T)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehöhe 2,2 m

Produktmerkmale GEZE GC 363
Technologie Elektromagnetische Radarwellen/Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-24 V DC/AC
Betriebsstrom ca. 125 mA bei 24 V DC
Ausgang Radar GC 363 R: Relais (potentialfreier Kontakt), 42 V DC max. Schaltspannung, 1 A max. Ausgangsstrom Radar 

GC 363 SF: Transistor (Optokoppler, potentialfrei), 42 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom 
Lichtvorhang: Elektrisches Relais, 42 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom

Anschlussart Systemsteckverbinder
Höhe 58 mm
Breite 270 mm
Tiefe 58 mm
Montagehöhe (min.) 2000 mm
Montagehöhe (max.) 3500 mm
Anschlusskabel 2600 mm
Gewicht 250 g
Schutzart IP54
Betriebstemperatur -25 – 55 °C
Luftfeuchtigkeit 0-95 % relativ, nicht kondensierend
Zulassungen DIN 18650, EN 16005

10 Einstellbare Lichtvorhangkonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
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Deckeneinbausatz für GC 363
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Deckenbefestigungswinkel für GC 363
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Wetterhaube für GC 363
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Maßzeichnungen Zubehör
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Rundbogenadapter für GC 363
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GEZE GC 363 - Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE Kombimelder GC 363 R
Kombimelder zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren

schwarz 151237

nach RAL 151238

GEZE Kombimelder GC 363 SF
Kombimelder zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren

schwarz 151239

nach RAL 151240

Zubehör

Deckenbefestigungswinkel GC 363 schwarz 151256

Deckeneinbausatz GC 363 / GC 339
Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke

weiß 151254

schwarz 151253

Rundbogenadapter für GC 363 151255

Wetterhaube für GC 363, GC 339 
Schutz vor Niederschlägen im Außenbereich schwarz 158250

Fernbedienung GC 363, GC 339, GC 304 
Einstellung und Parametrierung von GC 363, GC 339 und GC 304. Kompatibel mit GC 362, 
GC 333, GC 333 C und ACTIV S GE

schwarz 100061

GEZE Spotfinder
Gerät zur Positionsbestimmung von Infrarotvorhängen 112321

Interface GC 363 S
Interface für die Reihenschaltung mehrerer selbstüberwachten GC 363 SF-Kombimeldern für 
die Varianten FR-RWS, FR-LL und FR-DUO

151361




