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Windaw Automation industr'y Srl a socio unico
Via C. Bassi, 7/4 - 40015 Gau.e«a (BO) - ltaly - Tel. +33.051. 6169111 - Fax +39.051 6169199
irvfiodw ey -Srl.com - waw way-asd com
@ AVVERTENZE @& WARNINGS (& RECOMMANDATIONS @& HINWEISE & ADVERTENCIAS
@ ADVERTENCIAS &b PRZESTROGI (@ TANACSOK 6 WAARSCHUWINGEN (& VARNINGAR
@ MPOEIACTIOTHEEIE @ o piad
ima dell’| | leggere e Ie istruzioni di sul foglio allegato. Nel caso di rispatio
esto i ioni, la e bilita e la Window AL ion industrY Sr decade. Window Automation industry
on & ile per iasi my alle norme ed agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa

1ale. Con la presente Window Automation industrY Srl dichiara che il prodotto (Go-er} & conforme ai requisiti essenziali
le altre disposizioni pertinanti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Un'apposita dichiarazione di conformita disponibile all'
zzo internet www way-srl.com.com. La ricevente eslzama Go-er deve essere Installata e programmata da personale
ificato. Leggere queste istruzioni prima di op il
=ad the safety instructions on the enclosed sheet carefully before you start i liati If these i noft
ved, the Window Automation industry's liability and warranty are forfeited. Window Automation industry is not Inabbe tor
:hange in the regulations and standards introducead following the pubncatlon of this manual. Window Automation Industry
oy declares that the GO-ER product complies with directive 1999/5/CE. A specific declaration of compliance is available
e following internet address www.way-srl.com. The outside Go-er receiver must be installed and programmed by
fied personnel. Read these instructions carefully before making the connections.
ant 'instaliation lire attentivement les instructions de sécurité figurant sur la feuille ci-jointe. En cas de non respect
% instructions, la responsabilité et 1a garantie Window Automation industrY Srl est annulée. Window Automation industry
T'est pas tenue pour responsable en ce qui concerne les modifications aux normes et aux standards introduites aprés 1a
cation de ce manuel. Par la présente Window Automation industrY Srl déclare que le produit (Go-ar) est conforme aux
tés requises essentielles el aux autres dispositions pertinentes établies par |a directive 1999/5/CE. Une déclaration de
ormilé speciale st disponible & 'adresse Internet www. way- SI'i com.com. Le récepteur externe Go-er doit étre installé
ngramrne par un personnel qualifié. Lire avant d'effi la
i der | ion sollten die Si hriften auf uam Blatt in der Anlage aurmerksam _gelesen werden. Die
inhal der Bedienur il befreit das Ur industry Srl wvon
har Hallungspnxc.ht und filhrt zum Erldschen der Garantie. Window Automatlon lndustrY Srl ist bei Anderungen der
en und der Standards, die nach der r Vertiffentlichung dieses Handbuchs eingefihrt werden, nicht haftbar zu machen.
nit erkldrt das Unter Window ion industry Srl, dass das Produkt [Goerj den wesemllmen Anrnrﬁerungen
anderen Vaorschriften der Rlcnulma 1989/5/EG entspricht . Eine Konfarmi kann
der Internet-Adresse  HYPERLINK ahttp:/fiwww way-srl. com.comn» wwwwamI -srl.com.com eingesehen werden. Das
=n-Empfangsgerit Go-er muss durch F liert und prog werden. Bevor der Anschluss
enommen wird, sollte diese fmerk I werden.
tes de efectuar Ia instalacion lean atentamente las instrucciones de seguridad en la hoja adjunta. La responsabilidad y
rantia de Window Automation industrY Srl decaen si no se respetan estas instrucciones.
ow Automation industrY Srl no es respansable de los cambios que las normas puedan aportar tras la publicacion
ste manual ni de las an los astandares después de la presente ecllclbn Can la
rnte Window Automation industry Srl de..lara que el produclc {Go-er) es it a los y otras
siclones perlinentes establecidos por la directiva 19994'51'CE Una declaracion de cnnlnrmldad eXpresa se encuentra en
gina Weh: WWW.WaY- -srl.com.com. La L] del P Ga-er debe correr a cargo
srsonal Lean estas instr i antes de la
1tes da instalagao, ler atsnlamanle as instrucfes de seguranga na folha em anexo. Em caso de desraspeula par
. 8 rasy g i indow At n industrY Srl serdo ladas, A Window A
.trY Sri ndo & responsdvel por qualquer alteragio das normas e dos standards Introduzidos apds a publicaciio deste
jal. Com a presente a Window Aulomanon Indusu\" Sl del:tara que o pruduto (Go-er) esta em conformidade com os
sitos essenciais e com as oulras di das pela d iva 1988/5/CE. Uma declaragio de
1rm|dada enconlla -5 & dispasicio na snta Intsrnet wwow.way-srl.com.com.O receptor externo Go-er deve ser instalado
e estas Instrugdes antes de arar.-tnar a Iigacao
rzeﬂ przystqplemam do i nalszy e prreczytac ir i
zestrzeganie niniejszych instrukcji zwalnia firme Window Automation industry Sr'l z il iek oc
joduje ulrate waznoscl gwarancji. Firma Window Automation industry Srl nie jest odpowiedzialna za Zadng zmiang
visdw ani ong po oput 1 rma Window Aulumalmn mdustr\f S
wdcza, 2e produkt (Go- er) jest zgunr.lrw z podslawowymu urymugamu oraz stosownymi

one| ulolce.

INHALT INDICE INDICE

1 Produktbeschreibung 1 Descripcidn producio 1 Descricio do produto

2 Technische Daten 2 Datos técnicos. 2 Dados técnicos

3 Elektrischer Anschiuss 3 Conexion eléctrica 3 Ligacao eléctrica

4 Programmierung 4 Programacion 4 Programacéo
a Speicherung oder Léschung einer a Grabar o Borrar un Tel ok a izar ou Apagar um
Famnbedienung b Grabar o Borrar un Sensor Sol y Telecomandeo
b Speicherung oder Laschung sines viento Sv-ar. b Memarizar ou Apagar um Sensor Sol
Sonnen- und Windsensors Sv-er, ¢ Borrar todos los Telemandos y & Vento Sv-er
cl g aller F und dela ia (REAJUSTE). ¢ Apagar todos os Telecomandos e
Sensoren aus dem Speicher (RESET). 5§ Utilizacion con sensor sal y viento Sv-er Sensores da memaria (RESET).

5 Befrieb mit Sonnen- und Windsensor Sy-er d Funcion "Sol” 5 0 com sensor Sol e Vento Sv-er
d Funktion "Sonne”™ e Funcion “Viento™ (siempre activa) d Fi “Sol
@ Funktion “Wind" (stets aktiv) & Fungao "Vento" (sempre activa)

SPIS TRESCI TARTALOMJEGYZEK INHOUD

1 Opis produktu 1 Agyartmany leirasa 1 i

2 Dane tachniczne 2 Miiszaki adatok 2 Technische gegevens

3 Polgczenia elekiryczne 3 Elektromos csatlakoztatés 3 Blekfrische aansiuiting

4 Programowanie 4 : 4 Programmeri
a Zapisywanie w pamiedi lub aTa fitcs tarolasa vagy ionése a Opslaan of wissen van een
pilota hAS\*erNa::téwésszéleuéaﬁég b Opslaan of wissen van een zon-en
b Zapisywanie w pamigci lub erzékeld tarolasa vagy rése. Wirndksersor Swar.
Gaujnika Slofce | Wialr Sv-er. ¢ Az Gsszes taviranyito és érzé © Wissen van alle afstandsbedieningen
© Kasowanie wszystkich i tiriése a memonabal (RESET) en sensoren Uit het geheugen (RESET).
czupnikow z pamieci (RESET). 5 Hasznalat a S\-er Napfény és 5 Gebruk met een zon- en windsensor
5 Spostb uiycia czujnika slofice | wiatr Sv-er e enzekelivel Sv-er
d Funkcja “Sionce” d «Map~ funkcid d Functie Zon'
& Funkcja "Wialr” (zawsze aktywna) e «Szef funkcit (mindg akiivy e Funcie 'Wind' (altid actief)

INNEHALL EYPETHPIO

1 Produktbeskrivning 1 [epeypag) Mpoidirog

2 Tekniska data 2 Teywkd avorgein

32 Elektrisk anslutning 3 Haexrpoa cinbieon w.L.,,S.llJ.....,Jl 3

4 Programmenng 4 [poypaupanouig Aol g
a Memorisera eller radera & Karayupnon om i i) Asbpin s e gl algl gl <L) gl dida 1
en fidmstyming REPHITTOU aastll el slang ganl l-Jl’IJnn i
b Memonisera eller radera en b Kazoyipnon om pviun f Axbpuon -Sv-er cL»lr,
sol- och vindsensor Sv-er. Awbnmipa Hhlou ko AwJ.mS\-‘-a aliay g daa e (Sl algl
c Radera alla figrrstymingar och € Axbypeoan dhury twv T {(RESE' 1],;{_.1wa1|
sensorer ur minnet (RESET). Amﬂqn]pqwum T v [REB'EI') ol g unill i siay papliaiidl 5

5 Anwvandning med sol- och vindsensor Sv-er 5 Xpron pe afinmipa hiou ke avipiou Sv-er Sv-er
d Funktionen “Sol d Aeroupyia "Hhwes” ugertll vinali .
ef i "Vind" (alltid akth @ Aamoupyia “Avepod” (M evepyoTiomim) [L...FJJ_.L.] clofl siaals s

(D DESCRIZIONE PRODOTTO @& PRODUCT DESCRIPTION (& DESCRIPTION PRODUIT
@ PRODUKTBESCHREIBUNG (& DESCRIPCION PRODUCTO (& DESCRIGAO DO PRODUTO
& OPIS PRODUKTU G A GYARTMANY LEIRASA @ BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
(© PRODUKTBESKRIVNING @& [MEPINPADH MPOIONTOE G& giill ieay
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IS/CE, Deklaracja zgodnoscl przytoczona jest na 5tron|e internetowej www.way-srl.com. com. stngtrzn}t odbiomlk
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czen nalezy
elszarelés eldlt alvassa el flgvelrnasen a mellékalt Iapon szarapld biztonsagi utasitasokat. Amennyiben nem tartja be

% az Utmutaténak a tartaimal, a Window Automation industrY Srl mentesil a feleldsség aldl, és a garancia érvenyet

i. A Window Automation industrY Srl nem felelés az eldirdsok és a szabvanyok barmilyen madosuldsa mialt ennek

rikinyvnek a kiadésa utdn. A jelen okmannyal a Window Auwmatlon industrY kijelenti, hogy a gyartmany (Ga-er)

alel az alapveld kovetelmanyeknek, és az egyéb, a 1 ide v

natkozd megfeleldségl nyilatkozat megtalaihato a www, way Sll com.com weboldalon. efd kﬂlaﬁ Go-elr radiovevst

gra przysigp ¥ L

kép: kell és beprog g ay

et az ulas{lﬂsoﬁat

a5 voor de de iligheidsinstructies op het b gde blad. Indien deze insiructies niet worden nageleeid
n de a d en de van Window Automation industrY Srl ta vervallen. Window Automation industry

 niet aa I“gakeluk voor wuznglngen van de voorschriften en normen die na de uitgave van deze handleiding ziin
oerd. Wi industrY Srl dat het pmduct {Go er) voldoel aan de essentigle eisen en aan de
re desbetreffende voorschriften van de richtlijn 1 . Een

way-srl.com.com. De externe nnlvunger Goer moet door gukwnlll'iconrd
ngrammeerd. Lm deze instrucllas g uit Ize voeren.
5 saker i den d nog; lanl fare i Vid fa Ise all iaktta

3 instruktionar, oglllrgrﬁrklaraa W'ndow Automatu}n industry Sri:s ansvar och garanti. Window Automation industry
wsvarar inte far Inarmer som efter publiceringen av denna handbok.

g is te vinden op het internetadres
worden en

ed tillkénnager Window Auhnmatlon mdusnY sll aﬂ dukten (Go-er) & med de grundlaggande kraven
ndra foreskrfter rorande detta, s i U. En konfc laring finns tillganglig pa
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@ INDICE @ CONTENTS & INDEX & INHALT & INDICE (&> INDICE & SPIS TRESCI
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- INDEX INDICE

scrizione prodotto 1 Product description 1 Description produit

i tecnici 2 Technical data 2 Données technigues

legamento elettrico 3 Electrical connection 3 Connexion élecirique

grammazione 4 Programming 4 Programmation

Aemorizzare o Cancellare un a. Memorising or cancelling a a Mémoriser ou Effacer une
elecomando remote control élécommande

Aemorizzare o Cancellare un b. Memorising or cancelling an Sv- b Mémoriser ou Effacer un capteur
ensore Sole e Vento Sv-er. er Sun and Wind sensor Soleil et Vent Sv-er,

-ancellare tutti | Telecomandi e c. Cancel all the remote controls and ¢ Effacer toutes les télécommandes et
enson dalla memoria (RESET). sensors from the mamory (RESET) Capteurs de la mémoire (RAZ).

Zz0 cON sensore sole e vento Sv-er 5. Use with Sv-er sun and wind sensor 5 Utilisation & Faide du capteur soleil st
unzione “Sole” d. "Sun" funcfion vent Sver

unzione “Venlo” (sempre attiva) e "Wind" function (always active) d Fonction “Soleil"

& Fonction “Vent” (loujours active)

D La ricevente esterna Go-er & una centrale di comando radio per tende e tapparelle. Pud venire utilizzata con i
tutti | motori standard filari ASA e tutti | sensori e trasmittenti della Linea ETR ASA. Una singola ricevente
esterna Go-er pud:

- venire collegata a 1 solo motore standard filare ASA 230 VAC.
- memorizzare fino a 12 trasmittenti compatibili (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv and Tim-er),
- memonzzara 1 Sensore Sole e Vento Sv-er.
minime di i i r]garantlre la corretta trasmissione di comandi radio
@& The Go-er omsMe receiver is a radio control panel for blinds and shutters. It can be used with all the standard
ASA linear motors and the ASA ETR transmitters. A single Go-er outside receiver can:
- be connected to 1 single standard ASA 230 VAC linear motor
- memorise up to 12 compatible transmitters (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv and Tim-er).
- memaorise 1 Sv-er sun and wind sensor
- respect the minimum installation distances to guarantee the correct transmission of radio commands.

@ Le récepleur externe Go-er consiste dans une centrale de commande radio pour rideaux et stores. Peut étre
utilisé avec tous les moteurs standard filaires ASA et tous les capteurs et émetteurs de la ligne ETR ASA.
Chaque récepteur externe Go-er peul :

- &tre connecté a 1 seul moteur standard filaire ASA 230 VCA.
- memoriser jusqu'a 12 émetteurs compatibles (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv et Tim-er).
- mémoriser 1 capteur Soleil et Vent Sv-er,
- respecter les distances minimales d'installation en vue d'assurer Ia transmission parfaite de radiocommandes.

&) BeidemAullen-Empfangsgerdt G oerhandellessnchr rale fir die Autor v 1und
Rollidden. Diese kann mit allen ver) d ASA und allen S und Ubert

der Linie ETR ASA betrieben werden. Ein einzelnes Aulten-Empfangsgerst Go-er bietet folgende Maglichkeiten:

- Anschluss einen verkabelten Einzel-Standardmotor ASA 230 VAC.

- Speicherung von bis zu 12 kompatiblen Obertragungsgeraten (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv und Tim-er).

- Speicherung eines Sonnen- und Windsensors Sv-er.

(]




ie Mindesti i bstinde sollten ei
gewsdhrieisten,

receptor externo Go-er es una central de radiomando para persianas y celosias. Puede utilizarse con todos
s motores estandar de hilos ASA y todos los sensores y transmisores de la Linea ETR ASA. Un dnico
ceptor externo Go-er puede:

conectarse a 1 dnico motor estandar de hilos ASA 230 V CA.

grabar hasta 12 transmisores compatibles (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv y Tim-er),

grabar 1 Sensor Sol y Viento Sv-er.

respetar las distancias i dei lacion para g izar la t isién correcta de mandos a distancia.
receptor externo Go-er @ uma central de comando radio para toldos e estores. Pode ser utilizado com todos
- motores standard por fio ASA e todos os sensores e transmissores da Linha ETR ASA. Um s6 receptor
terno Go-er pode:

ser ligado a 1 s6 motor standard por fio ASA 230 VCA.

memarizar até 12 transmissores compativeis (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv e Tim-er).

memorizar 1 Sensor Sol e Vento Sv-er.

respeitar as distancias minimas de instalagio para ir a correcta t #o0 dos comandos radio,
wnetrzny odbiomnik Go-er jest to sterujgca radiowo centralka przeznaczona dla markiz i rolet. Moze byé
L {5 2 ; s iy 0

Y wymi P ¥ ASA oraz ze

y ji i Linii ETR ASA. Kazdy odbiomik zewngtrzny Go-er:

maoze byé potgezony z tylko jednym st ym silniki o | ym ASA 230 VAC.,

moze zapisaé w pamieci maksimum 12 kompatybilnych nadajnikdw (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv and Tim-er).

moze zapisac w pamieci 1 Czujnik Stonce | Wiatr Sv-er.

powinien przestrz minimalnych odlegtosci ir yinych, aby zag owac prawidiowe przekazywanie
olecen radio: ;

Gger kils6 radiovevd radidvezérlési kbzpont napellenzfkhtz és reddnyokhdz. Az dsszes standard ASA

zetékes motorral és az ETR ASA o srzékeldlével &s radidadojaval hasznalhaté. Egyetlen kilsd Go-er

liovevdt lehet:

satlakoztatni csak 1 standard ASA 230 VAC vezetékes motorhoz.

irolni lud bsszesen 12 kompatibilis radicadot (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv and Tim-er).

arolni tud 1 SV-er Napfény és szélerisség érzékeldt

rtsa be a minimalis felszerelési tavolsagokat a radidjelek helyes tovabbitasanak biztositasasr.

- externe ontvanger Go-er is een radiobesturingssysteem voor schermen en rolluiken. De ontvanger kan

bruikt met alle standaard bui: ASA en alle sensoren en zenders van de lijn ETR ASA.

n enkele externe ontvanger Go-er kan:

p 1 standaard buismotor ASA 230 VAC worden aangesloten,

ot 12 compatibele zenders in het geheugen opslaan (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv en Tim-er),

zon- en windsensor Sv-er in het geheugen opslaan.

kening houden met de minimale installatieafstanden om een juiste verzending van radiobedieningen te garanderen,

n - ext Go-ar-mottag &r en mandvreri entral via radio for markiser och spjéljalusier. Den kan

vindas med alla ASA linjira standardmotorer och alla ETR ASA-linjens sensorer och séndare. En enskild

ern Go-er-mottagare kan:

opplas till 1 enda ASA linjar standardmotor 230 VAC.

\emorisera upp till 12 kompatibla sandare (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv och Tim-er).

iemorisera 1 sol- och vindsensor Sv-er.

spektera installationens minimiavstand for att garantera korrekt manéversandning via radio.

fwtepieos Stkmng Go-er civan dva kévipo pafoehéyyon yia Tivies km pohd. Xpnoyonoita emlong Pe dhovs Tovg

wodiakobs kivnTipes otdviap ASA kai dhoug Toug awBrtipes xa petalores g Zepas ETR ASA. Kdbe sbwrepucig

den, um eine korrekte Ubertragung der Funksteuerungen

(D COLLEGAMENTO ELETTRICO @ ELECTRICAL CONNECTION G CONNEXION ELECTRIQUE

@ ELEKTRISCHER ANSCHLUSS @ CONEXION ELECTRICA & LIGAGAO ELECTRICA @ POLACZENIA
ELEKTRYCZNE (D ELEKTRISCHE AANSLUITING @ COLLEGAMENTO ELETTRICO @& ELEKTRISK
ANSLUTNING & HAEKTPIKH EYNAEZH @ ALl syl

&=
Supply AN

e Go-er :

pvbeeTan pe 1 povo oravrap xahwbiakos kivntipag ASA 230 VAC.
aTaywpel ot pvipn péxe 12 petadoreg oupPatoie (Go-1, Go-4, Go-p1, Go-sv and Tim-er).

ataywpel ot pvien 1 Awbnmpa Hhow Aviplov Sv-er.

|pel Tig eAdyIaTES aTTOOTACEIS EYKATATTAONG Y1a va eyyvaTal N owaTr| Herddoan Twv mhegspapioy.,

Lopalall Lealall S padll psns poa Lpaladiol (Sas

AR ol y il say e w8t e e Gomer e sladl il s o) @&

20 S Go-er saly asle JUkic! Slea ETR ASA g0o] B3 s il Cliny poan 3 ASA p 33

ASA 230 VAC ¢ 5 54 phle sile o pae | aimy dliasl o —

- (Go-1, Go—4, Go-pl, Go-sv and Tim-er) ilsis Jlo,l dhas 12 Aa Liay -

day e pSall

Sv-er ploll 5 guall latiil Guay | soe bikay ~
oo sl Jiill Blass oS 58 sl il 5 e

D DATI TECNICI @ TECHNICAL DATA (© DONNEES TECHNIQUES (& TECHNISCHE DATEN
@ DATOS TECNICOS (& DADOS TECNICOS ¢ DANE TECHNICZNE G MUSZAKI ADATOK
@ TECHNISCHE GEGEVENS (& TEKNISKA DATA @ TEXNIKA ETOIXEIA @ i sliky

TI TECNICI

ndice di protezione: IP 55

\limentazione consentita: 220-240 V~ 50/60 Hz
emperatura di Esercizio: -20°C to +60°C
rodotio classe || (a installazione avvenuta)
“omandata via radio (frequenza 433.42 MHz)
Dut put relais 250 VAC-3.15A

INNEES TECHNIQUES

dex de protection : IP 55

limentation autorisée : 220-240 V= 50/60 Hz
empéralure de service : -20°C a +60°C

rodult classe || (linstallation effectuée)
‘ommandée via radio (fréquence 433.42 MHz)
elais de sortie 250 VCA~3.154

TOS TECNICOS

wice de proteccion: IP 55

limentacion consentida: 220-240 V- 5060 Hz
emperatura de Funcionamiento; -20°C a +60°C
roducto clase |l (con instalacion efectuada)
ontrolado a distancia (frecuencia 433.42 MHz)
alida relé 250 V CA~3.154

NE TECHNICZNE

Vskaznik ochrony: IP 55

lopuszczalne zasilanie: 220-240 V-~ 50/60 Hz
emperatura robocza: -20°C to +60°C

rodukt klasy Il (po zainstalowaniu)

terowany radiowo (czestotiwose 433.42 MHz)
ut put relais 250 VAC~3.154

CHNISCHE GEGEVENS
=schermingsklasse: IP 55

egestane voeding: 220-240 V- 50/60 Hz
=drijfstermperatuur; -20°C tot +60°C

roduct klasse Il (na installatie)

adiobediening (frequentie 433.42 MHz)
utputrelals 250 VAC~3.15A

{NIEA ETOXIEIA

ixtrg Tpoaraciac; IP 56

urpertr] Tpopodonia: 220-240 V~ 50/60 Hz
=ppopadia Xprane: -20°C to +80°C

soiov Takng Il (Uerd my eykatéotac)
IpITos amuppaTow (ouyvomra 433.42 MHz)
ut put relais 250 VAC~3.15A

TECHNICAL DATA

= Protection class IP 55

= Power supply 220-240V~ 50/60 Hz

= Working temperature: -20°C to +60°C

= Product dlass 11 (with installation completed)
= Radio controlled (frequency 433,42 MHz)

= Output Relay 250 VAC~3.154
TECHNISCHE DATEN

* Schutzgrad: IP 55

= Zulgssige Versorgung: 220-240 V-~ 50/60 Hz
* Betriebstamperatur: -20°C bis +60°C

« Produkt der Klasse Il (nach erfolgter Installation)
+ Steuarung Uber Funk (Frequenz 433.42 MHz)
* Ausgangsrelais 250 VAC~3.154

DADOS TECNICOS

* Grau de protecgao: IP 55

« Alimentacio consentida: 220-240 V-~ 50/60 Hz
+ Temperatura de Exercicio: -20°C a +60°C

* Produto classe |l (depois de instalado)

+ Comandado por radio (frequéncia 433 42 MHz)
* Relé de output 250 VCA~3,15A

MUSZAKI ADATOK

- Viédelmi fokozat; IP 55

+ Engedélyezett tépfeszilitség: 220-240 V-~ 50/60 Hz
- Uzemi himérséklet: -20°C to +60°C

- Il osztélyba tartozd gyartmany (a felszerelés elvégzése utén)
- Radiovezénésii (frekvencia 433 42 MHz)

- Relé Aramfelvétel 250 VAC~3.154

TEKNISKA DATA

+ Skyddsindex: IP 55

« Tillten strémiiliférsel: 220-240 V~ 50160 Hz

« Arbetstemperatur: -20°C til +60°C

+ Produktklass Il (med utfird instaliation)

« Styrd via radio (frekvens 433.42 MHz)

« Utmatningsreté 250 VAC~3.154

IP 55 Llasdl p23aa

WV~ 50,60 Hz 220240 Ly - posal| L3351
~20°C o +60°C Jaalls )l 2 T i
(oniS sl p Ll i) T80 e il

(MHz 433,42 2050l | ans e 4 pSaill e
VAC-3.154 250 golall Joass s

230VAC
it 230VAC - 50Hz Sv-er
0 O
i di ione della ris esterna Go-er: Connection terminals of the Go-er outside receiver:

1. LED (prog) 1. LED (prog.)

2. Pulsante Prog 2. Prog. button

3. Pulsante di Test 3, Test button

4. Fase Sensore Sole e Vento -Sv-er (MARRONE) 4, Sun and wind sensor phase —Sv-er (BROWN)

5. Meutro Sensore Sole e Vento —Sv-er (BLU) 5. Sun and wind sensor neutral ~Sv-er (BLUE)

6. Fase alimentazione —230Vac 50Hz (MARRONE) 6. Power supply phase-230VAC 50Hz (BROWN)

7. Meutro alimentazione -230Vac 50Hz (BLU) 7. Power supply neutral —230VAC 50Hz (BLUE)

3. Comune motore (BLLI) 8. Motor Common (BLUE)

9. Fase motors DOWN (MARRONE o NERO) 9. Motor phase DOWN (BLACK or BROWN)

10. Fase motore UP (NERO o MARRONE) 10. Motor phase UP (BLACK or BROWN)

. Tera alimentazione —230Vac 50Hz (GIALLONVERDE) 11. Power supply earth—230VAC 50Hz (YELLOW/GREEN)
12, Terra motore —230Vac 50Hz (GIALLONVERDE) 12. Motor earth-230VAC 50Hz (YELLOW/GREEN)
Bomes de connexion du récepteur externe Go-er : Anschiusskh des Aulen-Empf: g Go-er:
1. Vaoyant (prog) 1, LED (prog)

2. Bouton Prog 2. Taste Prog

3. Bouton de Test 3, Taste Test
4. Phase Capteur Soleil et Vent —Sv-ar (MARRON) 4. Phase Sonnen- und \Windsensor Sv-er (BRAUN}

5, Neutre Capteur Soleil et Vent —Sv-er (BLEL) 5. Nullleiter Sonnen- und Windsensor Sv-er (BLAL)

6. Phase alimentation —230VCA 50Hz (MARRON) 6. Phase Versorgung -230Vac 50Hz (BRAUN)

7. Neutrs alimentation —230VCA 50Hz (BLEU) 7. Nullleiter Versorgung —230Vac 50Hz (BLALY

8. Commun moteur (BLEU) 8. Gemeainsame Leitung (BLAL)

4. Phase moteur DOWN (MARRON ou NOIR) 9. Phase Motor DOWN (BRAUN oder SCHWARZ)
10. Phase moteur UP { NOIR ou MARRON) 10. Phase Motor UP (SCHWARZ oder BRAUN)

1. Terre alimentation —230VCA 50Hz (JAUNENVERT) 1. Erdung Versorgung ~230Vac 50Hz (GELB/GRUN)
12. Terre moteur -230VCA 50Hz (JAUNENVERT) 12. Erdung Motor —230Vac 50Hz (GELB/GRUN)

de ion del P b Go-er: Terminais de ligagdo do receptor externo Go-er:

1. Diodo Luminoso (prog) 1. LED {prog)

2. Pulsador Prog 2. Botdo Prog

3. Pulsador de Prueba 3, Botio de Teste

4. Fase Sensor Sol y Viento ~Sv-er (MARRON) 4. Fase Sensor Sol @ Vento —Sv-er (CASTANHO)

5. Meutro Sensor Sol y Viento —Sv-er (AZUL) 5. Neutro Sensor Sol e Vento -Sv-er (AZUL)

6. Fase alimentacion —230V CA 50Hz {(MARRON) 6. Fase almentacdo -230Vca 50Hz (CASTANHO)

T Meutro alimentacion —230V CA 50Hz (AZUL) 7. Neutro alimentagao —230Vea 50Hz (AZUL)

8. Comin motor (AZUL) 8. Comum motor (AZUL)

9. Fase mator DOWN (MARRON o NEGRO) 9. Fase motor DOWN (CASTANHO ou PRETO)

10. Fase motor UP (NEGRO o MARRONJ 10. Fase motor UP (PRETO ou CASTANHO)

1. Tiema alimentacion —230V CA 50Hz (AMARILLONVERDE) 1. Terra alimentacdo — 230Vca 50Hz {(AMARELO/NVERDE)
12, Tierra motor ~230V CA 50Hz (AMARILLONVERDE) 12. Terra motor — 230Vca 50Hz (AMARELO/WVERDE)

f potaczeni ¢ Go-er: A Go-er kiilsG radiévev csatlakozoi:

1. LED (prog) 1. LED (prog)

2. Przycisk Prog 2. Prog gomb

3. Przycisk Test 3. Testgomb

4. Faza Czujnika Stonce | Wialr —Sv-er (BRAZOWY) 4. SV-er Napfény és szélerisséq érzékeld fazis (BARNA)
5. Przewtd obojetny Czujnika Stofice | Wiatr ~Sv-er (NIEBIESKI) 5. SV-er Napfény és szélerfisség érzékeld nullavezetak
6. Faza zasilania —230Vac 50Hz (BR. (KEK)

7. Przewdd obojgtny zasilania —230Vac 50Hz (NIEBIESK]) 6. Tapfesziltseg fazis - 230Vac 50Hz (BARNA) |

8. Przewdd wspolny sinika (NIEBIESKI) 7. Tapfesziltség nullavezeték — 230Vac 50Hz (KEK)
9. Faza silnika DOWN (BRAZOWY lub NIEBIESKI) 8. Motor kbzds (KEK)

“0. Faza silnika UP (CZARNY lub BRAZOWY) 9. Motor fazis DOWN (BARNA vagy FEKETE)

“1. Uziemienia zasilania —230Vac 50Hz (ZOLTY/ZIELONY) 10. Motor fazis UP (FEKETE vagy BARNA) .

2. Uziemienie silnika —230Vac 50Hz (ZOETY/ZIELONY) 11. Taplesziitség fold — 230Vac 50Hz (SARGAZOLD)

Aansluitklemmen van de externe ontvanger Go-er:
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4,
5
5

LED (prog)

Fase zon- en windsensor —Sv-er (BRUIN)
Neutraal zon- en windsensor —Sv-ar (BLAUW)
Fase voeding ~230Vac 50Hz (BRUIN)
voeding —230Vac 50Hz (BLAUW)

+60°C
(140°F)

ool

mm

110

20°C
(4°F)

110 mm

=" =433,42 Mhz

3

200®
7 =D =433,42 Mhz

)

7.
a
8.
10
11.
12

Gemeenschappelifke geleider motor (BLAUW)
Fase mator DOWRN (BRUIN of ZWART)

Fase motor UP (ZWART of BRUIN)

Aarde voeding —230Vac 50Hz (GEEL/GROEN)
Aarde motor ~230Vac 50Hz (GEEL/GROEN)

Tep
1.
2
5
4
5.
6
i
2
<
10.
1.
12,

! wvbeons Tou efurepod Sivmn Go-er:

LED {prog)

Képpo Prog

Kofifuo Teoe

Acpdhas Awbnripa Hhiow ko Avéglow ~Sv-ar (KAGE)
Oubérepo AwBrripa HNow kay Avépow —Sv-er (MIIAE)
Aopdhae Tpopodoaia; —230Vac 50Hz (KADE)
Oubiérepo Tpogodoniac ~230Vac 50Hz (MIIAE)

Korvae knvnripag (BLUY

Aogpakan kvnmipa DOWN (KADE f MAYPO)
Aapakea knyripa UP (MAYPO ) KADE)

Teiwon T ;. —230Vac S0Hz (KITPINOMIPAEING)
Telway xovripa —230Vac 50Hz (KITPINQITTPAZING)

1. Ja
12. Skyddsjord motor ~230Vac 50Hz (GULIGRON)

12, Motor 15ld — 230Vac 50Hz (SARGAZOLD)

Den externa G it I
1. LED-lampa (prog.)

4. Fas far sol- och vindsensor —Sv-er (BRUN)

5. Nolledare for sol- och v ~Sv-er (BLA)

6. Fas for stromiillforsel ~230Vac 50Hz (BRUN)

7. Nolledare fir strémiillftirsel —230Vac 50Hz (BLA)

8. Allman motar (BLA)

9. Motorfas NED (BRUN efler SVART)

10. Motorfas UPP (SVART efler BRUN)
—230Vac 50Hz (GULIGRON)

1 Goer g ! JLiledtd! jhpad Juo il il ki
1

[ ]

{s) Sv—er— g Ll g eatll jlaiaildan yils
(307) Sver- gl g el Jlastins Toolia dimy
{2 230Vac 50Hz- Liadll Ua e

{3031) 230Vac 50Hz- Lulea L

(G}l asad o

(sl ol e ) DOWN o aall il o

(e 3 apmad) UP dymall L o
(bl haal] 230V ac S0HE- Lol L3435

(a3 iual) 230Vac 50Hz- E,-B;l dae



@ PROGRAMMAZIONE @ PROGRAMMING () PROGRAMMATION @& PROGRAMMIERUNG
@ PROGRAMACION & PROGRAMACAQ & PROGRAMOWANIE (2 PROGRAMOZAS
& PROGRAMMEREN (© PROGRAMMERING @& [TPOTPAMMATIEMOE &0 dawall

(T)MEMORIZZARE O CANCELLARE UN TELECOMANDO (Identica procedura) @ MEMORISING OR CANCELLING
A REMOTE CONTROL (same _procedure) 0 MEMORISER OU EFFACER UNE TELECOMMANDE (Procédure

1) i Premene per 2 sec. il pulsante PROG della ricevente esterna Go-er
Feecl)ack || Led {1} si illumlna I breve movimento della tendaftapparelia
del 5 Sv-ar. Premere brevemente (0,5 sec.) Il pulsante PROG sul retro del
sensore Sv-er, Feedback: il Led (1) lampeggia / breve movimento della tendaftapparella .
ATTENZIONE: solo 1 sensore sole e vento Sv-er pud venire memorizzato, La memort
Sv-er cancellerebbe la prima dalla memoria della ricevente estermna Go-er.
@ 1) Input in Programming mode. Press the PROG. button on the Go-er outside receiver for 2 seconds
Feedback: the LED {1} hgms up«fbnef moverment of the blind/shutter
Memorising/cancel Sensor Press briefly (0.5secs) the PROG. button on the back of the remote control.
Feedback: the LED {1) Iighlﬁ up(bnef movement of the blind/shutter
ATTENTION: only 1 Sv-gr sun and wind sensor can be saved. The memorising of a second Sv-er sensor would cancel
the first one from the memory of the Go-er outside receiver.
(1) Entrée en mode de mation. Appuyer pendant 2 sec. sur le bouton PROG du récepteur externe Go-er
Rémac:lnn le voyant {1) s’a‘lume | bref mouvement du rideau / store
ruEﬁa du capteur Sv-er. Appuyer brigvement (0,5 sec.) sur e bouton PROG dermiére le capteur
Sver Rétruawon le vuyanl (1) s'allume [ bref mouvement du rideau [ store.
ATTENTION: uniquement 1 capteur soleil et vent &a«m &tre mémorisé. La mémorisation d'un second capteur
Sv-er effacerait la premiére de la mémaoire du récepteur externe Go-er.
Go-erflir 2 Sel 1 gedriickt haller

& 1) Eingang auf rt Programmierung. Die Taste PROG des Aulen-E

Feadback: LED{nmaﬂrkmBaﬁgmwmﬁcmmm
2) Sv-er. Die Tasle PROG auf der Rickseite des Sensors Sveer kurz driicken,

Feedback: LED[1JbithmBanang@derMsaﬂasRullm
ACHTUNG: Es kann lediglich in Sonnen- und Windsensor Sv-er gespeichert werden, Mde&xdmrualmy&iﬂn
Sensors Sv-er wird der erste gespeicherte Sansor aus dem Speicher des

@=1) enin de p Aprieten durante 2 seq. eilesadchROGdaimploremmnGo-et
Reali ion: el diodo 1 (1) & lumina / breve movimiento de la persianalcelosia.

2) Grahaciénﬁorralrggldom SU[T}r Apristen ﬁ;avamanle (0.5 saé:] -} el pulsador PROG situado detras del sensor Sv=
JATENCION! S6lo se puede grabar 1 sensor sol y viento Sv-er, La granaubn de un segumlo sensor Sv-er borraria el
EnmdalameadsirecepmremmGo-er

@& 1) def ¢80, Premir por 2 seg. o botdo PROG do receptor externo Go-er
Feedback: o Led (1) acende-se / curto movimento do toidolestare

2) Memorizagio/Apagamento do Sensor Sv-ar. Premir por pouco tempa (0,5 seq.) o botao PROG na traseira do sensor Sv-

FeewecgkooLedmuscawanmumdomfesm«

di un

ATEN =6 pode ser memorizado 1 sensor Sol e Vento Sv-er. A memorizacio de um segundo sensor Sv-er apagana a
g imeira da memdria do recepior externc Go-gl
@ 1) maq programowania. Weisnat przez 2 sek. przycisk PROG zewnetrznego odbiomika Go-er
Leﬁmzapala sig / krotki ruch markizy/rolety.

Czujnika Sv-er. Nci
Feedback: Led (1) miga / krGtki ruch markizy/rolety.
UWAGA: mozna zapisat w pamigci tylko 1 czujnik stofice | wiatr Sv-ar. Zagsanla w pamigci drugiego czujnika Sv-er powod.
ika

ja le 2 mp-ig a G-:Har kiilst rédnévevé PHOG gombijéat
aled (1} kigyullad / a napellenzd/reddny rovid ideig tartd mozgasa

8¢ krotko (0,5 sek.) przycisk PROG z tylu czujnika Sv-er.

identique) & SPEICHERUNG ODER LOSCHUNG EINER FERNBEDIENUNG (identische
& GRABAR O BORRAR UN TELEMANDO (ldéntico procadimiento) & MEMORIZAR OU APAGAR UM
TELECOMANDO (operagao idéntica) Gb ZAPISYWANIE W PAMIECI LUB KASOWANIE PILOTA (ldentyczna
procedura) & TAVIRANYITO TAROLASA VAGY TORLESE (Azonos eljras) G0 OPSLAAN OF WISSEN VAN
EEM AFSTANDSBEDIENING (dezelfde ure) & MEMORISERA ELLER RADERA ETT FJARRKOMMANDO
{Identisk procedur) @ KATAXOPHEH TH MNHMH H AKYPOIH THAEX_EIPIETHPIOY(épuu Suabincacia)

(3BLas fulac) by e pSadll palgl gl < @Ry

@ 1)

in ione. Premere per 2 sac. il pulsante PROG della ricevente estema Go-er.
Feedback |rLed[1J5| |I|.rmna.fbreve nto della
2} el Premere b (0.5 sec, ) il pulsante PROG sul retro del telecomando,
bag( il Led (1) lampogga ! breve movimento della tendaftapparelia.
@ 1) hnpul rogramming mode . Press the PROG. button on the Go-er outsida recelver for 2 seconds
sedback: tha LED (1) lights up/brief movement of the blind/shutter
2) Mmslngo’Cancelath Press briefly (0.5secs) the PROG. bution on the back of the remote control,
Feedback: the LED (1) lights up/brief movement of the blind/shutter
(1) Entrée en mode de programmation. r pendant 2 sec, sur le bouton PROG du récapteur externe Go-er,
Rétroaction: le voyant {1} sdlume a‘ bref mouvement du rideau / store.
2) Mé it (0,5 sec.) surle bouton PROG demiére |a telécommande.
Reétroaction: ke voyant {I} sallume .f bref mouvernant du rideau
(& 1) Eingang auf Befriebsart ierung. Die Taste PROG des Aul Go-er fir 2 Sekunden gedriickt halten.
Feedback: LED (1) leuchtet auf / kurze Bewegung der Markise/des Rollladens.
2) Speicherung/Lischung, Die Taste PROG auf der Rickseite der Fermnbedienung kurz (0,5 Sekunden) driicken.
Feedback: LED (1) blinkt / kurze Bewegung der Markise/des Rollladens.

(&) 1) Entrada en modalidad de programacion. Aprieten durante 2 seg. el pulsador PROG del reoeptorexhemu Go-er.
Realk‘nenlaadn &l diodo luminoso (1) 8 ﬂurnlna | breve movimi delaj
2) Aprieten b (0,5 seg.) el pulsack PROGsi‘ruadndevésdaNaIamndo
Realimentacion: el diodo Iun'unc\t;c}t1Jpa|'|:.\a\1ea|r reve imiento de la persiar

(1) Entrada em moda(i:c;ade de p«x}{'amraf,‘an Pnem: por 2 seg. o batan PROG do recaplor extemo Go-er.
de- curto mo
2) Memonzaﬁumpagamemo Premir por pouco tempo (0,5 seg.) o botdo PROG na traseira do telecomando
Feedback: o Led (1) pisca / curto movimento do toldo/estore
@ 1) Pr.csﬁm w tryb programowania. Weisngé przez 2 sek. przycssk PROG zewnetrznego odbiormika Go-er,
Feedback: Led (1) zapala sie / krdtki ruch markizy/rolety.
2) Zapisywanie w pamigciKasowanie. Weisngé krotko (0,5 sek.) przycisk PROG z tylu pilota.
Feedback: Led (1) miga / kratki ruch markizy/rolety.
@D 1) Belépés programozés modban. Nyomja le 2 mp-ig a Go-er kilsd radidvev PROG gombjat,
Visszajelzés: a Led (1) kigyullad / a napellenzdiredny révid ideig tand mozoésa.
2) Tarolas/Terlés. Nyomja le rovid ideig (0,5 mp) a taviranyitd hatuljan levé PROG gombot,
Visszajelzes: a Led (1) villog / & napellenzé/reddny révid ideig tartd mozgasa.
@2 1) Ingang in programmeermadus. Druk gedurende 2 sec op de knop PROG van de externe ontvanger Go-er.
Feedback: de led (1) gaat { korte: ging van het
2) Opslaan/Wissen, Druk kort (0,5 sec) op de knop PROG op de achterkant van de alstandsbediening.
Feedback: de led (1) knippert / korte beweging van het scharm/rofuik.
@ 1) Ingang i programmeringslage. Tryck pa den externa Go-er-mottagarens fryckknapp PROG i 2 sekunder,
Aterkoppling: Ledlampan (1) tands/kon rérelse av markisispjalialusi.
2) Memorisering/radering. Tryck helt kort (0,5 sek.) pa tryckknappen PROG pé baksidan av firrkommandot.
.ﬂteﬂmppirlg Ledlampan (1) t&nds/kort rérelse av markis/spjgljalusi.
@ 1) Elooﬁoc. & TpdTto Mpoypagpanapiod, Théoete ya 2 Sevr, 1o Midperpo PI’-‘IOG Tou ekwrepieod Stk Go-er.
ck o Led (1) puriteral / otvropn kiviar mg

2) A SV-er érzékeld 18 ése, Nyomia le rovid ideig (0,5 mp) a SV-er erzékeld hatuljan levd PROG gombot.
Visszajelzés: a Led (1) villog / a napellenzi/redtny révid idelg tartd mozgasa
FIGYELEM: csak 1 Sv-er napfény és szélerdsséq érzékeldt lehet tarolni. Egy masodik Sv-er napfény és szélerlisség érzéke
tarolasa eltdroing a megeldzot a Go-er kilsd radiovevd memariajabol.
@ 1) Ingang in pmglammmnmdus\ Druk gedurende 2 sec op de knop PROG van de externe ontvanger Go-er
Feedback: de led (1) gaat branden / korte baweging van het schem/rolluik
2) Opslaan/wissen van de sensor Sv-er. Druk kurt{DSsecjnpdeh‘inﬁDandeadﬁerkanhmdesensorM
Feedback: de led (1) knippert / korte beweging van het scherm/rol
LET OP: slechts 1 zon- en windsensor Sv- erkmnhaigal'mganwrdano
opgeslagen, wist deze de eerste uit het geheugen van de extemne ontvanger Go-er.
@ 1) Ingéng i prbgrammedngslﬁge . Tryck pa den externa Go-er-mottagarens tryckknapp PROG | 2 sekunder.
8 fort rérelse av markis/spjia§alusi.
2 M iseri Sv-er. Tryck helt kort (0,5 sek.) pa tryckknappen PROG pé baksidan av
S8NS0M Sv-er, Mar!eoppllng Lediampan (1) tandsfkort rirelse av markisispialialusi,
VARNING: endast 1 sol- och vindsensor Sv-er kan memoriseras. Memorisering av en andra sensor
Sv-er skulle leda till att den forsta raderas ur den extemna Go-er-mottagarens minne.
@& 1) Fimﬁocpz TPl HMMW'W Mhégere yia 2 Sewt. 1o MWhiktpo PROG tou efwrepxod déem Go-ar
: T Lsd (1) gurileral f aivrop b T révragito pokod

agen. Als een tweede sensor Sv-ar wordl

2) K i Tov Awbympa Sv-er. [hioere yia Aiyo (0,5 Sevr.) To Mijkrpo PROG oto Niow pépog tou
mrvﬁqmpo Sv—er Feedback: to Led (1) avaPoofifve / vt ivion mg tiveacion pulnu
MPOZOXH: povo 1 aofinmripac nhiov kot avépiou Sv-er yupeltan o phagn. H PO G Vi v Seitepou wotinT

S\r-erumpqmlwﬂpuﬁoumn]pvrw\]wutﬁwupmw&m Go-er.
o—eq'u;‘};“Jhn.‘TI;L‘;wa()GJ)nguahzmmi o gl laas 1 Jea i
AU sl Aal3 i 8 o o g (1) il il
Bm /i (1) ihll il Svmer kil iy il symgall PROG 55 pk (G5 0,5) 5 it sl ks - Symer sl g ol /L5 f
IV Ty FTA P
Gorer Lol JUEL lym 5 813 e SN i) A8 15 Syer A0 Ja i Gan B Sy-erp Ll endtll Jlatind o L g o ot ] g sk waal

TEvTagton
2) Kml\:wprpn ot pviun/Axdpwan. Thioere ya Aty (0,5 8aur) o Tﬁqnpo PROG oo Miow pépos tou ey Jpi
Feedback

= 1o Led (1) avafoofdve / oivropn sivion mg tévracou polob,

G
SGOer A JLE Sl oa PROG 5 e i 2 utal bl Aol a1 5l UJ

AL EE] a3 a3 50 s (1) il
ok Sl i il ;‘,;:;!.I pgo(; »UJ‘[mL.of.} 8 yiamd 5l lakcsl oLyl /RS

. {2)
Uball /Ul i 862 /s (1) il il
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) MEMORIZZARE O CANCELLARE UN SENSORE SOLE E VENTO Sv-er G MEMORISING OR CANCELLING AN
Sv-er SUN AND WIND SENSOR (= MEMORISER OU EFFACER UN CAPTEUR SOLEIL ET VENT Sv-er (=) SPEICHERUNG
ODER LOSCHUNG EINES SONNEN- UND WINDSENSORS Sv-er (£ GRABAR O BORRAR UN SENSOR SOL Y VIENTO
Sv-er (5> MEMORIZAR OU APAGAR UM SENSOR SOL E VENTO SV-ER G0 ZAPISYWANIE W PAMIEC] LUB KASOWANIE
CZUJNIKA SLONCE | WIATR Sv-er (i) A Sv-er NAPFENY ES SZELERGSSEG ERZEKELO TAROLASA VAGY TORLESE
G OPSLAAN OF WISSEN VAN EEN ZON- EN WINDSENSOR Sv-er (2> MEMORISERA ELLER RADERA EN SOL- OCH
VINDSENSOR Sv-er @0 KATAXOPHIH ETH MNHMH H AKYPEH ENOE AIE@HTHPA HAIOY KAI ANEMOY Sv-ar
SYer gl s puadll et liny sond il f Bin @D

(D CANCELLARE TUTTI | TELECOMANDI E SENSORI DALLA MEMORIA (Reset) @ CANCEL ALL THE REMOTE
CONTROLS AND SENSORS FROM THE MEMORY (Reset) (&> EFFACER TOUTES LES TELECOMMANDES E1
LES CAPTEURS DE LA MEMOIRE (Raz) @ LOSCHUNG ALLER FERNBEDIENUNGEN UND SENSOREN AUS
DEM SPEICHER (Reset) (& BORRAR TODOS LOS TELEMANDOS Y SENSORES DE LA MEMORIA (Reajuste
> APAGAR TODOS OS TELECOMANDOS E SENSORES DA MEMORIA (Restat) 50 KASOWANIE WSZYSTKICH
PILOTOW | CZUJNIKOW Z PAMIECI (Reset) Gb AZ OSSZES TAVIRANYITO ES ERZEKELO TORLESE
MEMORIABOL (Reset) Go WISSEN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN EN SENSOREN UIT HET GEHEUGER
(Reset) &) RADERA ALLA FJARRKONTROLLER OCH SENSORER UR MINNET (Reset) @ AKYPOEH OAQD
TON THAEXEIPIETHPION KAI AIZOHTHPON ATIO TH MNHMH (Reset)

(RESET) 2S00 s 2y e o il ol g clil] (B2

(D Premere per 7 sec. il pulsante PROG della ricevente esterna Go-er. ' Feedback: inizialmente il Led {1) i illumin:
breve imento della arella — dopo 7 secondi un breve ito della tendafappareila conferm:
completamento della procedura di RESET. NOTA: é possibile fare entrare nelia fase di programmazione la ricevente ester
Go-er premendo per 2 sec. |l tasto PROG di un telecomando gia memorizzato.
@ Press the PROG butfon on the Go-er outside receiver for 7 seconds. Feedback: initially the LED (1) lights up/br
movement of the blind/shutter — afier 7 seconds a second brief movement of the blindfshutter confirms that the RESI
procedure has been completed, NOTE: the Go-er outside receiver can be made to enter the programming phase by pressi
for 2 seconds the PROG, button of a remote control already memorised
(&> Appuyer pendant 7 sec. sur le bouton PROG du récepteur externe Go-er. ' Rétroaction: initialement le voyant (1) s'allur
I bref mouvement du rideau / store - aprés 7 secondes un deuxieme bref mouvermnent du rideau/store confirme Fachéverms
de la procédure de RAZ. NOTE: il est possible de faire entrer dans la phase de programmation le récepleur externe Go-
en appuyant pendant 2 sec. sur la touche PROG d'une télécommande déja mémorisée.
(& Die Taste PROG des Aullen- Empfangsgerats Go-ar IUr einen Zellraurn von 7 Sekunden gedriickt halten. > Feedbat
anfangs leuchtet die LED (1) auf / kurze Bewegung der Marki: - nach 7 Sekunden bestéfigt eine zwe
kurze Bewegung der Markise/des Rolllad: den At I desRESE"'“ (! HINWEIS: Das Auen-Empfangsge
Go-er kann in die Programmierungsphase umgeschaltet werden, indem die Tasua PROG einer bereits programmiert
Fernbedienung fir einen Zeitraum von 2 Sekunden gedriickt halten wird.
(& Aprieten durante 7 seg. el pulsador PROG del receptor externo Go-er. > Realimentacion: al principio el diodo luming
(1) se ilumina / breve movimiento de la persiana/celosia — después de 7 segundos un segundo breve movimiento de
persiana/celosia confimna que se ha completado el procedimiento de REAJUSTE. NOTA: se puede hacer entrar en la fa
de programacion el receptor externo Go-er apretando durante 2 seg. la tecla PROG de un telemando ya grabado.
(= Premir por 7 seg. o botdo PROG do receptor externo Go-er. ' Feedback: inicialmente o Led (1) acende-se/ cu
movimento do toldofestore — apds 7 segundos um segundo curto movimento da cortinalestore confirma gue terminol
de RESET. NOTA: & possivel fazer entrar o receptor extemno Go-er na fase de programagdo premindo por 2 s
0 botdo PROG de um telecomando ja memorizado.
&0 Weisngd przez 7 sek. przycisk PROG zewngtrznego odbiomnika Go-er, > Feedback: na poczatku zapala sie Led (1)/
Krétki ruch markizy/rolety - po uphywie 7 sekund kolejny krotki ruch markizy/frolety potwierdzl zakonczenie procedi
kasowania (RESET). UWAGA: mozna przejSc na etap programowania zewnetrznego odblornika Go-er weiskajge prze:
sek. przycisk PROG pilota juz zachowanego w pamieci.
(> Nyomija le 7 mp-ig a Go-er kiilsé radidvevt PROG gombijét. > Visszajelzés: Eldszor a Led (1) kigyullad / a napeller;
redény rovid ideig tard mozgésa - 7 | mulva a napell freddny rovid ideig tartd mozgasa megerdsiti a RESI
eljaras befejezddését. MEGJEGYZES: be lehet léptetni a programozasi szakaszba a Go-er kiilsd radicveviit egy mar tai
téviranyitd PROG gombjanak 2 mp-ig torténd lenyomasaval.




@ Druk gedurende 7 sec op de knop PROG van de externe ontvanger Go-er. > Feedback eerst gaat de led (1) branden
ging van het schermirolluik — na 7 seconden bevestigt een tweede korte £ g van het schermirolluik dat de
FIESET-prDDedum is voltooid. OPMERKING: de externe ontvanger Go-er kan in de pmgm'nmaeﬂase gezet worden door
gedurende 2 sec op de toets PROG van een reeds in het geheugen opgeslagen afstandsbediening te drukken.
& Tryck pa den externa Go-er-mottagarens tryckknapp PROG i 7 sekunder. > Aterkoppling: till en barjan ténds ledlampan (1)
med foljande kort rirelse av markis/spjaljalusin - efter 7 sekunder bekréftar en andra kort rorelse av markisen/spjéljalusin
att RESET-proceduren slutforts, OBS: det gar att lata den externa Go-er-mottagaren gé in | programmeringsfasen
genom att trycka pé tryckknappen PROG i 2 sek. pa en redan memoriserad fifirrkontroll.
@ IMitoete yia 7 devt. to ThAktpe PROG tov sbwrepicot: Stk Go-er. = Feedback: apywa o Led (1) purilera / atvropn xivian
s vevTag / Tou pohov = peta 7 Gevrepolentra pia Sevmepn obvrop kivipon g TEvrag / Tou pokot emPefianover Ty ohokhnpwan g
Sadikociag RESET. THMEINZH: f.wu: EQUCTA r‘lpoui}aan o™ qéon TipoypagiiaTiogion Tou ebwrepion Séxmn Go-er mélovrag yin
2 Sevr. To mkjktpo PROG evig mhexeipomnp o Lvijn.
Ay JquuJIM;’M.X_.«S,./(l:,«)..IL ul...ll\’i ol ¢, Gorer o Ll JLiid! lpad PROG 15 ke ilsl 7 sl bkl 51
Uan o A Gomer o sl Skt g Jlis] SEaalln e RESET ulac e Uil o a8kl I AL Ul /AR p10ni S pop g5 151457
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@ UTILIZZO CON SENSORE SOLE E VENTO Sv-er @ USE WITH Sv-er SUN AND WIND SENSOR
@ UTILISATION AVEC CAPTEUR SOLEIL ET VENT Sv-er @ BETRIEBE MIT SONNEN- UND WINDSENSOR
Sv-er (& UTILIZACION CON SENSOR SOL Y VIENTO Sv-er & UTILIZACAO COM SENSOR SOL E VENTO
Sv-er G0 SPOSOB UZYCIA CZUJNIKA SEONCE | WIATR Sv-er (0 HASZNALAT A Sv-er NAPFENY ES
SZELEROSSEG ERZEKELOVEL @ GEBRUIK MET ZON- EN WINDSENSOR Sv-er (& ANVANDNING MED
S0L- OCH VINDSENSOR Sv-er @ XPHEH ME AIEBHTHPA HAIOY KAl ANEMOY Sv-er

Sver gLl g el jladiil Sany g plois ¥ @
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0 FUNZIONE SOLE @ SUN FUNCTION (&> FOMCTION SOLEIL & FUNKTION SONNE (& FUNCION SCL
(& FUNGAD SOL G0 FUNKCJA SLONCE () NAP FUNKCIO 2 FUNCTIE ZOM (& SOLFUNKTION & AEITOYPITA HAIOY
ol Luals, @iy

2) Solen gér | moln: Nar ljusintensiteten sjunker under den instilida gransen, aktiveras en tidsutidsning som
varierar fran 15 till 30 minuter (Demo: 15sek.). Nr denna tid 16pt ut, skickas ett uppruliningskommando till markisen.
Markisen rullas upp &nda till det dvre instélida slutslaget.
@ 1) Eggavion qhiov: Orav 1 gurtavy éviaon uiepPaiver To puBipniopevo dpuo oto Motevadpetpo “nhiov” tou awbinripa
Sv-er, pera 2 hertra (Demo: 108eut) pia Satayh kaboddow amoatedhetar oty tévia. H tévia watefaive pgéyp to téhog tou
pubipniopevou Teppanikol Mopeiag.
2) Efagavion tov nhiov: Otav n guoten dvaon katePaiver kdtw ard to opo, pla perafhn ypovorpfn and 15 oe 30
Aerrra (Demo: 158evt) evepyoltowitar Zto tihog avtrg, pia dutayf avodou anoarédheta aty tivra. H tévra avePaiver
atov efavw pebnlopevo Teplratins Mopeiag
Demo:) s 2 aa Sy—er slatindl foays palall v puatlleing uld Gl e dopipll dgaall fe S Loyl Gad 535 Lisie peatll ol G
ol il gl 45 AR e AR agea L] o3 (15510
Sl e el Ll i (0 15 1bse) B 30 5 15 G LalsT Saall oy skl pa e gl apaall Do oLyl St dags Lasie peatdl L
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0 FUNZIONE VENTO (sempre attiva) G0 WIND FUNCTION (always active) & FONCTION VENT (toujours
active) (@ FUNKTION WIND (Stets aktiv) & FUNCION VIENTO (siempre activa) & FUNGAQ VENTO (sempre
activa) G0 FUNKCJA WIATR (zawsze aktywna) (& SZEL FUNKCIO (mindig aktiv) @ FUNCTIE WIND (altijd
actief) & VINDFUNKTION (alltid aktiverad) @ AEITOYPITA ANEMOY (mavra evswonmqp?vl]]
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Modalitd manuale = Funzione SOLE disattivata « mode

= BUN function deactivated - Mode manuel = Fonction SOLEIL

désactivée - Handbetrieb = Funktion SONNE ausgeschaltat «

Modalidad manual = Funcion SOL desactivada - Modalidade

manual = Fungdo SOL desactivada » Tryb reczny = Funkcja

- SEONCE nieaktywna - Kézi izemmod = NAP funkcio kikapcsolva

* Handmatige modus = Functie ZON uitgeschakeld + Manuelit

funktionssitt = Funktionen SOL &r deaktiverad - Tpatiog
Xerpokivtog = Astovpyia HAIOY amevepyomiompevn

ale i et Lusalis = dygu B iyt

Modalita Automatica = Funzione SOLE attivata « Automatic mode
r— = SUN function activated + Mode Automatique = Fonction SOLEIL
activée « Automatikbetrieb = Funktion SONNE eingeschaltet «
= Modalidad Automatica = Funcion SOL activada + Modalidade

/|

1) Quando |a velocita del vento eccede la soglia imp sul iometro “Vento" del Sy-er, dopo 2 di
un comando di risalita & inviato alla tenda. La tenda sale fino al fine corsa superiore impostato.

2) Dal momento in cui lMintensita del vento scende al di sotlo della soglia impostata sul potenziometro “Vento”, ka funzione
"sole” & inibita per 12 minuti, Tuttavia, dopo 30 sec (Demo 15sec), un comando puo' essere frasmesso manualmente
framite il vostro trasmettitore.

@2 1) When the wind speed exceeds the set threshold on the “wind” potentiometer of the Sv-er sensor, after 2 seconds a
rise command is sent to the blind. The blind rises to its upper limit stop.

2) From the moment in which the wind intensity falls below the set threshold on the “Wind” potentiometer, the “Sun”
function is inhibited for 12 minutes. Nevertheless, after 30 seconds (Demo 15 secs) a command can be transmitted
manually using a transmitter

1) Quand la vitesse du vent dépasse le seuil préréglé sur le potentiométre «\Vent» du capteur Sv-er, aprés 2 secondes
une commande de rsmamas est tmnsmlse au rideau, Le rideau mmte]usuu’é Ia fin de course supérnieura préréglée.

2) A partir du ol I'i & du vent du seuil préréglé sur le potentiométre «\ent», la
fonmun «soleil» est refoulée pendant 12 minutes. Cependant, aprés 30 sec. (Démo 15 sec.), une commande peut étre

Automatica = Fungdo SOL activada « Tryb ¥ =
Furkcja SLORNCE aktywna + Automatikus iizemmod = NAP
funkcnﬁ bekapcsu&\ra . Automallsche modus = Functie ZON
. funl dtt = Fur SOL ar

aktiverad + Tpamiog Avtdpatoes = Asrtovpyia HAIOY evepyertomgrivy
ale guadll Luala = L850Lagy Y1 Lkl o

ent moyennant votre émetieur.
@ 1) Wenn die Intensitat des Windes die auf dem Potentiometer Wind" des Sensors Sv-er eingestelite Schwelle
Uberschreitet, wird nach einem Zeitraum von 2 Sekunden ein Steuerungsbefehl fir die Hochfahrt an die Markise
Ubertragen. Die Markise fahrt bis zum eingestellien oberen Endschalter,
2) Sinkt die Intensitit des Windes unter die auf dem Potenti Mind” wird die Funktion
+Sonne” fir einen Zetraum von 12 Minuten gespert. Dennoch kann nach 30 Sekunden (Demo: 15 Sek.) manuell ein

1 2

ﬁ:“gl;g_ 15/30 min

0 1) Comparsa del scle: Quando lintensitd luminosa eccede |a soglia impostata sul potenziometro “sole” del
sensore Sv-er, dopo 2 minuti (Demo: 10sec) un comando di discesa & inviato alla tenda. La tenda scende fino al fine
corsa inferiore impostato.

2) Scomparsa del sole: Quando l'intensita luminosa passa al di sotto della soglia, una temporizzazione variabile da
15a 30 minuti (Demo: 15sec) viene attivata. Al termine di questa, un comando di risalita & inviato alla tenda. La tenda
sale fino al fine corsa superiore impostato

@n 1) Sun appears: When the light intensity exceeds the threshold set on the "sun” potentiometer of the Sv-ar sensor, after
2 minutes (Demo: 10 secs) a DOWN command is sent to the blind. The blind descends until the set lower limit stop.

2) Sun disappears: When the light intensity falls below the threshold, a timer that is adjustable from 15 to 30 minutes (Demo:
15 secs) is activated. At the end of this, an UP command is sent to the blind, The blind rises until the set upper limit stop.

(r> 1) Apparition du soleil: quand [intensité lumineuse dépasse le seuil préréglé sur le potentiométre «Soleils du
capteur Sv-er, aprés 2 minutes (Démo: 10 sec.) une commande de descente est envoyée au rideau. Le rideau
descend jusqu’a la fin de course inférieure parametree.

2) Disparition du soleil: lorsque l'intensité lumineuse arrive au-dessous du seuil, une temporlsalmn variable de 15 a
30 minutes (Démo: 15 sec) est activée. Une fois terminée, une co de der est au rideau. Le
rideau monte jusqu'a la fin de course supérieure présélectionnée.

(& 1) Bei Sonnenschein: Wenn die Lichtintensitat die auf dem Potentiometer “Sonne” des Sensors Sv-er eingestellie
Schwelle hherschreltat wird nach einem Zeitraum von 2 Minuten (Demo: 10 Sek. }em Sleuerurlgsbefehl fiir die Abfahrt
an die gen. Die M wird bis zum eing Iten unteren E

2) Bei bedecktem Wetter: Sinkt die Lichtintensitét unter die Schwelle, wird ein zwischen 15 Sekunden und 30 Minuten
einstellbarer Timer (Demo: 15 Sek.) aktiviert. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird ein Steuerungsbefehl zur Hochfahrt
an die Markise Ubertragen. Die Markise féhrt bis zum eingesteliten oberen Endschalter.

@ 1) Aparicion del sol: cuando la intensidad luminosa excede el umbral programado en el potenciometro “sol”
del sensor Sv-er, después de 2 minutos (Demo: 10 seg.) se envia un mando de bajada a la persiana. La persiana
desciende hasta el fin de carrera inferior programado.

2) Desaparicién del sol: cuando la intensidad luminosa desciende por debajo del umbral, se activa una programacion
horaria variable de 15 a 30 minutos (Demo: 15 seg.). Terminada esta programacion heraria, se envia un mando de
subida a la persiana. La persiana sube hasta el fin de carrera superior programado,

@ 1) Aparecimento do Sol: Quando a intensidade luminosa ultrapassa o limite programado no potenciometro “Sol”
do sensor Sv-er, apds 2 minutos (Demo: 10 seq.) é enviado um comando de descida ao toldo. O toldo desce alé ao
fim do percurso inferior programado.

2) Desaparecimento do Sol: Quando a intensidade luminosa passa abaixo do limite, & accionada uma temporizagao
variavel de 15 a 30 minutos (Demo: 15 seq.). No final desta, & enviado um comando de subida ao toldo. O toldo sobe
até ao fim do percurso superior programado,

@D 1) Pojawia sig stofice: Kiedy stopien natezenia éwiatta przekracza prog ustawiony na potencjometrze «shofices
czujnika Sv-er, po uplywie 2 minut {Demo: 10 sek.) markizie przekazywane jest polecenie powodujgce jej opuszczenie,
Markiza opuszcza sie az do ustawionego, doinego ogranicznika.

2) Zachodzi stonce: Kiedy stopien natezenia $wiatta spada ponizej ustawionego progu, wigcza sig funkcja oczekiwania
trwajgca od 15 do 30 minut (Demo: 15 sek, } Po uprywua tego czasu, mark|7_|e przesylane jest polecenie powodujace
j&j uniesienie. Markiza unosi sig az do 0, gornegeo ograni

Steuerungsbefehl iber das Ubertragungsgerét Obertragen werden.
& 1) Cuando la velocidad del viento excede el umbral programado en el potencidmetro “Viento” del sensor Sv-er,
después de 2 segundos se envia a la persiana un mando de subida. La persiana sube hasta el fin de camera superior
programado,
2) Cuando la intensidad del viento desciende por debajo del umbral programado en el potencidmetro “Viento”, la funcién
“sol" se inhibe durante 12 minutos. Sin embargo, después de 30 seg. (Demo 15 seg.), se puede transmitir manualmente
un mando meadiante su transmisor.
(2 1) Quando a velocidade do vento ultrapassa o limite programado no potenciémetro “Vento” do sensor Sv-er, apas 2
sagundos é enviadoe um comando de subida ao toldo. O toldo sobe até ao fim de percurso superior programado.
2) Quando a intensidade do vento desce abaixo do limile programado no potencidmetro “Vento”, a fungo “Sol” & inibida
por 12 minutos. Todavia, apds 30 seg, (Demo 15 seg.), pode ser transmitido um comando manualmente por meio do
wosso transmissor.
@& 1) Kiedy natezenie wiatru przekracza prog ustawiony przy pomocy potenciometra «Wiatr: czujnika Sv-er, po uplywie
2 sekund markizie przekazywane jest polecenie powodujace jej uniesienie. Markiza unosi sie do ustawioneqgo, gérmego
ogranicznika,
2) Kiedy stopien natezenia wiatru powraca ponizej progu ustawionego na potenciometrze «Wiatrs, funkcja «stofce»
pozostaje wsirzymana przez 12 minut. Po uphywie 30 sek. (Demo 15 sek.), polecenie moZe byt jednak przesiane recznie
przy pomocy Waszego nadajnika.
@0 1) Amikor a szél eréssége meghaladia a Sv-er érzékeld «szél potencic én beallitott kilszobertéh
miilva felmenési parancs megy a napellenzinek. A napellenzd felmegy a bedllitott felsd végallasig.
2) Amikor a szélertisség vi a «szél» potenc 1 bedllitott kilszobérték alé, a «nap» funkcid 12 percig gatolva
marad. Azonban 30 mp letelte {Demd; 15 mp) utén kézzel parancsot lehet adni a radidaddan.
= 1) Als de windsnelheid de op de potentiometer ingestelde limiet "Wind” van de sensor Sv-er overschrijdt, dan krijgt
het scherm na 2 seconden de opdracht om omhoog te gaan. Het scherm gaat omhoog tot de bovenste ingestelde
eindschakeiaar.
2) Als de windsnelheid tot onder de op de potentiometer ingestelde limiet “wind” daalt, dan wordt de functie “zon” gedurende
12 minuten uitgesteld. Toch kan na 30 sec (Demo 15sec) handmatig een opdracht verzonden worden met uw zender,
& 1) Nar vindhastigheten Gverstiger den gréns som stallts in pa potentiometern “Vind" for sensom Sv-er, skickasett
uppruliningskommande till markisen efter 2 sekunder. Markisen rullas upp &nda till det dvre installda slutslaget.
2) Frén det 6gonblick di vindintensiteten sjunker under den grans som stéllts in p& potentiometern "Vind™, hindras
funitionen “sof” i 12 minuter. Efter 30 sek. (Demo 15 sek.) kan ett kommando trots allt skickas manuellt via er séndare.
& 1) Orav n TayimnTa Tov avifiov viepPaive To pulplapevo opo aTo MoTevaidpeTpo “Aviyoy” Tou awBnripa Sv-er, pera 2
devt, pia Suatayd avidou anooridheran oty tévia. H thvra avefaivel péyp tov eMave pufipilapevo Teppatike Mopelas,
2) Aftd T oy Thow 1} dvrasm Tow aviiow katefaiver kitw aTd To puBpilopeve dmo oto MotevadpeTpo “Avipou”, i hemoupyia
“nAlov” arorpereral i 12 Aerrrd, Qoroo, pevi 30 Jevr. (Demo 158evt), pia Saray) propel ko perafiferar yapovakmsd e
Tov JeTadaT cac.
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1) Napsiités: Amikor a fény intenzitdsa meghaladja a Sv-er érzékeld «nap- potencic 5n beallitott kilszébertél

2 perc miilva (Dema: 10 mp) lemenési parancs megy a napellenzének, A napellenzi lemegy a beallitott vegallé&g
2) Napsiités megsziinése: Amikor a fény intenzitisa a kisztbénék ala keril, bekapcsolodik egy 15-t6l 30 percig
(Demd: 15 mp) valtoztathatd idézités. Ennek a végén felmenési parancs érkezik a napellenzéhdz. A napellenzé
felmegy a beallitott felst végallasig.

@ 1) Zon ig: als de lichisterkie de op de potentiometer ingestelde limiet “zon" van de sensor Sv-er
overschrijdt, dan krijgt het scherm na 2 minuten (Demo: 10sec) de opdracht om te dalen. Het scherm daall tot de
2) Zon afwezig: als de lichtsterkte onder de limiet daalt, dan wordt een timer geactiveerd die van 15 tot 30 minuten
varieert (Demo: 15sec). Daarna krijgt het scherm de opdracht om opnieuw omhoog te gaan. Het scherm gaat omhoog
tot de bovenste ingestelde eindschakelaar,

(&> 1) Solen kommer fram: Nar ljusintensiteten 6verstiger den grans som stallts in p& potentiometern “sol” for sensarn
Sv-er, skickas eft nedsankningskommando till markisen efter 2 minuter (Demo: 10 sek.). Markisen sénks ned anda till
det nedre installda slutslaget.
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