Luftungsnetzteil LNT 2406 fur 24V DC Antriebe

Wichtiger Warnhinweis

Nach dem Entfernen des Ge-
hausedeckels liegen span-
nungsfiihrende Teile frei.
Eingriffe, die eine betriebsbe-
reite Anlage erfordern (zum
Beispiel Wartung oder Pro-

grammierung) durfen nur von dafir geschultem

Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Jeder andere Eingriff ist erst nach der Trennung

von der Netzspannung zulassig.

Ferner ist darauf zu achten, dass keine Fremd-

spannung externer Komponenten anliegt.
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Funktionsbeschreibung

Mit Hilfe dieses Netzteils sind Sie in der Lage,
24V DC Antriebe mit einer Gesamtstromaufnah-
me von bis zu 6,5A an 230V zu betreiben. Dabei
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mussen Sie sich nicht darum kiimmern, fiir die
(fur die Richtungsumkehr notwendige) Umpo-
lung der Ausgangsspannung zu sorgen — das
erledigt unser Liftungsnetzteil selbst.

Bitte schlieRen Sie ausschlieRlich Antriebe mit
integrierter oder externer Lastabschaltung an!

Die Pause zwischen einem Richtungswechsel
muss mindestens eine Sekunde betragen.

Am Schaltnetzteil darf nur der Schutzleiter ange-

Technische Daten

Betriebsspannung: 170-264V AC
Ausgangsspannung: 24V DC

Ausgangsstrom: max. 6,5A
Gehause: AP-Gehause
Schutzart: IP 54

MafRe (B xH x T): 160 x 250 x 55 mm
Restwelligkeit: max. 2Vss
Einschaltdauer: ED 30%

Umgebungstemperatur:-5°C ... +40°C
Parallelschaltung von max. 8 Netzteilen

schlossen werden, alle anderen Anschliisse
erfolgen an der Polumschaltplatine.

Sie missen lediglich einen handelsublichen
Jalousietaster anschlieRen, die Antriebe fahren
dann aus, bzw. ein, je nachdem, welche Wippe
Sie betatigt haben.
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