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* Die Aufnahmebohrung

D1 kann zwischen Durch-
messer 6,1 oder 8,1 gewéhlt
werden.
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WINDOWDRIVES

BSC TECHNOLOGY

TYPENUBERSICHT JM-DC

Bestellbezeichnung: JM-DC - Last-Hub (- Strom) @ 6,1 oder @ 8,1 (@ Aufnahmebohrung)

Beispiel: JM-DC-650-5000 6,1
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Bestellbezeichnung: JM-DC - Last-Hub (- Strom) M8 @ 6,1 oder @ 8,1 (@ Aufnahmebohrung)

Beispiel: JM-DC-650-500M80 6,1
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Bestellbezeichnung: JM-DC - Last-Hub (- Strom)-M 10

.. 261/81

60+15

Beispiel: JM-DC-650-500-M 10
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Bestellbezeichnung: JM-DC-Last-Hub (- Strom) - GK
Beispiel: JM-DC-650-500-GK
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DIN 607-M 5 x 15
8,8 verz.
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BSC Technology GmbH
Dr.-K3hl-Strafe 6 | D-95119 Naila

Tel.: +49 9282 48731-0 | +49 9282 48731-29

Anderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Giltigkeit.
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